
Jäspi Buffer 50-200 l

Puskurivaraaja lämpöpumppujärjestelmiin

Jäspi Buffer 50-200 l puskurivaraajien 
tehtävänä on optimoida maalämpö- ja 
ilma-vesilämpöpumppujen toiminta.
Uudiskohteissa puskurivaraajat lisäävät 
vesitilavuutta, saneerauskohteissa ne myös 
varmistavat pattereiden tasaisen lämmön.

• Tilavuudet 50, 100 ja 200 l
• Koko varaajan mittainen  
 anturitasku
• Haponkestävää terästä
• Eristetty muottivalussa  
 umpisoluisella   
 polyuretaanilla
• Voidaan käyttää myös  
 jäähdytyssäiliöinä   
 lämpöpumppukohteissa
• Toimitukseen sisältyvät  
 säätöjalat
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Tekniset tiedot
Jäspi Buffer 50 100 200

LVI-numero 5360158 5360118 5360119

Tilavuus 50 l 100 l 170 l

Materiaali Haponkestävä teräs

Paino tyhjänä 20 kg 26 kg 45 kg

Max paine 6 bar (tilauksesta 10 bar)

Energialuokka B B C

Asennus
Lattialle / 

seinätelineelle 
(sis. toim.)
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Tuotekatu 11 , PL 21 , 21200 Raisio
puh. 02 4374 600

kaukora@kaukora.fi
www.jaspi.fi

Lisää tuotetietoa käyttöohjeissa.
© Kaukora Oy 06/2022
Muutosvarauksin.


