
NOT tuloilmahajottaja

NOT on erittäin muuntojoustava ja matalarakenteinen tuloilmahajottaja vapaaseen
asennukseen. Suomalaista designia edustava NOT on varustettu tyylikkäillä suuttimilla,
jotka muodostavat sileän hajottajaosan ja jotka on helppo suunnata  uudelleen
tilamuutosten yhteydessä.

NOT tuloilmahajottaja

Ilmamääräalue

20-205 dm³/s

Kanavakoot

Ø 125-315 mm

Vastuullinen tuote

Biokomposiittisuuttimet, Hiilijalanjälki laskettu, RTS EPD-veri�oitu

Värivaihtoehdot

RAL 9016 valkoinen (matta), RAL 9005 musta (matta)

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


Kuvaus

NOTin ominaisuuksiin kuuluvat erinomaiset ilma- ja äänitekniset ominaisuudet sekä tarkka
ja selkeä, paine-eroon perustuva säätö. NOT soveltuu myös erinomaisesti isotermiselle ja
alilämpöiselle ilmalle.

NOTin hajotuskuvio voidaan tilamuutosten yhteydessä suunnata uudestaan parhaan
mahdollisen ja vedottoman ilmanjaon aikaansaamiseksi. Hajotuskuvio voidaan myös
muuttaa enemmän jäähdytykseen tai lämmitykseen sopiviksi.

NOT on osa OptiFlow®-tuoteperhettä!

OptiFlow®-tuotteet mukautuvat tilan elinkaaren muutoksiin optimoidun ja
muuntojoustavan hajotuskuvion ansiosta.

Ominaisuuksia:

Erittäin laaja muuntojoustavuus
Tarkka ja selkeä paine-eroon perustuva säätö
Korkeat ilma- ja äänitekniset ominaisuudet
Helposti säädettävä asennuskorkeus
Todella matala rakennekorkeus
Ylivoimaisen helppo ja nopea puhdistettavuus
Hajottajaosan vaihtomahdollisuus
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Hiilijalanjälki

Tuotteiden hiilijalanjälki on laskettu osana Rakennustietosäätiön EPD-ympäristöselosteen
vaatimuksia.
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Pikavalinta

Äänitaso alle 35 dB(A) 50 Pa:n kokonaispaineella.

S-malleissa alhaiset äänitasot saavutetaan vaikka kokonaispaine Pa olisi huomattavasti
suurempi.
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Mittatiedot

NOT tuloilmahajottaja

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


Mitoitus

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

NOT-125

NOT-160
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NOT-200

NOT tuloilmahajottaja

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


NOT-250
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NOT-315
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Hajotuskuviot ja heittopituus

NOT ja NOP hajotuskuviot

Suuttimet pyörreasennossa

NOT ja NOP vaihtoehtoiset hajotuskuviot

Suuttimet yhteen suuntaan

Suuttimet viuhkana 90°

Suuttimet ulospäin

Suuttimet kahteen suuntaan viuhkana 2 x 90°

Heittopituus
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Δt 0 °C astetta

NOT tuloilmahajottaja

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


NOT säätöyksikkö

Staattiseen paine-eron mittaukseen perustuva NOT-säätöosa mahdollistaa erittäin tarkan
ilmavirran mittauksen sekä säädön. Säätöosalla päästään tarkkaan (± 5%) ilmavirran
säätöön myös pienillä ilmavirroilla ja kanavanopeuksilla.

NOT on erittäin helppo säätää

1. Paine-ero mitataan säätöyksikön mittayhteistä.

2. Säätö voidaan tehdä ruuvimeisselin avulla. Säätö tapahtuu pyörittämällä työkalulla
säätökiekkoa. Säätökiekon lukemat vastaavat erillisiä k-arvoja, jotka löytyvät säätöosan kyljestä.

 

3. Säätöasento voidaan halutessa lukita ruuvilla.
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