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TINO tuloilmaventtiili

TINO-sarjan tuotteet sopivat monipuolisten asennusmahdollisuuksiensa johdosta
monenlaisiin ilmanvaihtoratkaisuihin. Erittdin matalarakenteinen TINO tuloilmaventtiili on
huomaamaton osa kodin ilmanvaihtoa. Tuote voidaan asentaa myés kauemmas

kattopinnasta ilman vedon tunteen syntymistd. TINO tayttaa savunrajoittimelle asetetut
ehdot.

limamaddradalue
8-45dm?3/s
Kanavakoot
?100-200 mm
Savunrajoitin
Koot @100-125
Vérivaihtoehdot

RAL 9016 valkoinen (matta), RAL 9005 musta (matta)
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TINO tuloilmaventtiili

Kuvaus

Tuloilmaventtiili TINO on huomaamaton osa kohteen ilmanvaihtoa.

Tuloilmaventtiili TINO voidaan asentaa myos kauemmas kattopinnasta ilman vedontunteen
syntymistd. TINO P-mallit parantavat myos turvallisuutta palotilanteessa rajoittamalla
savukaasujen hallitsematonta leviamista huonetilasta toiseen. TINO-100P ja TINO-125P

tayttavat savunrajoittimien vaatimukset.

TINO on saatavilla nyt myos korroosiolta suojelevalla haponkestavalla terdksella!

Climeconin HST-tuotteet soveltuvat erityisesti mm. uimahalli-olosuhteisiin.

Sarjaan kuuluu my6s samaa muotoilua edustavat poistoilmaventtiili TINOi ja sokea
elementti TINO-o.
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Ominaisuudet:

Voidaan asentaa myos kauemmaksi kattopinnasta ilman vedontunteen syntymista

Luotettava mittaus sekd nopea ja tarkka saato

Tayttaa savunrajoittimille asetetut vaatimukset
Tuote l6ytyy sekda MagiCAD- etta CADS-suunnitteluohjelmista
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Pikavalinta
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Mittatiedot
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nom.@dd @C L H W S kg
TINO-100P 100 125 255 150 42 68 0,7
TINO-125P 125 150 298 175 50 81 .3
TINO-125 125 140 298 175 50 81 0.9
TINO-160 160 175 357 210 62 98 1,3
TINO-200 200 215 425 250 i 18 i
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Hajotuskuvio

Min. 50 mm
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Mitoitus

Kayrastoja ei ole tarkoitettu saatoon.

TINO-100P
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Saadtoasento (vaakarivia auki) merkitty punaisella

Oktaavitehotaso L= Lyajp+K

Koko f,Hz 63
TINO-100P K,dB -7

Paatevaimennus

Koko f,Hz B3
TINO-100P AL, dB 22

TINO-125P
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Saatoasento (vaakarivia auki) merkitty punaisella

Oktaavitehotaso L, q = Lyaig+K
Koko f,.Hz 63 125 250 500

TINO-125P K, dB -14

Pddtevaimennus

Koko f,Hz 63 125 250 500

TINO-125P AL, dB 19

TINO-125
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Saatoasento (vaakarivia auki) merkitty punaisella
Oktaavitehotaso L= Lypip+K
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
TINO-125 K,dB -1 -4 -4 12 -12 -16
Pddtevaimennus
Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
TINO-125 AL,dB20 14 9 T 1 2 2
TINO-160
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Saadtoasento (vaakarivia auki) merkitty punaisella

Oktaavitehotaso Lq.i= LpA1D+K

Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
TINO-160 K,dB -6 -3 -1 2 0 -5 -14 -16

Paitevaimennus

Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
TINO-160 AL, dB18 12 6 2 3 2 2 2

TINO-200
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Saatoasento (vaakarivid auki) merkitty punaisella

Oktaavitehotaso L= Lparg+K

Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k
TINO-200 K,dB -2 -4 0 3 2 -4

Padtevaimennus

Koko f,Hz 63 125 250 500 1k 2k
TINO-200 AL,dB15 10 4 0 2 2
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Adnitaso
Ainitaso nousee, mikili suojaetiisyys on alle 3x@d.:

o kayranijalkeen +4 dB (A)
e t-haaranjalkeen+8 dB (A)
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