
OKA tuloilmaventtiili

Puhdaslinjainen kattohajottaja OKA varmistaa hiljaisen ja vedottoman kodin sisäilman.
OKA tuloilmaventtiilissä yhdistyvät erinomaiset ilma- ja äänitekniset ominaisuudet sekä
nopea ja tarkka säätö. OKA täyttää savunrajoittimelle asetetut ehdot.

OKA tuloilmaventtiili

Ilmamääräalue

5-50 dm³/s

Kanavakoot

Ø 100-200 mm, Ø 100P-125P

Savunrajoitin

Koot Ø100-125

Värivaihtoehdot

RAL 9016 valkoinen (matta), RAL 9005 musta (matta)
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Kuvaus

Tuloilmaventtiili OKAn pyöreä muotoilu ja pyöreä rei’itys luovat asennustilaan perinteiseksi
luonnehdittavan tunnelman. Tuloilmaventtiilin puhdaslinjainen muotoilu sulautuu
oivallisesti huoneen muihin kattoon asennettuihin laitteisiin. OKA-100P ja OKA-125P
täyttävät savunrajoittimille asetetut ehdot.

OKA on ilma- ja äänitekniikaltaan erinomainen kattohajottaja, jossa yhdistyvät laaja
heittokuvio ja korkea sekoitussuhde. Lisäksi sen ominaisuuksiin kuuluu luotettava mittaus
sekä nopea ja tarkka säätö. OKA:lla saavutetaan hiljainen ja vedoton sisäilma. Saunatiloihin
ja pieniin tiloihin on suunniteltu oma malli, OKA-S.

OKA on saatavilla nyt myös korroosiolta suojelevalla haponkestävällä teräksellä!
Climeconin HST-tuotteet soveltuvat erityisesti mm. uimahalli-olosuhteisiin.

Ominaisuuksia:

Hiljainen ja vedoton ilmanjako huonetilaan
Luotettava ja tarkka säätö
Varustettu staattisen paineen mittausyhteellä
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Pikavalinta
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Mittatiedot

Päämitat
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Mitoitus

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

OKA-100 ja OKA-100P

Käyrästössä: pystyriviä auki

OKA-125 ja OKA-125P
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Käyrästössä: pystyriviä auki

OKA-160
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Käyrästössä: pystyriviä auki

OKA-200
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Käyrästössä: reikiä auki

OKA tuloilmaventtiili

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


Äänitason nousu

Äänitaso nousee, mikäli suojaetäisyys on alle 3x Ød:

käyrän jälkeen  +5 dB (A)
t-haaran jälkeen  +8 dB (A)
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Ilmaäänen eristävyys

Huoneiden välisen ilmakanaviston yksikköeristysluku D dB

Tuloilma
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LUE LISÄÄ VAL VAIMENNUSLAATIKOSTA
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