
FLO liitäntälaatikko

FLO on ehdottomasti markkinoiden sutjakkain liitäntälaatikko, jonka mullistava SlideFix-
mekanismi tekee laitteen säädöstä luotettavaa ja nopeaa. Matalarakenteinen FLO sopii sekä
tulo- että poistoilmalle, ja sen tekniset ominaisuudet edustavat alan huippua.

FLO liitäntälaatikko

Mittaustarkkuusluokka

1

Esisäädettävä

Kyllä

Soveltuvuus

Tulo- ja poistoilmalle

Värivaihtoehdot

Maalaamaton, RAL 9016 valkoinen (matta), RAL 9005 musta (matta)
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Kuvaus

Tyylikäs, helppokäyttöinen ja luotettava FLO-liitäntälaatikko sopii sekä tulo- että
poistoilmalle. Tuotteen rakenne on suunniteltu mahdollisimman matalaksi tilan käyttöä
ajatellen. Kompaktista rakenteestaan huolimatta FLO:ssa on laajat ilmamääräalueet ja se on
teknisiltä ominaisuuksiltaan alan huippua.

Ilmavirran mittaustarkkuusluokka 1 (±5%)

Laite on suunniteltu niin, että se on helppo asentaa ja puhdistaa. Lisäksi kumouksellinen
SlideFix-mekanismi lukitsee valitun säätöasennon, joka ei muutu puhdistuksen tai huollon
aikana.

Ominaisuuksia:

sama tuote soveltuu sekä tulo- että poistoilmalle
erittäin laaja mallisto
huomattavan laaja säädön alue
helppo ja luotettava asennus
helppo säätö SlideFix:llä
yhteensopiva muiden tuotteiden kanssa

Uuden sukupolven SlideFix-säätömekanismi

FLO:n säätö on tehty helpoksi uuden sukupolven SlideFix-mekanismilla. Laite käyttää paine-
eroon perustuvaa säätöä ja tarjoaa huomattavan laajan säädön alueen, mikä mahdollistaa
ilmamääräalueiden kasvattamisen. Laitteen korkeat virtaustekniset ominaisuudet on
testattu VTT:llä ja Eurofinsillä.

läpinäkyvä asteikko varmaan säätöön — ei jätä tulkinnan varaa
säätöasento ei muutu huollon tai puhdistuksen aikana
yksinkertainen ja helppo käyttää!
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Tarkka säätö - mittaustarkkuusluokka 1

Eurofins Expert Services testien mukaan laiteen ilmavirrat pysyvät pysyy todistetusti 5%
sisällä säädetyistä arvoista myös asennuksen ja huollon aikana, kun säätöosa on käytetty irti
laitteesta. Tarkka säätö ja laaja säädön alue tuovat merkittävän edun, kun haetaan
tasapainoista ilmanjakoa koko kanaviston alueelta.

SlideFix-lukitusmekanismi on suunniteltu vaivattomaan säätöön ja tarkan säätöaennon
löytämiseen. Sen jykevä rakenne pitää laitteen säätöasennon paikallaan.

Esisäädettävät laitteet helpottavat ja nopeuttavat laitteen asennusta ja säädön tekemistä.
Esisäätöarvot saadaan suoraan MagiCAD- ja Revit-suunnitelmista.
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Pikavalinta

FLO + OLE

FLO + OLOi

FLO + OLO

FLO + ILO
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Mittatiedot
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Mitoitus FLO + OLO

FLO-100-125 + OLO-125 Tuloilma

 

FLO-100-160 + OLO-160 Tuloilma
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FLO-125-125 + OLO-125 Tuloilma
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FLO-125-160 + OLO-160 Tuloilma
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FLO-125-200 + OLO-200 Tuloilma
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FLO-160-160 + OLO-160 Tuloilma
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FLO-160-200 + OLO-200 Tuloilma
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FLO-160-250 + OLO-250 Tuloilma
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FLO-200-250 + OLO-250 Tuloilma
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FLO-200-315 + OLO-315 Tuloilma
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FLO-315-315 + OLO-315 Tuloilma
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Mitoitus FLO + OLOi

FLO-100-125 + OLOi-125 Poistoilma

 

FLO-100-160 + OLOi-160 Poistoilma
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FLO liitäntälaatikko

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


 

FLO-125-160 + OLOi-160 Poistoilma

FLO liitäntälaatikko

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


 

FLO-125-200 + OLOi-200 Poistoilma
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FLO-160-250 + OLOi-250 Poistoilma
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FLO-200-200 + OLOi-200 Poistoilma
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FLO-200-250 + OLOi-250 Poistoilma
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FLO-200-315 + OLOi-315 Poistoilma
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Mitoitus FLO + OLE

FLO-100-125 + OLE-125 Tuloilma

 

FLO-100-160 + OLE-160 Tuloilma
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Mitoitus FLO + ILO

FLO-100-125 + ILO-125 Tuloilma

 

FLO-100-160 + ILO-160 Tuloilma

FLO liitäntälaatikko

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


 

FLO-125-125 + ILO-125 Tuloilma
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Kannakointi

Kannakointi kierretangon avulla tapahtuu FLO -liitäntälaatikon sisältä, jolloin kierretangon
pituutta ei tarvitse määritellä erityisen tarkasti. Mahdollistaa myös kannakoinnin
kattopintaan kiinni.
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