
UPA ulospuhallussuutin

UPA ulospuhallussuutin on suunniteltu jäteilman seinästä ulospuhallukseen. UPA soveltuu
15-1175 l/s ilmamäärille, ja sen pintamateriaali täyttää ankariakin ilmasto-olosuhteita
kestävän C4 ilmastorasitusluokan vaatimukset.

UPA ulospuhallussuutin

Pintakäsittely

C4 ilmastorasitusluokka

Värivaihtoehdot

Vakioväri RAL9023+9007 teräksenharmaa

https://climeconair.com
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Kuvaus

Jäteilma puhalletaan seinästä erittäin pitkänä ja kapeana hajotuskuviona ulos niin, että
jäteilma ei pääse sekoittumaan raitisilmaan. Jäteilman puhaltaminen seinästä ei aiheuta
kosteus- tai hajuhaittoja, kun suuttimen aukko on irti seinäpinnasta ja kun
ulospuhallusnopeus on riittävä. Tämä edellyttää tietenkin, ettei puhallus tapahdu kuiluihin
tai suljetuille sisäpihoille.

Täyttää ankariakin ilmasto-olosuhteita kestävän C4
ilmastorasitusluokan vaatimukset

Tuotteen valmistusmateriaali on metallia ja maali säilyttää värisävynsä tietyn
kansainvälisen luokituksen mukaan hyvänä jopa useita kymmeniä vuosia. UPA on saatavissa
arkkitehdin määrittelemässä RAL K1-värikartan värisävyssä parhaimman ulkonäön
saavuttamiseksi.

Ominaisuuksia:

15-1175 l/s ilmamäärille
Soveltuu rakennuksiin, joissa jäteilma puhalletaan ulos seinäpinnasta
Vakioväri teräksenharmaa RAL9023+9007
Saatavissa asennusta helpottavalla kiinnityskehyksellä
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Pikavalinta
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Mittatiedot

Huom! Kiinnityskehys
(Nuolten päissä)
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Mitoitus
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Hajotuskuvio
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Heittopituudet
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UPA asennus

1. Liimatiivistemassa UPA-putken ja kanavan väliin
2. Eriste, esim. 19 mm solukumi
3. Tiivistemassa, esim. SoudaFlex
4. Peitekehys
5. Minimietäisyys 30 mm

Tiivistetyn mallin asennus
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1. Eriste, esim. 19 mm solukumi
2. Tiivistemassa, esim. SoudaFlex
3. Peitekehys
4. Minimietäisyys 30 mm
5. Kumitiiviste
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Laskennallinen ulospuhallusnopeus

UPA-T-125

L > 3m

UPA-125

UPA ulospuhallussuutin

0,5 

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


L > 3m

UPA-160

UPA ulospuhallussuutin

0,5 

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


L > 3m

UPA-200

UPA ulospuhallussuutin

0,5 

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


L > 3m

UPA-250

UPA ulospuhallussuutin

0,5 

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


L > 3m

UPA-315

UPA ulospuhallussuutin

0,5 

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


L > 3m

UPA-400

UPA ulospuhallussuutin

0,5 

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


L > 3m

UPA-500

UPA ulospuhallussuutin

0,5 

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


L > 3m

UPA-630

UPA ulospuhallussuutin

0,5 

https://climeconair.com

https://climeconair.com/


L > 3m

UPA ulospuhallussuutin

0,5 

https://climeconair.com

https://climeconair.com/

