
HAJOTTIMET JA TASAUSLAATIKOT

ILMAN HALLINTA JA HUONELAITTEET HAJOTTIMET JA  
TASAUSLAATIKOT –  

TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ
» KATTOHAJOTTIMET + TASAUSLAATIKOT ATTD JA ATTS



KÄTEVÄT, PIENIKOKOISET  
JA HILJAISET – FLÄKTGROUPIN  
HAJOTTIMET JA TASAUSLAATIKOT

ATTD vai ATTS?  
Jos tärkeää on matala 
äänitaso, valitse ATTD. 

Jos haluat säästää 
tilaa, valitse ATTS. 

ATTD

ATTS

Kun suunnittelemme kattohajottimia, tasauslaatikoita ja  
kaikkia muitakin tuotteitamme, haluamme parantaa niiden  
käyttö- ja asennusmukavuutta ja helpottaa valintaa  
keskittymällä erityisesti niiden rakenteeseen sekä  
muotoiluun. Siksi hajottimet sekä tasauslaatikot ATTD ja  
ATTS tarjoavat runsaasti etuja jokaiselle.

Tuotteiden valinta, asennus, säätö ja huolto on helppoa.  
Loppukäyttäjän etuja ovat selkeästi matalampi äänitaso ja  
miellyttävämpi sisäilma.  
Tuotteistamme on saatavilla eri malleja ja kokoja. Löydät  
niistä kattavat tiedot eri suunnittelu- ja valintaohjelmista.  
Luonnollisesti myös Fläktin oma SELECT-valintatyökalu tarjoaa 
apua oikean tuotteen valinnassa.

ATTD-TASAUSLAATIKKO Geometriaa ja 
äänenvaimennusmateriaaleja on parannel-
tu. Äänenvaimennuselementti ohjaa 
ilmavirtaa tasaisen ilmanjaon saavuttami-
seksi.

PERINTEINEN TASAUSLAATIKKO  
Jos laatikon sisällä on turbulenssia, hajotin 
voi jakaa ilman epätasaisesti.

Tasauslaatikoiden muotoilu 
ja rakenne helpottavat 
käsittelyä, koska ulospäin 
taivutettuja saumoja ei ole.

Kaikissa hajottimissa 
ilmaraon korkeudelle on 
kaksi eri vaihtoehtoa,mikä 
lisää ilmanvaihdon 
muuntojoustavuutta.
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Ilmavirtaa on helppo säätää tarkasti säätöläppää 
ohjaavalla pienellä kahvalla (säätö onnistuu jopa 
hajottimen suuttimen kautta). Pientä säätöläpän 
avausta (0–1) varten on hienosäätötoiminto, joka toimii 
kiertämällä säätökahvan säätökaraa. Suuremmalla 
avauksella (1–5) säätö tapahtuu nopeasti liukusäädöllä. 
Säätöasento lukitaan kääntämällä säätökara lukitus-
asentoon. Säätö- ja mittauslaite voidaan irrottaa esim. 
kanavan puhdistusta varten siten, että säätöasento ei 
muutu. 

Nopea käyttöönotto, 
säätö ja huolto 

Hajottimien etulevyt kiinnittyvät runkoon 
magneeteilla. Etulevy on helppo avata ja 
sulkea ilman työkaluja vaikka yhdellä 
kädellä. Säätö- ja huoltotöiden aikana 
etulevy roikkuu turvallisesti 
teräsvaijereiden varassa. Säädettävät 
magneettipidikkeet ohjaavat etulevyn 
varmasti takaisin oikeaan asentoon,  
johon se napsahtaa kiinni.

Nopea, kädet  
vapauttava huolto 
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= soveltuu sekä tulo- että poistoilmalle            = vain poistoilmalle

TÄYDELLISTÄ 
SOPIVUUTTA 
ADAP on sarja sovitekehyksiä, jotka 
on tarkoitettu alaslaskettuihin 
moduulikattoihin. Sovitekehys 
varmistaa hajottimien helpon 
asennuksen ja saumattoman 
lopputuloksen kattojärjestelmästä 
riippumatta. ADAP-sovitekehystä 
voidaan käyttää yhdessä 
suorakulmaisten hajottimien 
(535 x 535 mm) ja pyöreiden ROPH-, 
RPPH- ja DYRH-hajottimien kanssa.

KATTOHAJOTTIMET SUUTINHAJOTTIMET PYÖRREHAJOTTIMET



KIINTEÄLLÄ TASAUSLAATIKOLLA VARUSTETUT HAJOTTIMET

* Säätö IRIS-mittaus- ja säätölaitteella (sis. toimitukseen)

ATTD
ATTD on vakiomalli parannetuilla asennus- ja käyttöominaisuuksilla. Sen 
kaksi äänenvaimennuselementtiä huolehtivat matalasta äänitasosta ja 
optimaalisesta virtauskuviosta.

Pikavalintaopas, painehäviö 50 Pa (ATTD + hajotin, liitännät 1:3, hajottimen koko 595 x 595 mm, puhallus neljään suuntaan)

** Poistoilmahajotin, minimi-ilmavirta perustuu tuloilman mittauspaineeseen
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ATTS
Kun tilaa on niukasti, oikea valinta on pienikokoinen ATTS. Se vaatii vain 
vähän asennustilaa mutta tarjoaa silti hyvän ilmavirtauksen ja äänitason. 

Pikavalintaopas, painehäviö 50 Pa (ATTS + hajotin, liitännät 1:2, hajottimen koko 595 x 595 mm, puhallus neljään suuntaan)

** Poistoilmahajotin, minimi-ilmavirta perustuu tuloilman mittauspaineeseen
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Pikavalintaoppaan lukeminen

Yläasteikko ilmoittaa 
heittopituuden (m). 
Kun olet valinnut 
ilmavirran, voit lukea 
sitä vastaavan 
heittopituuden tästä.

Erikokoiset ympyrät näyttävät, millä ilmavirralla
äänitaso on    25 dB,    30 dB ja     35 dB.

Esimerkki 1: ATTD-liitäntä 1:3 = kanavan koko 160, hajottimen koko 250. Esimerkki 2: ATTS-liitäntä 1:2 = kanavan koko 160, hajottimen koko 200.

Tuotekoodi ja  
kanavahalkaisijat

Ilmarako (mm)

Palkki osoittaa  
ilmavirta-alueen.
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WWW.FLAKTGROUP.COM HAJOTTIMET JA TASAUSLAATIKOT 10066FI

» Lue lisää osoitteesta www.flaktgroup.com  
   tai ota yhteys lähimpään toimipisteeseemme.

FläktGroup on älykkäiden ja energiatehokkaiden ilmastointiratkaisujen  
eurooppalainen markkinajohtaja. Meillä on yli sadan vuoden kokemus  
ilmankäsittelystä, ja sen avulla tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia 
teknologioita, korkeaa laatua ja erinomaista suorituskykyä. Laajin  
tuotevalikoima sekä toimiminen maailmanlaajuisesti 65 eri maassa 
takaavat, että olemme aina lähellä sinua, valmiina toimittamaan  
Excellence in Solutions -ratkaisuja.

FLÄKTGROUPIN TUOTETOIMINNOT
Ilmankäsittely  |  Puhaltimet  |  Kanavajärjestelmät
Jäähdytyspalkit ja -kasetit  |  Ilman suodatus  |   
Ilmavirran säätö ja ilman jako  |  Jäähdytys ja lämmitys 
Sähkö ja säätö  |  Huolto
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