R
SOUDAL

SUORITUSTASOILMOITUS NRO 231697

1.Tuotetyypin tunnuskoodi

Soudafoam FR Duo fire protection system, koostuu seuraavista tuotteista:
Soudafoam FR Duo

Soudablock FR

Soudawrap Z Ins FR

2. Eranumero
ETA-17/0843; eranumero katso pakkaus.

3. Kayttotarkoitus
2-komponenttinen palokatkovaahto ldpivienteihin. Kts. ETA-17/0843

4. Valmistaja
SOUDAL Oy. Tehdas A/003.

5. Edustaja
Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Finland.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointijarjestelma
Jarjestelma 1.

7. Suoritustasoarvion perusta

limoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnusnumero 0761, on eurooppalaisen teknisen
hyvéksyntdohjeen (ETAG 026-2) ja Euroopan teknisen hyviaksynnan perusteella (katso
taulukko) suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan ensitarkastuksen ja
tuotevalvonnan sekd tehtaan tuotevalvonnan mukaisen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja
varmennuksen jarjestelmdn 1 mukaisesti seka laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen
(todistukset) (katso taulukko).

Eurooppalainen tekninen arviointi Sertifikaatti suoritustason pysyvyydesta

ETA-17/0843 0761-CPR-0661

8. limoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukainen
tekninen erittely

Palotekninen

G e : Luokka E EN 13501-1
kdyttaytyminen

El120. Katso lisatietoja

ETA-17/0843 ja liite 1 EN 13501-2

Palonkestavyys

Kestdvyys ja kdyttosoveltuvuus Kayttoluokka 21 ETAG 026-2

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti.
Tamadn suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Kangasniemelld 2.3.2021
Matias Vesterinen
Soudal Oy, tekninen paallikké
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LITE 1 LAPIVIENNIT

Yleiset tiedot rakenteista:

RAKENNE

LISATIEDOT

AUKKOKOKO

Kipsilevyseinat

Min. paksuus 100mm, teris- tai
puurankaiset, molemmin puolin
2kpl min. A2-s1,d0, 12,5mm paksut
kipsilevyt. Min. EI60

Max. 450 x 500mm,

Massiiviseinat

Min. paksuus 100mm, kevybetoni,
betoni, terdsbetoni ja muuraukset,
min. 450kg/m3.

Max. 450 x 500mm

Massiivivalipohja

Min. paksuus 150mm, kevytbetoni,
betoni ja terdsbetoni, min.
450kg/m3.

Max. 450 x 450mm

Yleiset tiedot ldpivietdavastad tekniikasta:

LAPIVIENTI

LISATIEDOT

Sahkokaapelit

Kaikki Euroopassa yleisesti kdytossa olevat kaapelit
paitsi aaltoputket, max. 80mm.

Suojaputket

Terdksiset suojaputket max. 16mm,
seindmadvahvuus min. 15mm.

Muoviset suojaputket max. 40mm (max. 80mm
nipuissa), seindmadvahvuus 1,0-3,0mm.

Muoviputket

PVC-U ja PE-HD max. 50mm

Metalliputket

Terds- ja kupariputket max. 88,9mm

Kaapelihyllyt

Terdksiset kaapelihyllyt ja kaapelitikkaat

Kannakoinnissa voidaan kdyttda teraskannakkeita (esim.

RST tai galvanoitu terds) tai kaapelihyllyja.

Materiaalin sulamispisteet tulee olla korkeammat kuin EI45-paloluokassa 902°C, EI60-paloluokassa 945°C, EI90
paloluokassa 1006°C ja EI120 paloluokassa 1049°C. Kaapelihyllyt voivat ldpdistd osastoivan rakenteen.
Suurimmat kannakointietdisyydet seind- ja lattiarakenteilla 200mm (kaapelit ja.suojaputket)
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Soveltuvuus yhdistelmaldpivienneissd min. 100mm paksuilla seinilld (huom. kehikointi téyttésyvyyden
kasvattamiseksi), max. aukkokoko 450 x 500mm seinilld ja 450 x 450mm vilipohjarakenteilla.

kaapeleiden kanssa) max. 16mm

Vilipohja EI60 U/C

LAPIVIENTI Tayttésyvyys 144mm Tayttdsyvyys 200mm
Sédhkokaapelit max. 80mm EI60 EI90

Kaapeliniput max. 100mm EI60 EI90

(yksittdinen kaapeli max. 21mm)

Suojaamattomat sihkokaapelit EI30 EI60

max. 24mm

Teriksiset suojaputket (ilman tai EI60 U/C EI90 U/U
kaapeleiden kanssa) max. 16mm

Muoviset suojaputket (ilman tai Seind EI90 U/C EI120 U/U

Muoviset suojaputket max. 40mm,
max. 80mm nipuissa (ilman
kaapeleita ja kaapeleiden kanssa)

Seini EI90 U/C
Vilipohja EI60 U/C

Seina EI120 U/C
Vilipohja E1120 U/U

Muoviset suojaputket max. 63mm,
max. 100mm nipuissa (ilman
kaapeleita ja kaapeleiden kanssa)

Seind EI120 U/C
Vilipohja EI60 U/C

Seind EI120 U/C
Vilipohja EI90 U/C

max. 54mm

Vilipohja EI60 C/U

Eristimattomat kupariputket max. | EI60 C/U EI90 C/U
28mm

Eristamattomat terdsputket max. Seinid EI120 U/C EI90 C/U
35mm Vilipohja EI60 U/C

Tubolit Duosplit-putki max. EI60 C/U EI120 C/U
ulkohalkaisija 12,7mm

Tubolit Duosplit-putki max. EI60 C/U EI90 C/U
ulkohalkaisija 22,22mm

Kivivillaeristetyt metalliputket Seind EI90 C/U EI90 C/U

Kivivillaeristetyt metalliputket
max. 88,9mm

Sein EI90 C/U
Vilipohja EI60 C/U

Seina E190 C/U
Vilipohja EI120 C/U

Kivivillaeristetyt terdasputket max.
168,3mm

Seina EI120 C/U
Vilipohja EI60 C/U

Seind EI120 C/U
Valipohja EI90 C/U

AF/Armaflex (paksuus 9mm)
eristetyt metalliputket max. 54mm

Seina EI90 C/U
Vilipohja E160 C/U

EI90 C/U

Vilipohja EI60 U/C

Armaflex (paksuus >9mm) eristetyt | Seind EI90 C/U EI120 C/U
metalliputket max. 88,9mm Vilipohja EI60 C/U
Muoviputket max. 50mm Seind EI120 U/C EI120 U/U
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Soveltuvuus sdhkdkaapelildpivienneissd min. 100mm paksuilla seinilld (huom. kehikointi tdyttosyvyyden
kasvattamiseksi), max. aukkokoko 270 x 270mm tai 300mm.

24mm

LAPIVIENTI Tayttosyvyys Tayttosyvyys Tayttosyvyys Tayttosyvyys
100mm 144mm 200mm 250mm

Suojatut siahkdkaapelit | E120, EI60 Seindt EI120 EI120 EI120

max. 21mm Lattiat E120, EI90

Suojatut sahkokaapelit | Seindt E120, EI45, E120, EI60 E120, EI90, EI1202 EI120

21-50mm El60Y

Suojatut sihkokaapelit | - E120, EI60 E120, EI90, EI1202 | EI90

50-80mm

Kaapeliniput max. - E120, EI60 E120, Seinat EI90, E120, Seinat

100mm (yksittdinen Lattiat EI90, EI90, Lattiat

kaapeli max. 21mm) El120% EI120

Suojaamattomat - E120, Seinat EI45, E120, Seinat EI90, E120, Seinat

sdhkokaapelit max. Lattiat EI30 Lattiat EI6G0 EI90, Lattiat

EI60

nipuissa) kaapeleiden
kanssa tai ilman

Terdksiset suojaputket | - E120 U/C, EI6O U/C Seindt EI120 U/C, EI120 U/U
max. 16mm Lattiat EI90 U/U

Muoviset suojaputket - E120 U/C, EI120 U/C | EI120 U/U EI120 U/U
max. 16mm

Muoviset suojaputket - E120 U/C, EI120 U/C | Seinidt EI120 U/C, Seinat EI120
max. 40mm (max. Lattiat EI120 U/U U/C, Lattiat
80mm nipuissa) EI120 U/U
kaapeleiden kanssa tai

ilman

Muoviset suojaputket - Seindt EI120 U/C, Seinit EI120 U/C, Seindt EI120
max. 63mm (max. Lattiat EI90 U/C Lattiat EI90 U/C U/C, Lattiat
100mm nipuissa) EI90 U/C
kaapeleiden kanssa tai

ilman

Speed-pipe- - Sein&t EI120 U/C, Seindt EI120 U/C, Seinat EI120
suojaputket max. Lattiat EI90.U/C Lattiat EI90 U/C U/C, Lattiat
12mm (max. 80mm EI90 U/C

1) Soudafoam FR Duo pursotettuna 30mm x 20mm palko lapivietdvin tekniikan ympiérille rakenteen

molemmin puolin.

2) Soudawrap Z Ins FR lisderistekddre rakenteen molemmin puolin.
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Yhdistelmildpivienneissa tekniikoiden viliset etdisyydet ja reunamaetéisyydet. Huom. 60%
tayttésuhdevaatimus.

LAPIVIENTI Al A2 A3

Kaapelit, suojaputket | 50mm Omm Kaapelit, kaapelihyllyt,
ja kaapelihyllyt suojaputket vaakasuunnassa Omm
Kaapelit, kaapelihyllyt,

suojaputket pystysuunnassa 50mm
Eristimattomat metalliputket | 60mm
Muut ldpivietavdt elementit 50mm

Kivivillaeristetyt Omm Omm Kivivillaeristetyt metalliputket | Omm
metalliputket Eristimdttomat metalliputket | 60mm
Muut ldpivietdvdt elementit 50mm
Armaflex-eristetyt 35mm 35mm Armaflex (paksuus 9mm)
metalliputket eristetyt metalliputket 35mm
Armaflex (paksuus >9mm)
eristetyt metalliputket 50mm
Eristimattomat metalliputket | 60mm
Muut ldpivietdvat elementit 50mm
Eristamattomat 35mm 35mm Eristamattomat metalliputket | 60mm
metalliputket Muut ldpivietdvat elementit 60mm
Muoviputket 50mm 50mm Muoviputket 50mm
Eristimattomat metalliputket | 60mm
Muut ldpivietavat elementit 50mm

Metalliputkien eristys:
LAPIVIENTI

Metalliputki max. 28mm,
seindmavahvuus 1,0-14mm

ERISTYS tayttosyvyys 144mm ERISTYS tdyttosyvyys 200mm
Ei vaadita Ei vaadita

Metalliputki max. 54mm,
seindmavahvuus 2,0-14mm

30mm kivivillaeristys min.
90kg/m3 jatkuvana tai
katkaistuna min. 428mm
pituudelta molemmin puolin
rakennetta.

30mm kivivillaeristys min.
90kg/m3 jatkuvana tai
katkaistuna min. 650mm
pituudelta molemmin puolin
rakennetta.

Terdsputki max. 168,3mm
seindmavahvuus 3,6-14.2mm

50mm kivivillaeristys min. 90kg/m3 jatkuvana tai katkaistuna min.
596mm pituudelta molemmin puolin rakennetta.

Metalliputki max. 35mm,
seindmavahvuus 1,0-14mm

Armaflex-solukumieristys 9,0mm-35mm jatkuvana tai min. 500mm
pituudelta rakenteen molemmin puolin

Metalliputki max. 54mm,
seindmavahvuus 2,0-14mm

Armaflex-solukumieristys 9,0mm-36,5mm jatkuvana tai min.
500mm pituudelta rakenteen molemmin puolin

Metalliputki max. 88,9mm,
seindmavahvuus 2,0-14mm

Armaflex-solukumieristys 41,5mm jatkuvana tai min. 500mm
pituudelta rakenteen molemmin puolin
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Soudawrap z Ins FR-lisderistek&arinta EI120 paloluokissa rakenteen molemmin puolin

Kaapeleiden ja kaapelihyllyjen ymparille kdaritddn Soudawrap Z Ins FR min. 150mm pituudelle rakenteen
molemmin puolin lasikuituvahvike ulospdin. Eristekdédreen paat kiinnitetdan terdslangalla, limitettynad min.
45mm pituudelta.
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