
JHEL-1 ja JHEL-2 ovat tehokkaita potkuripuhaltimella varustettuja ilmanlämmittimiä, jotka soveltuvat ulko-ovi-
en tuulikaappeihin, ostoskeskuksiin, kahviloihin, näyttelyhalleihin, pienteollisuuteen, varastoihin ja muualle, 
missä vaaditaan tehokasta paikallislämmitystä. 

Laite voidaan sijoittaa esim. alaslasketun katon yläpuolelle siten, että sen alapinta sivuaa katon alapintaa. 
Ulkomitat soveltuvat standardikattolaattoihin. Kiinnitys voi tapahtua suoraan yläpohjaan ilman ilmaväliä. 

Kojeen lämmitystehoa, ilmavirtaa ja samalla äänitasoa voidaan säätää muuttamalla puhaltimien kierros-
lukua portaattomasti kierrosluvun säätimen avulla. Kierrosluvun säädin, joka käsittää myös 0-asennon, 
sijoitetaan joko seinälle tai itse laitteeseen. 

Asennus ja huolto on helppoa. Puhallinlevy on irrotettavissa muutamalla ruuvilla, jolloin kaikki laitteeseen 
kohdistuvat asennus- ja huolto-toimenpiteet voidaan helposti suorittaa. Moottorit ovat ylikuormitussuojauksel-
la ja itsevoitelevilla liukulaakereilla varustettuja sulkunapamoottoreita.

OMINAISUUDET 

Tehokas ilmanlämmitin.

Portaaton lämmitystehon ja ilmavirran säätö.

Standardikattolaattoihin soveltuvat mitat.

Helppo asentaa ja huoltaa.

LVI-NUMEROT

JHEL 1: 7530302
JHEL 2: 7530304

MATERIAALIT 
Patteri: kupariputket, alumiinilamellit. 

Kotelo: muovipinnoitettua, kuumasinkittyä 
teräslevyä.

Vakioväri: valkoinen.
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ALAKATTOASENNUS

JHEL voidaan asentaa myös suoraan 
kattoa vasten

Pyörimisnopeuden säädin ja sähkökytkentä

Pyörimisnopeuden säädin ja sähkökytkentä


