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Rakenne 
- laippaliitäntä 
- toimii vaaka- ja pystyasennossa 
- minimoitu painehäviö 
- ei aiheuta paineiskuja 
- kompakti ja hiljainen 
- jousivarmennettu 
 
 
Materiaalit 
Runko:  EN-GJL-250 valurauta 
  + epoksipinnoite 
Jousi:  RST 1.4310 
Tiiviste:  EPDM 
Sulkumekanismi: pronssi (DN50-65) 
  EN-GJL-250 valurauta 
  + epoksipinnoite (DN80-300) 
Kara:  pronssi 
Sihti:  RST AISI 304L 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- nesteiden pumppaus 
 
 
Lämpötila-alue 
-10 °C…+100 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POHJAVENTTIILI SOCLA 

DN50-200, PN10-16 

Tyyppi 302RST 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Pituus (mm)

50 PA51 3933050 143

65 VJ80 3933051 185

80 GY48 3933052 218

100 SO06 3933053 265

125 OU22 3933054 333

150 UB51 3933055 373

200 ZK80 3933056 483

250 LZ48 3933057 572

300 RH77 3933058 652

POHJAVENTTIILI SOCLA 302 RST DN150 PN10

POHJAVENTTIILI SOCLA 302 RST DN200 PN10

POHJAVENTTIILI SOCLA 302 RST DN250 PN10

POHJAVENTTIILI SOCLA 302 RST DN300 PN10

Nimi

POHJAVENTTIILI SOCLA 302 RST DN50 PN16

POHJAVENTTIILI SOCLA 302 RST DN65 PN16

POHJAVENTTIILI SOCLA 302RST  DN80 PN16

POHJAVENTTIILI SOCLA 302 RST DN100 PN16

POHJAVENTTIILI SOCLA 302 RST DN125 PN10

http://www.lvi-dahl.fi/
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Tekniset tiedot 
- DN50-80: PN16-40 laippaan 
- DN100-150: PN16 laippaan 
- DN200:  PN10 laippaan 
 
 
Laipat:  EN1092-1 
CE-merkintä: PED 97/23/EC 
Hyväksynnät: ACS, Bureau Veritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Painetaulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 

(mm) (mm) (mm) (kg)

50 143 165 97 4,3

65 185 185 125 6,4

80 218 200 150 9,3

100 265 220 181 13,6

125 333 254 217 19,0

150 373 285 256 28,0

200 483 343 336 48,0

250 572 406 416 90,0

300 652 482 486 133,0

DN
DB C m

Vesi Muut

Ilman 

jousta

bar bar bar bar m3/ h

50 10 / 16 16 16 0,023 0,011 89

65 10 / 16 16 16 0,024 0,013 143

80 10 / 16 16 16 0,027 0,013 199

100 10 / 16 16 16 0,028 0,013 356

125 10 / 16 10 10 0,034 0,015 557

150 10 / 16 10 10 0,039 0,017 801

200 10 10 10 0,044 0,019 1008

250 10 10 10 0,055 0,025 1818

300 10 10 10 0,075 0,036 2210

Avautumispaine

Kvs
DN PN

Maksimipaine
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