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FI
Suihkuseinät on valmistettu useista eri materiaaleista. Suihkuseinät voidaan puhdistaa 
tavalliseen tapaan.
Puhdista säännöllisesti käyttäen tavallisia puhdistusaineita. 

Suosittelemme puhdistukseen IDO Showercleania. Vältä teräsvillan ja vihreän hankau-
ssienen käyttöä. Ole varovainen suolahapon, rikkihapon ja lipeän käytössä. Liuottimet 
kuten asetoni, ohenteet ja trikloorietyleeni ovat vahingollisia.

Pyyhi suihkuseinät ja lattia kuivaimella aina suihkussa käynnin jälkeen. Näin suihku 
pysyy puhtaana ja raikkaana. Kylpyhuoneessa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Voit ehkäistä 
kondensointia ja homeen muodostumista käyttämällä esimerkiksi kylpyhuonetuu-
letinta

NO
Disse produkter består av �ere ulike materialer.
Pro�ler er av natureloksert eller pulverlakkert aluminium og dører er av herdet 
sikkerhetsglass. Dusjen rengjøres på vanlig måte.

Gjør rent ofte og bruk vanlige rengjøringsmidler. Unngå bruk av stålull og grønn 
�bersvamp da dette kan ripe pro�lene. Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk 
soda. Løsemidler som aceton eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring.

Rens dusjveggen en nal hver gang du har dusjet. Da holder dusjveggen seg ren og 
pen.
Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f. eks. en baderomsvifte for å hindre at det 
dannes kondens eller muggsopp.

SE
Dessa produkter består av �era olika material. Pro�lerna är av anodiserad eller 
pulverlackad aluminium och dörrar är av säkerhetsglas. Trots detta går det mycket bra 
att rengöra på vanligt sätt.

Gör rent ofta och använd vanliga rengöringsmedel. Undvik att använda stålull eller 
grön �bersvamp och var försiktig med saltsyra, svavelsyra och kaustiksoda. Lösnings-
medel som aceton, förtunningsmedel eller trikloretylen är också skadligt vid rengöring.

Skrapa av duschväggarna och golvet med en gummiskrapa varje gång du duschat så 
håller du rent och fräscht. Det är också viktigt att rummet har god ventilation. Använd 
t.ex. en badrums�äkt för att förhindra att det bildas kondens och mögelsvamp.

GB
These products consist of di�erent material.
The pro�les are anodized or powder coated and the doors have sections made of 
toughened safety glass. Even so, it is very easy to clean in an ordinary fashion.

Clean often and use ordinary detergents. Avoid using steel wool or scotch brite 
products and be careful when using hydrochloric acid, sulfuric acid, and caustic soda. 
Dissolvents like acetone, diluting agents or trichlorethene are not recommended to 
use when cleaning.

Scrape of the enclosures and the �oor with a scraper each time you have had a shower. 
This way you keep the enclosure nice and clean. It is also important having proper 
ventilation. Use e.g. a bathroom fan to prevent condensation and mould fungus..


