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Geberit Mapress -irtolaippa PN 10/16

 

Käyttötarkoitukset

Geberit Mapress Kupari -laippakauluksiin, ilman muhvia

Ominaisuudet

Sinkitty

Tekniset tiedot

Materiaali Seostamaton teräs 1.0215 E220 (EN 10305)

Tuotenro LVI nro. DN di, ø D k m H n PN

23715 25 31 mm 11.5 cm 85 mm 14 mm 1.6 cm 4 kpl 10 / 16 bar

23716 32 39 mm 14 cm 100 mm 18 mm 1.6 cm 4 kpl 10 / 16 bar

23717 40 47 mm 15 cm 115 mm 18 mm 1.6 cm 4 kpl 10 / 16 bar

23718 50 59 mm 16.5 cm 125 mm 18 mm 1.6 cm 4 kpl 10 / 16 bar

23719 0485737 65 82 mm 18.5 cm 145 mm 18 mm 1.6 cm 4 kpl 10 / 16 bar

23720 0485738 80 96 mm 20 cm 160 mm 18 mm 1.8 cm 8 kpl 10 / 16 bar

23721 0485739 100 119 mm 22 cm 180 mm 18 mm 1.8 cm 8 kpl 10 / 16 bar

Tarvikkeet

Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä

Esimerkkikuva


