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Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -käyrä S/U (kaasu)

 

Käyttötarkoitukset

Maakaasuille
Nestekaasuille
Biokaasuille
Maa- ja nestekaasuille
Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs 
kaasumaisille aineille

Ominaisuudet

Puristuksen ilmaisin
Puristamattomana vuotava liitos
Merkitty keltaisella
O-rengas keltaista HNBR-kumia
Muhvipäissä keltainen suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro LVI nro. DN d, ø arc L H Z

34450 1274068 65 76.1 mm 45 ° 10.3 cm 11.1 cm 5 cm

34451 1274069 80 88.9 mm 45 ° 11.7 cm 12.8 cm 5.7 cm

34007 1274071 12 15 mm 90 ° 4.9 cm 5.9 cm 2.9 cm

34021 1274061 12 15 mm 45 ° 3.6 cm 4.5 cm 1.6 cm

34022 1274062 15 18 mm 45 ° 3.7 cm 4.2 cm 1.7 cm

34008 1274072 15 18 mm 90 ° 5.3 cm 6.1 cm 3.3 cm

34444 1274078 65 76.1 mm 90 ° 15.9 cm 16.7 cm 10.6 cm

34445 1274079 80 88.9 mm 90 ° 18.5 cm 19.5 cm 12.5 cm

34023 1274063 20 22 mm 45 ° 4.2 cm 5.2 cm 2.1 cm

34009 1274073 20 22 mm 90 ° 6.1 cm 7 cm 4 cm

34024 1274064 25 28 mm 45 ° 4.8 cm 5.6 cm 2.5 cm

34010 1274074 25 28 mm 90 ° 7.2 cm 7.9 cm 4.9 cm

34196 1274065 32 35 mm 45 ° 4.3 cm 5.3 cm 1.7 cm

34190 1274075 32 35 mm 90 ° 6.8 cm 7.4 cm 4.2 cm

34197 1274066 40 42 mm 45 ° 5.1 cm 6.1 cm 2.1 cm

34191 1274076 40 42 mm 90 ° 8 cm 8.8 cm 5 cm

34198 1274067 50 54 mm 45 ° 6.2 cm 7.3 cm 2.7 cm

34192 1274077 50 54 mm 90 ° 10 cm 10.8 cm 6.5 cm

34452 1274070 100 108 mm 45 ° 14.3 cm 15.8 cm 6.8 cm

34446 1274080 100 108 mm 90 ° 23 cm 24.1 cm 15.5 cm

In 2021, the dimensions of the aforementioned articles will be modified. The new dimensions are listed in the overview "Dimensional changes for 
Geberit Mapress Stainless Steel 2021”

Esimerkkikuva


