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Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -hattu (kaasu)

 

Käyttötarkoitukset

Maakaasuille
Nestekaasuille
Biokaasuille
Maa- ja nestekaasuille
Putken päiden pysyvään tulppaamiseen
Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs 
kaasumaisille aineille

Ominaisuudet

Puristuksen ilmaisin
Puristamattomana vuotava liitos
Merkitty keltaisella
O-rengas keltaista HNBR-kumia
Muhvipäissä keltainen suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro LVI nro. DN d, ø L Z

34469 1274225 65 76.1 mm 6 cm 0.7 cm

34470 1274226 80 88.9 mm 6.7 cm 0.7 cm

34462 1274218 12 15 mm 2.3 cm 0.3 cm

34463 1274219 15 18 mm 2.3 cm 0.3 cm

34464 1274220 20 22 mm 2.4 cm 0.3 cm

34465 1274221 25 28 mm 2.6 cm 0.3 cm

34466 1274222 32 35 mm 2.9 cm 0.3 cm

34467 1274223 40 42 mm 3.3 cm 0.3 cm

34468 1274224 50 54 mm 3.8 cm 0.3 cm

34471 1274227 100 108 mm 8.2 cm 0.7 cm

Esimerkkikuva


