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Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -hanakulma 90° (kaasu)

 

Käyttötarkoitukset

Maakaasuille
Nestekaasuille
Biokaasuille
Maa- ja nestekaasuille
Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs 
kaasumaisille aineille

Ominaisuudet

Puristuksen ilmaisin

Puristamattomana vuotava liitos
Merkitty keltaisella
Kaksi kiinnityspistettä
O-rengas keltaista HNBR-kumia
Muhvipäissä keltainen suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro LVI nro. DN d, ø Rp arc L L1 l l1 Z

34136 1274228 12 15 mm 1/2 " 90 ° 5 cm 4.3 cm 1.3 cm 1.5 cm 3 cm

34137 1274229 15 18 mm 1/2 " 90 ° 5 cm 4.3 cm 1.3 cm 1.5 cm 3 cm

34139 1274230 20 22 mm 1/2 " 90 ° 5.4 cm 4.7 cm 1.7 cm 1.6 cm 2.9 cm

34138 1274231 20 22 mm 3/4 " 90 ° 5.4 cm 5.1 cm 1.7 cm 1.6 cm 3.3 cm

Esimerkkikuva


