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Geberit PE -segmenttikulmayhde

 

Käyttötarkoitukset

Kiinteistöviemärijärjestelmiin
Tonttiviemäröintiin

Ominaisuudet

Molemmin puolin sähköhitsausmuhvilla hitsattavissa

UV-kestävä

Tekniset tiedot

Materiaali PE-HD

Tuotenro LVI nro. DN d, ø arc X K r

370.030.16.1 2300786 200 200 mm 30 ° 15 cm 2 cm 20 cm

370.055.16.1 2300791 200 200 mm 90 ° 30 cm 2.5 cm 20 cm

370.015.16.1 2300783 200 200 mm 15 ° 15.5 cm 4 cm – cm

371.015.16.1 2300784 250 250 mm 15 ° 10.3 cm 0 cm – cm

371.030.16.1 2300787 250 250 mm 30 ° 16 cm 0 cm 42 cm

371.045.16.1 2300789 250 250 mm 45 ° 16.5 cm 0 cm 29 cm

371.055.16.1 2300792 250 250 mm 90 ° 33.5 cm 0 cm 29 cm

372.015.16.1 2300785 300 315 mm 15 ° 10.3 cm 0 cm – cm

372.030.16.1 2300788 300 315 mm 30 ° 17 cm 0 cm 47.3 cm

372.045.16.1 2300790 300 315 mm 45 ° 18 cm 0 cm 32.5 cm

372.055.16.1 2300793 300 315 mm 90 ° 37 cm 0 cm 32.5 cm

Esimerkkikuva


