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Geberit PE -supistus, keskeinen, lyhyt

 

Käyttötarkoitukset

Kiinteistöviemärijärjestelmiin
Tonttiviemäröintiin

Ominaisuudet

Keskeinen

UV-kestävä

Tekniset tiedot

Materiaali PE-HD

Tuotenro LVI nro. DN d, ø d1, ø H h K

360.557.16.1 2300955 40 / 30 40 mm 32 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

361.557.16.1 2300956 50 / 30 50 mm 32 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

361.559.16.1 2300957 50 / 40 50 mm 40 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

363.559.16.1 2300958 56 / 40 56 mm 40 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

363.560.16.1 2300959 56 / 50 56 mm 50 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

364.559.16.1 2300960 60 / 40 63 mm 40 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

364.560.16.1 2300961 60 / 50 63 mm 50 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

364.565.16.1 2300962 60 / 56 63 mm 56 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

365.559.16.1 2300963 70 / 40 75 mm 40 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

365.560.16.1 2300964 70 / 50 75 mm 50 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

365.565.16.1 2300965 70 / 56 75 mm 56 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

365.570.16.1 2300966 70 / 60 75 mm 63 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

366.559.16.1 2300967 90 / 40 90 mm 40 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

366.560.16.1 2300968 90 / 50 90 mm 50 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

366.565.16.1 2300969 90 / 56 90 mm 56 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

366.570.16.1 2300970 90 / 60 90 mm 63 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

366.575.16.1 2300971 90 / 70 90 mm 75 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

367.559.16.1 2300972 100 / 40 110 mm 40 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

367.560.16.1 2300973 100 / 50 110 mm 50 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

367.565.16.1 2300974 100 / 56 110 mm 56 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

367.570.16.1 2300975 100 / 60 110 mm 63 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

367.575.16.1 2300976 100 / 70 110 mm 75 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

367.580.16.1 2300977 100 / 90 110 mm 90 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

368.570.16.1 2300978 125 / 60 125 mm 63 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

368.575.16.1 2300979 125 / 70 125 mm 75 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

368.580.16.1 2300980 125 / 90 125 mm 90 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

368.585.16.1 2300981 125 / 100 125 mm 110 mm 8 cm 3 cm 1.5 cm

369.535.16.1 2300982 150 / 100 160 mm 110 mm 4 cm 0.6 cm 0 cm

Esimerkkikuva


