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Geberit PE -puhdistusyhde 90° soikealla huoltoaukolla

 

Käyttötarkoitukset

Kiinteistöviemärijärjestelmiin
Tonttiviemäröintiin

Ominaisuudet

UV-kestävä

Tekniset tiedot

Materiaali PE-HD

Toimituksen sisältö

Tiiviste EPDM-kumia Suojakansi harmaata valurautaa, mustaksi uppomaalattu

Tuotenro LVI nro. DN d, ø arc A H h X K

367.454.16.1 2301029 100 110 mm 90 ° 12 cm 40 cm 28 cm 20 cm 3 cm

368.454.16.1 2301030 125 125 mm 90 ° 12.5 cm 41 cm 28 cm 20.5 cm 4 cm

369.454.16.1 2301031 150 160 mm 90 ° 14 cm 43 cm 28 cm 21.5 cm 4 cm

370.454.16.1 2301032 200 200 mm 90 ° 17.5 cm 65 cm 38 cm 32.5 cm 5.5 cm

371.454.16.1 2301033 250 250 mm 90 ° 20 cm 58 cm 38 cm 29 cm 3 cm

372.454.16.1 2301034 300 315 mm 90 ° 23 cm 62 cm 38 cm 31 cm 8 cm

Esimerkkikuva


