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Geberit PE -päätykorkki

 

Käyttötarkoitukset

Kiinteistöviemärijärjestelmiin
Tonttiviemäröintiin

Ominaisuudet

Tiiviste EPDM-kumia

Hattu PP:tä
UV-kestävä

Tekniset tiedot

Materiaali PE-HD

Tuotenro LVI nro. DN d, ø Rg D H h h1 h2

379.750.16.1 2301105 30 32 mm 44 x 1/8 " 5.6 cm 4.5 cm 2.6 cm 3 cm 1 cm

360.750.16.1 2301106 40 40 mm 52 x 1/6 " 6.4 cm 6.3 cm 3.3 cm 5 cm 2 cm

361.750.16.1 2301107 50 50 mm 62 x 1/6 " 7.4 cm 6.3 cm 3.3 cm 5 cm 2 cm

363.750.16.1 2301108 56 56 mm 70 x 1/6 " 8.5 cm 6.8 cm 3.5 cm 5 cm 2 cm

364.750.16.1 2301109 60 63 mm 75 x 1/6 " 9 cm 6.8 cm 4.2 cm 5 cm 2 cm

365.750.16.1 2301110 70 75 mm 95 x 1/6 " 11.2 cm 9.6 cm 4.5 cm 7.5 cm 2.5 cm

366.750.16.1 2301111 90 90 mm 110 x 1/4 " 12.9 cm 9.7 cm 4.8 cm 7.5 cm 2.5 cm

367.750.16.1 2301112 100 110 mm 130 x 1/4 " 14.9 cm 9.7 cm 6.3 cm 7.5 cm 2.5 cm

Esimerkkikuva


