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Geberit-tukikouru, sinkitty ja maalattu

  

Käyttötarkoitukset

Saniteetti-, lämmitys- ja teollisuusasennuksiin
Putkien kiinnittämiseen
Geberit-kiinnitysjärjestelmien vakauttamiseen

Ominaisuudet

Lakattu

Terästä, ulkopinta mustaksi päällystetty
Sinkitty

Tekniset tiedot

Materiaali Teräs

Tuotenro LVI nro. Väri / pinta DN di, ø s L

360.850.00.1 2301223 Pinnoitettu 40 40 mm 0.75 mm 3 m

361.850.00.1 2301224 Pinnoitettu 50 50 mm 0.75 mm 3 m

363.850.00.1 2301225 Pinnoitettu 56 56 mm 0.75 mm 3 m

364.850.00.1 2301226 Pinnoitettu 60 63 mm 0.75 mm 3 m

365.850.00.1 2301227 Pinnoitettu 70 75 mm 0.75 mm 3 m

366.850.00.1 2301228 Pinnoitettu 90 90 mm 0.75 mm 3 m

367.850.00.1 2301229 Pinnoitettu 100 110 mm 0.75 mm 3 m

368.850.00.1 2301230 Pinnoitettu 125 125 mm 0.75 mm 3 m

369.850.00.1 2301231 Pinnoitettu 150 160 mm 0.75 mm 3 m

370.850.00.1 2301232 Pinnoitettu 200 200 mm 0.75 mm 3 m

371.850.00.1 2301233 Pinnoitettu 250 250 mm 0.75 mm 3 m

372.850.00.1 2301234 Pinnoitettu 300 315 mm 0.75 mm 3 m

Esimerkkikuva


