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Geberit PE -laippatiiviste

 

Käyttötarkoitukset

Kiinteistöviemärijärjestelmiin
Laippaliitosten asentamiseen

Ominaisuudet

Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali EPDM

Tuotenro LVI nro. DN d, ø di, ø D H

361.742.00.1 2301259 50 50 mm 45 mm 9.2 cm 0.3 cm

363.742.00.1 2301260 56-60 56-63 mm 59 mm 10.7 cm 0.3 cm

365.742.00.1 2301261 70 75 mm 69 mm 12.7 cm 0.3 cm

366.742.00.1 2301262 90 90 mm 83 mm 14.2 cm 0.3 cm

367.742.00.1 2301263 100 110 mm 102 mm 16.2 cm 0.3 cm

368.742.00.1 2301264 125 125 mm 116 mm 19.2 cm 0.3 cm

369.742.00.1 2301265 150 160 mm 149 mm 21.7 cm 0.3 cm

370.742.00.1 2301266 200 200 mm 191 mm 27.2 cm 0.3 cm

371.742.00.1 2301267 250 250 mm 238 mm 32.7 cm 0.4 cm

372.742.00.1 2301268 300 315 mm 298 mm 37.7 cm 0.4 cm

Esimerkkikuva


