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Huuhtelu Geberit-etäohjauksella, malli 10, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, uppopainike

  

Käyttötarkoitukset

Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden 
pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
Kaksoishuuhtelutoimintoon
Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
Piiloasennukseen
Geberit Delta -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
Geberit Kappa -piilohuuhtelusäiliöihin, 15 cm

Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin AP123
Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin AP140

Ominaisuudet

Pyöreä muotoilu
Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 
huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 25 N

Toimituksen sisältö

Huuhtelupainike
Pneumaattinen huuhteluyksikkö
Pneumatiikkaletku, pituus 2 m

Suojaputki pituus 1,7 m
Upporasia suojakannella
Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro LVI nro. Väri / pinta Materiaali

116.055.KH.1 5756374 Kehys ja painikkeet: optiikka ruostumaton teräs
Design-rengas: mattakromattu

Muovi

116.055.KJ.1 5756375 Kehys ja painikkeet: valkoinen
Design-rengas: kromattu

Muovi

116.055.KK.1 5756376 Kehys ja painikkeet: valkoinen
Design-rengas: kullattu

Muovi

116.055.KM.1 5756377 Kehys ja painikkeet: musta
Design-rengas: kromattu

Muovi

116.055.KN.1 5756378 Kehys ja painikkeet: kromattu
Design-rengas: kromattu

Muovi

Esimerkkikuva


