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Täyskorkeat Geberit Duofix -tolpat, huonekorkeus

  

Käyttötarkoitukset

Asennettavaksi Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin
Huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
Geberit Duofix -asennuselementtien ja -poikittaistukien 
kiinnittämiseen
Asennettavaksi välielementiksi tai sivuttaiseksi päätyelementiksi
Vinoihin kattoihin, joiden kaltevuus on enintään 50°

Ominaisuudet

Voidaan asentaa ilman työkaluja

Sinkitty
Korkeussäädettävä
Ei liitäntää takaseinään tai tolppaan
Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittäminen asennuskulmalla ja 
kiskoklipsillä

Tekniset tiedot

Materiaali Teräs

Toimituksen sisältö

Asennuskulma
Kiskoklipsi

Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro LVI nro. H h

111.871.00.1 5756600 220-280 cm 211 cm

111.872.00.1 5756601 260-320 cm 251 cm

111.873.00.1 5756602 300-360 cm 291 cm

111.874.00.1 5756603 340-400 cm 331 cm

Esimerkkikuva


