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Geberit GIS -sarja Geberit ONE -pesualtaalle ja Geberit ONE -seinähanalle, käännettävällä 
uppoasennettavalla vesilukolla, uppoasennettava Clou

  

Käyttötarkoitukset

Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, 
väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
Geberit ONE -pesualtaille
Geberit ONE -tasoaltaille
Geberit ONE -pesuallashanoihin, seinäasennus, Geberit ONE 
-asennuselementtiin

Ominaisuudet

Sopiva Geberit ONE -sarjaan

Kiinnitys seinähanaan esiasennettu
Uppoasennettava, käännettävä vesilukko huoltoaukolla
Seinään sisäänrakennettava säiliö PE:stä, ø 50/56 mm
Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
Asennuskotelo Geberit ONE -pesuallashanalle, valmiiksi asennettu
Liitosputket asennuskotelon ja seinähanan välillä esiasennettu
Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
Sähköpistorasia asennuskotelossa

Toimituksen sisältö

2 konsolia
Suojakannet
2 kierretankoa M10

Liitosholkki verkkoliitokseen
Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro LVI nro. a Pesualtaan leveys b T

461.471.00.1 5756635 59 cm 75 cm 17 cm 11.2 cm

461.472.00.1 5756636 74 cm 90 cm 24.5 cm 11.2 cm

461.473.00.1 5756637 89 cm 105 cm 32 cm 11.2 cm

461.474.00.1 5756638 104 cm 120 cm 39.5 cm 11.2 cm

Tarvikkeet

Viimeistelysarja Geberit ONE -pesualtaalle, leijuva malli
Viimeistelysarja Geberit ONE -tasoallas
Geberit GIS -asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 100 cm

Esimerkkikuva


