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Geberit-walk-in-suihkuseinä

 

Käyttötarkoitukset

Suihkualueen erottamiseen
Suihkualtaiden asennukseen
Laattalattioiden asennukseen

Ominaisuudet

Sopiva Geberit ONE -sarjaan
Kehyksetön suihkuseinä
Yksiosainen turvalasi molemminpuolisella SGG-Timeless®-
pinnoitteella
Säätöalue pitkittäisakselilla 0–50 mm
Tiivisteprofiili asennettu valmiiksi suihkuseinän alle

Toimituksen sisältö

Alusta- ja kiilasarja Kulmakappale pituustasausta varten

Tilattava erikseen

Geberit Duofix asennuselementti walk-in-suihkun suihkuseinälle
Geberit GIS asennuselementti walk-in-suihkuseinälle

Metallisten erotusseinien walk-in-suihkuseinän Geberit-
asennuselementti

Tuotenro LVI nro. L H Lasin paksuus

560.001.00.1 5868300 89 cm 200 cm 8 mm

560.002.00.1 5868301 99 cm 200 cm 8 mm

560.003.00.1 5868302 119 cm 200 cm 8 mm

560.004.00.1 5868303 139 cm 200 cm 8 mm

560.005.00.1 5868304 149 cm 200 cm 8 mm

Tarvikkeet

Geberit-tukitanko walk-in-suihkuseinälle, seinäasennus

Esimerkkikuva


