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Mineraalipohjaisesta materiaalista valmistettu Geberit Xeno² -alakaappi pesualtaalle, kahdella 
laatikolla

   

Ominaisuudet

Kiinnitys seinään
Kahdella laatikolla
Push Open -mekanismilla
Hitaasti sulkeutuva laatikosto
Laatikosto luistonestomatolla
Laatikko LED-valolla
LED-valaistus liiketunnistimella
Kosteudenkestävä
Toimitetaan esikoottuna

Tekniset tiedot

IP-luokitus IP44

Suojausluokka II

Nimellisjännite 230 V AC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka A++

Valon väri 6400 K

Toimituksen sisältö

Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro LVI nro. Väri / pinta B B1 Pesualtaan 
leveys

H T Tehont
arve

Valovi
rta

500.346.01.1 6018193 Valkoinen / Pinnoitettu, 
matta

159.5 
cm

156.2 
cm

160 cm 35 
cm

47.3 
cm

15 W 1240 lm

500.347.00.1 6018190 Valkoinen / Pinnoitettu, 
matta

139.5 
cm

135.4 
cm

140 cm 35 
cm

47.3 
cm

13.5 W 1080 lm

500.346.00.1 6018194 Greige / Pinnoitettu, matta 159.5 
cm

156.2 
cm

160 cm 35 
cm

47.3 
cm

15 W 1240 lm

500.348.00.1 6018191 Greige / Pinnoitettu, matta 139.5 
cm

135.4 
cm

140 cm 35 
cm

47.3 
cm

13.5 W 1080 lm

500.346.43.1 6018195 Sculturan harmaa / 
Puukuvioitu melamiini

159.5 
cm

156.2 
cm

160 cm 35 
cm

47.3 
cm

15 W 1240 lm

500.348.43.1 6018192 Sculturan harmaa / 
Puukuvioitu melamiini

139.5 
cm

135.4 
cm

140 cm 35 
cm

47.3 
cm

13.5 W 1080 lm

Tarvikkeet

Geberit Xeno² -laatikonjakaja, T-jako
Geberit Xeno² -laatikonjakaja, H-jako
Geberit-pistorasiaosa
Geberit-pistorasiaosa USB-liitännällä
Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, suorakulmainen reuna
Geberit-pyyhetanko kylpyhuonekalusteille, pyöristetty reuna

Viemäröinti seinään

Esimerkkikuva


