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Geberit Citterio -tasopeili

   

Ominaisuudet

LED-valolistalla varustettu peilipinta integroitu runkoon
Valon käyttö seinäkytkimellä
Puurunko

Tekniset tiedot

IP-luokitus IP44

Suojausluokka II

Nimellisjännite 230 V AC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Lähtöjännite 12 V DC

Materiaali Lasi

Energiatehokkuusluokka A++

Valon väri 4200 K

Tuotenro LVI nro. Väri / pinta B B1 B2 B3 H T Tehont
arve

Valovi
rta

500.570.JI.1 6018293 Tammi beige / Puukuvioitu 
melamiini

118.4 
cm

110 
cm

80 cm 77 
cm

58.4 
cm

14 
cm

28 W 3640 lm

500.572.JI.1 6018291 Tammi beige / Puukuvioitu 
melamiini

88.4 
cm

80 cm 57.6 
cm

47 
cm

58.4 
cm

14 
cm

22 W 2860 lm

500.570.JJ.1 6018294 Tammi harmaanruskea / 
Puukuvioitu melamiini

118.4 
cm

110 
cm

80 cm 77 
cm

58.4 
cm

14 
cm

28 W 3640 lm

500.572.JJ.1 6018292 Tammi harmaanruskea / 
Puukuvioitu melamiini

88.4 
cm

80 cm 57.6 
cm

47 
cm

58.4 
cm

14 
cm

22 W 2860 lm

Tarvikkeet

Geberit-magneettipidike

Esimerkkikuva


