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Geberit iCon -sivuelementti

   

Ominaisuudet

Kiinnitys seinään
Siirrettävä hyllylevy
Kosteudenkestävä

Toimitetaan esikoottuna

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

Kaappi Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro LVI nro. Väri / pinta B H T T1

502.324.01.1 6018736 Valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto 37 cm 40 cm 24.5 cm 21 cm

502.324.01.3 6018737 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 37 cm 40 cm 24.5 cm 21 cm

502.324.JK.1 6018738 Laava / Pinnoitettu, matta 37 cm 40 cm 24.5 cm 21 cm

502.324.JL.1 6018739 Hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto 37 cm 40 cm 24.5 cm 21 cm

502.324.JH.1 6018740 Tammi / Puukuvioitu melamiini 37 cm 40 cm 24.5 cm 21 cm

502.324.JR.1 6018741 Hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini 37 cm 40 cm 24.5 cm 21 cm

502.325.01.1 6018742 Valkoinen / Pinnoitettu, korkeakiilto 37 cm 40 cm 27.3 cm 24 cm

502.325.01.3 6018743 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 37 cm 40 cm 27.3 cm 24 cm

502.325.JK.1 6018744 Laava / Pinnoitettu, matta 37 cm 40 cm 27.3 cm 24 cm

502.325.JL.1 6018745 Hiekanharmaa / Pinnoitettu, korkeakiilto 37 cm 40 cm 27.3 cm 24 cm

502.325.JH.1 6018746 Tammi / Puukuvioitu melamiini 37 cm 40 cm 27.3 cm 24 cm

502.325.JR.1 6018747 Hikkoripuu / Puukuvioitu melamiini 37 cm 40 cm 27.3 cm 24 cm

Sivuelementti, syvyys 24,5 cm, vain Geberit iCon -allaskaapille, yhdellä ovella
Sivuelementti, syvyys 27,3 cm, vain Geberit iCon -alakaapille käsienpesualtaalle, laatikolla
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