
Weho-jakotukki
Weho-jakotukki on ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
laadukas jakotukki, joka on varustettu piirikohtaisilla 
virtausmittareilla.

Putket kiinnitetään jakotukkiin Eurocone-puserrusliimin, jotka 
valitaan käytettävän putkikoon mukaan.

Jakotukkia on saatavana 2 – 12 lähtöisenä ja se voidaan 
asentaa myös Wehon jakotukkikaappiin.

Weho-jakotukin kanssa tulee käyttää Wehon toimilaitteita, 
joita löytyy sekä 24 V että 230 V jännitteellä.

Jakotukkiin asennettavat suorat tai kulmamalliset 
sulkuventtiilit valitaan syöttöputkien kytkentäsuunnan 
mukaan. 
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TUOTEKORTTI

Jakotukin 
piirien 
lukumäärä

Pituus
mm

2 150

3 200

4 250

5 300

6 350

7 400

8 450

9 500

10 550

11 600

12 650
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Tuote Uponor-nro LVI-nro EAN-koodi

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 2 LÄHTÖÄ 150 MM 1091894 2032140 6414905224241

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 3 LÄHTÖÄ 200 MM 1091895 2032141 6414905224258

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 4 LÄHTÖÄ 250 MM 1091896 2032142 6414905224265

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 5 LÄHTÖÄ 300 MM 1091897 2032143 6414905224272

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 6 LÄHTÖÄ 350 MM 1091898 2032144 6414905224289

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 7 LÄHTÖÄ 400 MM 1091899 2032145 6414905224296

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 8 LÄHTÖÄ 450 MM 1091900 2032146 6414905224302

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 9 LÄHTÖÄ 500 MM 1091901 2032147 6414905224326

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 10 LÄHTÖÄ 550 MM 1091902 2032148 6414905224340

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 11 LÄHTÖÄ 600 MM 1091903 2032149 6414905224357

WEHOFLOOR JAKOTUKKI 12 LÄHTÖÄ 650 MM 1091904 2032150 6414905224364

WEHOFLOOR SULKUVENTTIILI PARI 1" KULMA 1091905 2032151 6414905224371

WEHOFLOOR SULKUVENTTIILI PARI 1" SUORA 1091906 2032152 6414905224388

WEHOFLOOR PUTKILIITINPARI 16/2 MM 1119851 2022158 6414905629084

WEHOFLOOR PUTKILIITINPARI 20/2 MM 1119852 2022159 6414905629091

WEHOFLOOR TOIMILAITE 230V NC 1086463 2032518 6414905208623

WEHOFLOOR TOIMILAITE 24V NC 1086464 2032519 6414905208630

Weho jakotukit ja muut järjestelmän komponentit

Piirikohtaisten virtaamien asetus

Suojahattu poistetaan ja paluuventtiili kierretään kiinni joko 
ilmaruuviavaimella tai jakotukin ilmausyhteessä olevalla 
hatulla. 

Virtausmittarin säätöalue on 0-5 l/min. Esisäätö asetetaan 
suunniteltujen virtaamien mukaiseksi kiertovesipumpun 
käydessä, jolloin piireissä kiertää todellinen virtaama.

Venttiili on täysin auki, kun kierre on kuusiokulman reunan 
tasalla. Huomioi, että venttiilin lautanen (1) ei saa nousta 
kuusiokulman reunan (2) yli.

Wehofloor-putkiliitinpari
16/2 mm tai 20/2 mmWehofloor-sulkuventtiilipari 1” 

kulma tai suora

Wehofloor-toimilaite 
230V tai 24V


