
Tuotekuvaus
Lowara ecocirc N on rst-pesäinen kiertovesipumppu automaattisella 
ohjauksella käyttöveden kierrätykseen.

Ecocirc N yhdistää energiatehokkuuden, yksinkertaisuuden ja 
luotettavuuden yhteen kustannustehokkaaseen pakettiin. Se on kompakti 
ja helppo asentaa, ja sen kaikissa malleissa on ainutlaatuinen ”one turn” 
-nuppi, jolla säädetään ohjaustapaa ja nopeuden asetuksia. Siinä on 
yleissopiva pistokeliitäntä, automaattinen ilmanpoisto ja monivärinen 
LED-valo vakiona. Koko Ecocirc-mallisto yltää EEI tasolle ≤ 0,18

Käyttökohteet
• Lämpimän käyttöveden kierrätys
• Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät

Ominaisuudet ja hyödyt
• Asetusten teko on helppoa vain yhdellä nupilla
• Markkinoiden johtava tehokkuus kompaktissa muodossa
• Helppo sähköliitäntä pikaliittimellä
• Manuaalinen ja automaattinen ohjaus
• Automaattinen ilmanpoisto
• Sisäänrakennettu kuivakäynti- ja ylikuumenemissuoja (pumppu 

pysähtyy automaattisesti yli 125 °C lämpötilassa ja käynnistyy 
uudelleen, kun lämpötila on laskenut)

• Toimitetaan vakiona eristekuoren kanssa

Saatavilla olevat mallit
• Versiot 4, 6 ja 8 m nostokorkeudella
• Nimelliset liitännät 15, 20, 25 ja 32
• Liitäntävälit 130, 150 ja 180 mm

Tekniset tiedot
Suurin nostokorkeus ..................................................................4 m | 6 m | 8 m
Suurin tuotto ......................................................2,7 m3/h | 3,2 m3/h | 4,0 m3/h
Teho ........................................................................................24 W, 34 W, 60 W
EEI .....................................................................................≤0,16 | ≤0,17 | ≤0,18
Paineluokka .................................................................................................PN10
Nesteen lämpötila ................................................................ -10 °C ... +110 °C

Moottori
Jännite .................................................................................................... 1x230 V
Eristysluokka .......................................................................................F (155 °C)
Suojausluokka ..............................................................................................IP44

Materiaalit
Pumppupesä ....................................................................... ruostumaton teräs
Juoksupyörä .....................................................................................komposiitti
O-renkaat .................................................................................................. EPDM
Laakerit .............................................................................................. keramiikka

ecocirc N
kiertovesipumppu käyttövedelle

Pumpun mukana toimitetaan näppärä eristekuori
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ecocirc S, ecocirc S+.. 4/(N) SERIES
PERFORMANCE CURVES AND TECHNICAL DATA

These performances are valid for liquids with density ρ = 1.0 Kg/dm3  and kinematic viscosity ν = 1 mm2/sec.
Pump operates steplessly. Lines correspond to knob settings and are for reference only.

ecocirc S.. -4/ EN 16297-2
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ecocirc S.. -4/ EN 16297-2
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ecocirc S.. -4/ EN 16297-2

0 2 4 6 8 10

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Q[Imp gpm]

Q [l/s]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H 
[k

Pa
]

0 2 4 6 8 10 12

0

2

4

6

8

10

12

14

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
Q[us gpm]

H 
[ft

]

H 
[m

]

0

5

10

15

20

25

30

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Pg
r [

W
]

Q [m3/h]

A0
58

0_
A_

CH

ecocirc S.. 4/(N) Pump Data

Rated voltage 1 x 230 V ±10%
Frequency 50/60 Hz
Power absorbed [W] (max) 24
Input current [A] (min/max) 0,12 / 0,21
Specific EEI ≤ 0,16
IP protection 44
Insulation class 155 (F)
Max. working pressure 1,0 MPa (10 bar)
Liquid temperature -10°C  to +110 °C 
Sound pressure level ≤ 43 dB(A)

En-Rev_C

Vakionopeus - säätötapa järjestelmille,  
joissa manuaalinen shunttiryhmä

Suhteellinen paine - säätötapa  
patterilämmitykseen

Vakiopaine (Δp-V) - säätötapa  
lattialämmitykseen 

Automaattinen ilmaus - käynnistetään ohjauspainikkeella, 
pumppu käynnistyy automaattisesti ilmauksen jälkeen
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ecocirc M, ecocirc M+.. 6/(N) SERIES
PERFORMANCE CURVES AND TECHNICAL DATA

These performances are valid for liquids with density ρ = 1.0 Kg/dm3  and kinematic viscosity ν = 1 mm2/sec.
Pump operates steplessly. Lines correspond to knob settings and are for reference only.

ecocirc M.. -6/ EN 16297-2
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ecocirc M.. -6/ EN 16297-2
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ecocirc M.. -6/ EN 16297-2
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ecocirc M.. 6/(N) Pump Data

Rated voltage 1 x 230 V ±10%
Frequency 50/60 Hz
Power absorbed [W] (max) 34
Input current [A] (min/max) 0,20 / 0,29
Specific EEI ≤ 0,17
IP protection 44
Insulation class 155 (F)
Max. working pressure 1,0 MPa (10 bar)
Liquid temperature -10°C  to +110 °C 
Sound pressure level ≤ 43 dB(A)

En-Rev_C

Tuottoalue

Vakionopeus - säätötapa järjestelmille,  
joissa manuaalinen shunttiryhmä

Suhteellinen paine - säätötapa  
patterilämmitykseen

Vakiopaine (Δp-V) - säätötapa  
lattialämmitykseen 

Automaattinen ilmaus - käynnistetään ohjauspainikkeella, 
pumppu käynnistyy automaattisesti ilmauksen jälkeen
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ecocirc L, ecocirc L+.. 8/(N) SERIES
PERFORMANCE CURVES AND TECHNICAL DATA

These performances are valid for liquids with density ρ = 1.0 Kg/dm3  and kinematic viscosity ν = 1 mm2/sec.
Pump operates steplessly. Lines correspond to knob settings and are for reference only.

ecocirc L.. -8/ EN 16297-2
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ecocirc L.. -8/ EN 16297-2
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ecocirc L.. -8/ EN 16297-2
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ecocirc L.. 8/(N) Pump Data

Rated voltage 1 x 230 V ±10%
Frequency 50/60 Hz
Power absorbed [W] (max) 60
Input current [A] (min/max) 0,28 / 0,48
Specific EEI ≤ 0,18
IP protection 44
Insulation class 155 (F)
Max. working pressure 1,0 MPa (10 bar)
Liquid temperature -10°C  to +110 °C 
Sound pressure level ≤ 43 dB(A)

En-Rev_B

Vakionopeus - säätötapa järjestelmille,  
joissa manuaalinen shunttiryhmä

Suhteellinen paine - säätötapa  
patterilämmitykseen

Vakiopaine (Δp-V) - säätötapa  
lattialämmitykseen 

Automaattinen ilmaus - käynnistetään ohjauspainikkeella, 
pumppu käynnistyy automaattisesti ilmauksen jälkeen
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ecocirc, ecocirc+
DIMENSIONS AND WEIGHTS
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CAST IRON VERSION

STAINLESS STEEL VERSION
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ecocirc and ecocirc+ is designed for indoor installations.
The pump must be installed with the pump head in a horizontal position, in vertical as well as horizontal pipes. The 
arrow of the pump housing shows the flow direction through the pump. The pump head can be rotated so the display 
is in a convenient position. Pipes and valves must be correctly sized. 

If it’s possible and applicable install the thermal shells included on the delivery. Do not insulate the motor housing, the 
electronics can overheat so that the pump automatically switch off. To ensure adequate cooling of the pump head, 
position the circulator in such a way that sufficient cooling is ensured. Air temperature must not exceed +40°C. The 
thermal shells must only be used in hot water circulation applications with fluid temperature above +20°C.

ecocirc, ecocirc+
INSTALLATION

The local regulations in force overrule specified requirements listed here below.
• The electrical leads are protected from high temperature, vibrations and collisions.
• Use cables according to rules with 3 leads (2 + earth/ground). All cables must be heat-resistant up to +85°C. 

Cables should be positioned so that they do not touch the motor housing or pipework.
• The current type and voltage of mains connection must correspond to the data plate on the pump.
• Always connect the external protection conductor to ground (earth) terminal before making other electrical 

connections. All electrical equipment must be ground (earth) connected. This applies to the pump unit and 
related equipment.

• The power supply line is provided with:
 – A high-sensitivity differential switch (30 mA) (residual current device RCD) suitable for earth fault currents with 
DC or pulsating DC content (a Type B RCD is suggested).

• The number of power on / power off of the pump must be less than 3 times per hour and in any case less than 
20 per 24h.

Asennussuunta

Mitat

Malli L mm G H1 mm (eristekuori) H2 mm H4 mm Paino kg

ecocirc S 15-4/130 N 130 G1" / R½" 142 46 44 2,0

ecocirc S 20-4/150 N 150 G1¼" / R¾" 142 46 44 2,1

ecocirc S 25-4/130 N 130 G1½" / R1" 142 46 44 2,2

ecocirc S 25-4/180 N 180 G1½" / R1" 148 47 45 2,3

ecocirc S 32-4/180 N 180 G2" / R1¼" 148 47 45 2,6

ecocirc M 15-6/130 N 130 G1" / R½" 142 46 44 2,0

ecocirc M 20-6/150 N 150 G1¼" / R¾" 142 46 44 2,1

ecocirc M 25-6/130 N 130 G1½" / R1" 142 46 44 2,2

ecocirc M 25-6/180 N 180 G1½" / R1" 148 47 45 2,3

ecocirc M 32-6/180 N 180 G2" / R1¼" 148 47 45 2,6

ecocirc L 15-8/130 N 130 G1" / R½" 142 46 44 2,1

ecocirc L 25-8/130 N 130 G1½" / R1" 142 46 44 2,3

ecocirc L 25-8/180 N 180 G1½" / R1" 148 47 45 2,4

ecocirc L 32-8/180 N 180 G2" / R1¼" 148 47 45 2,7
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Koodiavain tuotenumerolle

/-ecocirc M 25 6 130 N pesä ruostumatonta terästä

rakenteen pituus millimetreinä

maksimi nostokorkeus metreinä

nimellinen liitäntä 

S = 4 m 
M = 6 m 
L = 8 m

sarjan nimi

Tuotevalikoima

Lowara ecocirc N | kierreyhde | rst-pesä
Tuote Asennusväli mm Liitäntä Paino kg Tuotenumero Lvi-numero

ecocirc S 15-4/130 N 130 G1" 1,5 AA-60B0L1001 4626865

ecocirc M 15-6/130 N 130 G1" 1,5 AA-60B0L1004 4626870

ecocirc L 15-8/130 N 130 G1" 1,6 AA-60B0L1005 4626875

ecocirc S 20-4/150 N 150 G1¼" 1,6 AA-60B0L1008 4626866

ecocirc M 20-6/150 N 150 G1¼" 1,6 AA-60B0L1009 4626871

ecocirc S 25-4/130 N 130 G1½" 1,7 AA-60B0L1013 4626867

ecocirc M 25-6/130 N 130 G1½" 1,7 AA-60B0L1014 4626872

ecocirc L 25-8/130 N 130 G1½" 1,8 AA-60B0L1015 4626876

ecocirc S 25-4/180 N 180 G1½" 1,8 AA-60B0L1019 4626868

ecocirc M 25-6/180 N 180 G1½" 1,8 AA-60B0L1020 4626873

ecocirc L 25-8/180 N 180 G1½" 1,9 AA-60B0L1021 4626877

ecocirc S 32-4/180 N 180 G2" 2,1 AA-60B0L1025 4626869

ecocirc M 32-6/180 N 180 G2" 2,1 AA-60B0L1026 4626874

ecocirc L 32-8/180 N 180 G2" 2,2 AA-60B0L1027 4626878
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