
Äänitehotaso
EN 12102 mukaan
dB re. 1pW

Maks4Suuri3Nimelli-
nen2

Min1

62,056,054,051,0LWTuote

58,050,043,035,0LWPoistoilma-
kanava

80,062,054,045,0LWJäteilma-
kanava

A-painotettu äänentehotaso
EN 12102 mukaan
dB(A) re. 1pW

Maks4Korkea3Nimelli-
nen2

Min1

53,048,044,040,0LW(A)Tuote

51,042,034,027,0LW(A)Poistoilma-
kanava

67,052,045,034,0LW(A)Jäteilmaka-
nava

1 28 l/s (100 m3/h) kun 100 Pa, kompressoriteho 1,5 kW
2 56 l/s (200 m3/h) kun 175 Pa, kompressoriteho 3,5 kW
3 83 l/s (300 m3/h) kun 250 Pa, kompressoriteho 5,5 kW
4 111 l/s (400 m3/h) kun 250 Pa, kompressoriteho 7,0 kW

Puhallin ja kompressori
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NIBE S735-7 Äänentehotaso
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Poistoilmakanava
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Jäteilmakanava
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TIF FI 2335-2Tämäesite onNIBEEnergySystemsin julkaisu. Kaikki tuotekuvat ja tiedotperustuvat julkaisun
hyväksymishetkellä voimassa olleisiin tietoihin.

NIBE Energy Systems

Box 14, SE-285 21
Markaryd

M13014

NIBE Energy Systems ei vastaa tämän esitteen mahdollisista asia- tai painovirheistä.

nibe.fi

©2023 NIBE ENERGY SYSTEMS

www.nibe.fi

	A-painotettu äänentehotaso EN 12102 mukaan
	Äänitehotaso EN 12102 mukaan
	Puhallin ja kompressori
	S735-7
	Poistoilmakanava
	Jäteilmakanava

