
SAUKKO-uppopumput 

Kayttoohje 

1. Kaytto ja rakenne

SAUKKO on monijaksoinen veteen upotettava keskipakopumppu. Pumppu on suunniteltu kiinteaan 

asennukseen ja talousvesikaytti:ii:in. Se on tarkoitettu kylman, alle + 35° C puhtaan veden pumppaukseen. 

Saukko on suunniteltu asennettavaksi kaivoon, jarveen tai vesisailii:ion. 

4761080 Lohja S 10/1 A kuivakaynti uimurilla 

uimuria. 

4761082 Lohja S 10/3 

4761084 Lohja S 15/3 

4761096 Lohja S 4/6 

Sahki:ijannite vaihtelu +/- 5 % 

Sahki:ikaapelin pituus 10 m Aqua-laatua. 

0,75kW(6,2A) 230 V / 1-v saatavana myi:is ilman 

0, 75Kw (2,3 A) 400 V 3-v 

1,10 Kw (2,9 A) 400 V 3-v 

1,5 kW (3,2 A) 400 V 3-v 

Pumppu on tarkoitettu puhtaan talousveden pumppaamiseen. Veden hiekkapitoisuus ei saa olla suurempi 

kuin 40 g/m3. 

Rakenteellinen maksimi upotussyvyys: 

Lohja S 10 30 m 

Lohja S 15 30 m 

TE saukko2107205S20 pumppulohja.fi 

















Tuotteen hävittäminen ja poistaminen käytöstä 

  

Tuote tulee irrottaa sähköverkosta ja paineellisesta putkistosta voimassa olevien määräysten 
mukaisesti ja turvallisesti. Mikäli kyseessä on painelaite tulee paine poistaa laitteistosta turvallisesti. 

  

Tuote tai laite tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Toimita laite kierrätyspisteeseen. 

Lähimmän vastaanottopisteen löydät sivulta kierratys.info.  

 
Laite tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. 

  

Olemme kierrätysyhteisön jäsen:  

 
Mikäli tuotteella on käsitelty/pumpattu vaarallisia tai myrkyllisiä nesteitä tulee tämä huomioida ja 
tarvittaessa luokitella tuote saastuneeksi.  

 

Lajittelemalla suojelet ympäristöä. 

 

http://www.kierratys.info/
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