
GRUNDFOS 
CME BOOSTER

• Energiatehokas moottori
• Vakiopaine sisäänrakennetulla nopeudensäädöllä
• Helppo asennus ja käyttö
• Hiljainen toiminta 

• Integroitu kuivakäyntisuoja automaattisella 
uudelleen käynnistyksellä

• Pienikokoinen 
• Vankka ja luotettava pumppu

OMINAISUUDET

Grundfos CME BOOSTER (CMBE) on 
pienikokoinen vesiautomaatti, joka 
soveltuu käyttöveden pumppaukseen ja 
paineenkorotukseen kotitalouksissa ja 
kevyessä kaupallisessa käytössä. 
Moottoriin integroitu taajuusmuuttaja 
säätää pumpun pyörimisnopeutta, mikä 
mahdollistaa vakiopaineen 
ylläpitämisen putkistossa. 

CME BOOSTER
GRUNDFOS PAINEENKOROTUS



YLEISKUVAUS TUOTTOKÄYRÄT
CMBE-vesiautomaatti on vakiopaineratkaisu, joka soveltuu 
kotitalouskäyttöön sekä kevyisiin kaupallisiin sovelluksiin. 
Vakiopaineella toimiva pumppu tarjoaa parasta 
käyttömukavuutta – ei enää käytön mukaan tapahtuvia 
paineenvaihteluja. 

CMBE-vesiautomaatti pitää paineen vakiona koko järjestelmässä, 
riippumatta siitä kuinka monta vesipistettä avataan tai suljetaan. 
CMBE mahdollistaa myös koko järjestelmän paineen säätämisen 
yksinkertaisesti ja helposti. Tarvittaessa järjestelmän paineen 
nostaminen tai laskeminen tapahtuu käyttöpaneelista painiketta 
painamalla. Selkeä LED-näyttö kertoo asetetun painetason.

CMBE-vesiautomaatti on helppo asentaa, liitä vain pumppu 
putkistoon, kytke sähköt ja järjestelmä on käyttövalmis.  
CMBE-vesiautomaatti koostuu seuraavista komponenteista:
• CME-pumppu integroidulla taajuusmuuttajalla
• 5-tie venttiili takaimusuojalla
• Kalvopainesäiliö
• Painenäyttö
• Paineanturi
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• Säädettävä vakiopaine
• Kuivakäyntisuoja
• Hiljainen <55dB(A)

CM-vesiautomaatti
• Kompakti muotoilu
• Kuivakäyntisuoja
• Helppo käyttöönotto 

CM PT -vesiautomaatti
• Säädettävä paine
• Painesäiliö  

vähentää pumpun 
käynnistyskertoja
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PARAS KÄYTTÖMUKAVUUS
CMBE tarjoaa parhaan käyttömukavuuden kaikista 
tarjoamistamme kotitalouskäyttöön tarkoitetuista  
CM-sarjan paineenkorotuspumpuista.

VALINTAOPAS – KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN
Alla olevasta taulukosta näet helposti, mikä CMBE-malli soveltuu 
mihinkin käyttökohteeseen. Taulukko on ohjeellinen, varmista 
soveltuvuus omalta myyjältäsi.

Käyttokohde CMBE 1 CMBE 3 CMBE 5 CMBE 10

Omakotitalot • •

Paritalot • •

Rivitalot • • •

Pienkerrostalot • • •

Koulut • • •

Pienet hotellit • • •

Pienet liike
rakennukset • • •
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Oy GRUNDFOS Pumput Ab
Mestarintie 11
01730 Vantaa
Puh. 0207 889 500
www.grundfos.fi


