
GTP 100/HJ
Grundfos GTP 100/HJ on helppokäyttöinen ja 
kompakti täyttöpumppaamo, joka soveltuu glykoli-ja 
etanoliliuoksille. Pumppaamo koostuu 100 litran 
säiliöstä ja siihen kiinteästi asennetusta käsipumpusta. 
Imuputkisto on varustettu pohjaventtiilillä.

Pumppaamon etuna on helppo ja nopea 
verkoston täyttö. Lisäksi glykoli-vesiliuos 
voidaan sekoittaa suoraan säiliössä.

Tehdasvalmisteisena kokonaisuutena Grundfos 
täyttöpumppaamo säästää aikaa käyttöönottovaiheessa, 
koska erillisten komponenttien yhdistämistä ei tarvita. 
Täyttöpumppaamon käyttöönotto on vaivatonta.

GTP 100/HJ täyttöpumppaamossa ei ole 
paineputkistoa, vaan käsipumpussa olevaan 
kierreyhteeseen liitytään suoraan. 

LVI-numero: 4965360
Grundfos tuotenumero: 99565630
Lisävarusteena varoallas, Grundfos tuotenumero: 96726832

P u m p p a a m o n  t e k n i s e t  t i e d o t

1. Säiliö, PE-HD D = 450 mm, korkeus 685 mm

2. Mitta-asteikko 0 – 100 l

3. Pumppu NIRA 6B

4. Lähtöyhde Rp 1”

Paino 10,7 kg
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PUMPPUJEN VAIHTOTYÖKALU
auttaa valitsemaan sopivan pumpun vanhan tilalle. 

Syöttämällä vaihdettavan pumpun valmistajan ja tyypin, näet lis-
tauksen sopivista Grundfosin vaihtoehdoista. Voit helposti verrata eri 

pumppujen suorituskykyä ja muita ominaisuuksia toisiinsa.  

Vaihtotyökalun löydät Grundfos Product Centeristä, osoitteesta:
product-selection.grundfos.com

Nesteen määrän voi tarkistaa helposti läpikuul-
tavan säiliön kyljessä olevasta mitta-asteikosta.
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