
ASENNUSMITTAKUVA

VALLOX SAVUNRAJOITIN

Vallox Savunrajoitin
- Kerrostalojen yhteiskanavajärjestelmään asennettaessa

tulee KTX A ja KTD A -liesikupuihin liittää Vallox
Savunrajoitin.

- Vallox Savunrajoittimen poistoilmaventtiili (KSO-125) on
lukittu niin, että se täyttää savunrajoittimille asetetut
vaatimukset (42 dm³/ s @ 100 Pa), ja sen minimi- ja
maksimi-ilmavirta on erikseen säädettävissä.

TOIMINTAKUVAUS

NIMIKETUNNUKSET
Tuotenumero LVI-numero Sähkönumero

4107216 7911286 8503604

Malli
Vallox Savunrajoitin
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Lukitse kanava kiinni savunrajoittimeen kolmella
3,5 x 13 porakärkiruuvilla (tarvikepussissa).

Kiinnitä Savunrajoitin seinään kahdella
asennusruuvilla (tarvikepussissa).
Poraa tarvittaessa seinään
ensin Ø 4 mm reikä

Kiinnitä molemmat letkut savunrajoittimeen
merkintöjen mukaisesti: min. -> min.

Vallox Delico KTD A, Vallox Capto KTC A tai
Vallox X-Line KTXA.

KTD A:n ja KTC A:n
yhteydessä liitokseen
tarvitaan Ø 125 mm
sisäliitin.
Liitosta ei saa lukita
ruuveilla.

Kannakoi kanava vaatimusten mukaisesti.

Asenna savunrajoitin
mahdollisimman ylös
(ääniteknisesti paras
ratkaisu).

Väliputki
max. 560 mm



Poistoilmaventtiili (KSO-125) on lukittu niin, että se täyttää
savunrajoittimelle asetetut vaatimukset (42 dm³/s @ 100 Pa).
Poistoilmaventtiiliä ei saa säätää!

A

A

Δp

A-A

VALLOX SAVUNRAJOITIN


