
ULKOISET SÄHKÖKYTKENNÄT | VALLOX 51K MV

HUOM!
IV-koneessa on vapaana 2kpl läpi-
vientejä. Tarvittaessa läpi-
vientiin voi tehdä lisää reikiä
tai tuoda kaikki tarvittavat
heikkovirtasignaalit yhdellä
kaapelilla ulos koneesta ja
jakaa ne koneen ulkopuolella.
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Digitaaliset tulot 1 ja 2
8 eri toiminnallisuutta

MB_A = Ulkoinen Modbus A signaali
MB_B = Ulkoinen Modbus B signaali
+24V = +24V tasavirta jännite (DC)
GND = Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali
RS_A = Laitteiston paikallinen Modbus A signaali
RS_B = Laitteiston paikallinen Modbus B signaali
NTC = Ulkoisen lämpötila-anturin liitin
D/I1 = Digitaalinen tulo 1
D/I2 = Digitaalinen tulo 2

Ethernet -liitäntä ja
pistotulppa koneen päällä

EMOLEVY
(KANNEN ALLA)

VALLOX 51K MV
VALLOPLUS 180K MV
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KAUKOVALVONTA
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Liesikupu
0-11V -> AN/1
GND -> GND
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ALARM -> RM/0 U

lk
oi

ne
n

lä
m

pö
til

a-
an

tu
ri

N
TC

4K
7

RJ45 Naaras

2x2x0,5+0,5

MyVallox
CO2

transmitter

2x2x0,5+0,5

2x2x0,5+0,5

2x2x0,5+0,5

3 x 1,5

MyVallox
Control

2x2x0,5+0,5

2x0,52x0,5

2x2x0,5

C
A

T

Kytkentärasian
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 RJ45 Naaras

HUOM! 
IV-koneessa on vapaana 3 kpl 
läpivientejä.
Tarvittaessa läpivientiin voi 
tehdä lisää reikiä tai tuoda kaikki 
tarvittavat heikkovirtasignaalit 
yhdellä kaapelilla ulos koneesta ja 
jakaa ne koneen ulkopuolella.

VALLOX 51K MV
Kytkentärasian 

max tehonsyöttö ≤ 6W

Liesikupu
0-11V -> AN/1
GND -> GND
ALARM -> RM/1 
ALARM -> RM/0

EMOKORTTI
(KANNEN ALLA)

Ethernet -liitäntä ja 
pistotulppa koneen päällä

KAUKOVALVONTA 
Modbus RTU

MyVallox
VOC

sensor

MB_A Ulkoinen Modbus A -signaali D/I1 Digitaalinen tulo 1

Maksimi ≤6 W MB_B Ulkoinen Modbus B -signaali D/I2 Digitaalinen tulo 2

MyVallox Control 1 W +24V +24 V tasavirtajännite (DC) 11V1 11,1 V käyttöjännite

MyVallox Touch 0,5 W GND Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali AN/I Analoginen sisääntulo 0-10 VDC

%RH sensor 0,3 W RS_A Laitteiston paikallinen Modbus A -signaali RM/I 24 V releen sisäänmeno

CO  sensor 1,2 W RS_B Laitteiston paikallinen Modbus B -signaali RM/O 24 V releen ulostulo

VOC sensor 2 W NTC Ulkoisen lämpötila-anturin liitin

Releeltä syötön saava koneen 
ulkoinen toimilaite tai peltimoottori

Jännite 24 VDC

TEHONSYÖTTÖ



ULKOISET SÄHKÖKYTKENNÄT | VALLOX CAPTURA
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KÄRKITIEDOT: 
LIESIVAHTI: 
NORMITILA = AUKI 
AKTIVOITUNUT = KIINNI 
 
TALOAUTOMAATIO: 
NORMITILA = AUKI 
VIKATILA (KUPU TAI IV-KONE) = KIINNI 
AKTIVOITUNUT LIESIVAHTI = VÄLKE 
 
LÄPÄN ASENTO: 
LÄPPÄ KIINNI = KÄRKI AUKI 
LÄPPÄ AUKI = KÄRKI KIINNI

Liitäntäkortti

Vallox 51K MV / 
Valloplus 180K MV LIESIVAHTI 

KÄRKITIETO

3KPL POT. VAPAAT 
KÄRKITIEDOT 24VDC/5A
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Ethernet-liitäntä 
koneen päällä

RJ45 Naaras

Pistotulppaliitäntä 
1,2 m koneen päällä

24 VDC rele/
kontaktori pumpun 
ja magneettiventtiilin 
ohjaukseen

ILMANVAIHTOKONEEN SISÄINEN 
SÄHKÖKYTKENTÄ

Ryhmäkeskus

MLV:n ohjaus

Ulkoinen 
lämpötila-anturi
NTC 4K7

ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ MLV 
KANAVAPATTERIN OHJAUKSEEN

ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ MLV-KANAVAPATTERIN OHJAUKSEEN |  
MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEET


