
 

 

TVC tekninen määrittely 

 

Siirtoilmalasäleikkö rakentuu kehyksellisestä säleosasta, jossa V:n muotoiset säleet sekä vastakkaisen 

puolen peittävästä vastakehyksestä. 

Siirtoilmalaite on valmistettu muotoonpuristetusta alumiinista ja epoksimaalattu valkoiseksi (RAL 9003). 

Kotelon syvyys voidaan säätää oven tai väliseinän paksuuden mukaan käyttäen vastakehystä (25…50 mm). 

 

Tilauskoodi 

 

TVC-W-H, FI-CO-ZT 

W = Leveys (mm) 

200, +50,.., 800 

H = Korkeus (mm) 

100, +50,.., 400 

 

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet 

FI  = Pintakäsittely 

      AN      Anodisoitu 

PN      Maalattu 

MF      Hiottu 

CO = Väri 

SW       Valkoinen (RAL 9003) 

X          Erikoisväri (RAL xxxx) 

N          Ei maalausta 

AC = Lisävarusteet 

OF     Vastakehys 

ZT  = Räätälöity tuote 

N       Ei 

Y       Kyllä (ETO) 

 

Koodiesimerkki 

TVC-200-100, FI=AN, CO=N, ZT=N 

 


