
Geberit Omega60 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square, pinnan tasoon

Sivu 1 Geberit Omega60 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, square, pinnan tasoon

Esimerkkikuva

KÄYTTÖTARKOITUKSET

• Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

• Materiaalin paksuus 24–90 mm (huuhtelu edestä)

• Materiaalin paksuus 28–90 mm (huuhtelu päältä)

OMINAISUUDET

• Käyttö päältä/edestä

• Pinnan tasoon asennettava

• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

Painikkeen muoto kulmikas

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

• Tasauskehys

• 2 etäisyysosaa

• 2 etäisyyspulttia

• 2 painotankoa

• Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

• Geberit-peitekehys Omega60-huuhtelupainikkeelle, square

115.081.GH.1 5756312 Painikkeet: kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus

Design-listat ja kehys: kromattu

Sinkkipainevalu 18.4 11.4 2.5

115.081.JK.1 5756756 Painikkeet: laava

Design-listat: peilattu

Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 18.4 11.4 2.5
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115.081.JL.1 5756757 Painikkeet: hiekanharmaa

Design-listat: peilattu

Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 18.4 11.4 2.5

115.081.SI.1 5756313 Painikkeet: valkoinen

Design-listat: peilattu

Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 18.4 11.4 2.5

115.081.SJ.1 5756314 Painikkeet: musta

Design-listat: peilattu

Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 18.4 11.4 2.5
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