
Geberit Sigma10 (ex Sigma30) -huuhtelupainike huuhtelu/stop-huuhteluun, square, 
ruuvattava

Sivu 1 Geberit Sigma10 (ex Sigma30) -huuhtelupainike huuhtelu/stop-huuhteluun, square, ruuvattava

Esimerkkikuva

KÄYTTÖTARKOITUKSET

• Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

OMINAISUUDET

• Käyttö edestä

• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

Huuhteluvoima (N) maks. 20 N

Painikkeen muoto kulmikas

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

• Asennuskehys

• 2 etäisyyspulttia

• Painotanko

• Keskeytysvipu

• Ruuvisarja

TARVIKKEET

• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa

115.893.14.1 5756580 Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus

Design-listat: kromattu

Sinkkipainevalu 24.6 16.4 1.2

115.893.45.1 5756349 Kullattu Sinkkipainevalu 24.6 16.4 1.2

115.893.JT.1 5756579 Painikelevy ja painike: valkoinen mattalakattu, easy-to-clean -pinnoitus

Design-listat: kromattu

Sinkkipainevalu 24.6 16.4 1.2
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Sivu 2 Luotu Geberit-tuotetietojen avulla - 04/04/2025 Geberit Sigma10 (ex Sigma30) -huuhtelupainike huuhtelu/stop-huuhteluun, square, ruuvattava

115.893.KJ.1 5756346 Painikelevy ja painike: valkoinen

Design-listat: kromattu

Sinkkipainevalu 24.6 16.4 1.2

115.893.KX.1 5756347 Painikelevy ja painike: kromattu, harjattu, easy-to-clean -pinnoitus

Design-listat: kromattu

Sinkkipainevalu 24.6 16.4 1.2

115.893.KY.1 5756348 Painikelevy ja painike: kromattu

Design-listat: kromattu, harjattu

Sinkkipainevalu 24.6 16.4 1.2
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