
ANRIN KC-100

Den kostnadseffektiva 
rännan för klasser upp till  
C250  

Kostnadseffektiv ränna

Galvaniserad kantförstärkning

Låg bygghöjd

Bottenutlopp

Upp till belastningsklass C250
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Gräva ut. Fyll i och packa 
makadamlagret.

Placera rännan, sandfång och 
gavlar på betongbädden

Specifikationer  KC-100 

Material   Polymerbetong 
Längd  100 cm 
Bredd  13 cm 
Höjd  10-15 cm 
Nominell bredd   100 mm 
Fogsystem Unilink fogsystem
Låssystem  TwistLock lås 
Belastningsklass Max C250 
Galler  Alla galler som finns i KE-100 serien

Gallersorter - Ett urval (se mer på vår hemsida)

ANRIN KC-100
Kostnadseffektiv ränna

Med KC-100 får du en kostnadseffek-
tiv avvattningsränna som klarar upp 
till belastningsklass C250.

Fördelen med KC-100 är att du kan 
använda samma galler som till vår 

KE-100 serie, vilket innebär att du får 
ett stort gallerutbud att välja mellan.

KC-100 är en lågbyggd ränna som 
endast finns med bottenutlopp. 
Täta gavlar finns som tillbehör. 

ANRIN Nordic
Tel:  010-209 9 209
E-post:  info@anrin.se
Internet:  www.anrin.se

Slitsad kompositgaller, Oval Grip Design, färg svart
Belastningsklasser: B125-C250, Längd: 50 cm, SW 8 mm

Designgaller, LEAF, obehandlad gjutjärn
Belastningsklass: C250, Längd: 50 cm, SW 11 mm


