9270FZ ORAS ELECTRA DIGITAL PESUALLASHANA,
3V, BLUETOOTH

KOSKETUSVAPAA, PARISTOKAYTTOINEN, SAHKOKYTKENTA VIRTALAHTEEN KAUTTA, BLUETOOTH®

EAN: 6414150101762 LVI: 6110430 static.oras.com/9270FZ

Kosketusvapaa pesuallashana jossa on lammodnsaatékahva. Poresuuttimessa sdadettava virtauskulma +
10°. Alykas sensoriteknologia Bluetooth-yhteydellé mahdollistaa hanan kéytén seurannan ja asetusten
muuttamisen helposti erillisen sovelluksen kautta. Integroitu veden lampétilamittaus ehkaisee kuuman
veden aiheuttaman palovammariskin. Hanassa on messinkirunko ja siind on helppo seka nopea 3S-
kiinnitysjarjestelma. Paristokayttdinen 3 V, muutettavissa verkkovirralle 9 V. Hanan mukana tulee
verkkovirran litdntakaapeli (L=650 mm). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat
kytkentaputket.

Paristokayttéinen 3 V. Muutettavissa verkkovirralle 9 V esim. pistotulppamuuntajalla 199550 tai

I TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

muuntajalla 290007.

e Koti & asuminen, Teollisuusala, Julkiset ja Lampatilansaadon lukitusmahdollisuus,
puolijulkiset tilat Lampdtilansaadon rajoitin (jalkiasennettava)
e Tasoasennus Sekoitusventtiili manuaaliselle
e Kromi lampdotilansaadolle, Yksisuuntaventtiilit,
Roskasiivilat
o Kiintead juoksuputki
e o Edistyksellinen PSD sensori, Alhaisen
e Poresuutin sisaltaa virtauksenrajoittimen, ) S .
s . paristovarauksen ilmaisin, Merkkivalo
Sééadettava virtauskulma Lo .
toiminnoille, Alykds kuuman veden turvatoiminto
o Lammonsaatokahva

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) 0.11lis

Painehavi6 virtaamalla (0.1 I/s) 300 kPa
TEKNISET OMINAISUUDET

Lammin vesi max. +70°C

Kayttopaine 100 - 1000 kPa

Liitantakoko G3/8

Ulottuma 123 mm

Takaisinimusuojaus (EN1717) EB

Materiaali Messinki
OHJELMISTOASETUKSET

Jalkivirtaama-aika 3s(1-20 s)

Automaattinen huuhtelu
Automaattinen huuhteluaika

Max. virtaama-aika

ELEKTRONIIKAN TIEDOT
Sahkaliitanta

off (off[1-120 h)

30's (1-1800 s)

2 min (1-1800 s)

9V

Joustavat kytkentaputket

3S-Installation -kiinnitysjarjestelma,
Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla
(Bluetooth), Virtaama muutettavissa pysyvasti
kylmalle tai esisekoitetulle vedelle

Paristo AA 1.5V Lithium x 2
Bluetooth versio 5.x (D060576)
MAARAYKSET
EU Direktiivit C€ Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive

EN standardi

Adniluokka

Suojausluokka
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2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU,
Cyber Resilience Act (Regulation (EU) 2024/2847), Batteries
Regulation (EU) 2023/1542

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN
18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012,
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

1 (1SO 3822)
IP 55

113


https://static.oras.com/9270FZ/fi

HYVAKSYNNAT JA DEKLARAATIOT
STF sertifikaatti
KIWA SE
Declaration of conformity
EPD

VASTUULLISUUS
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq
EPD module B7 (kg CO2 eq
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)

)
)
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168

109
135

A

L)

EUFI29-24001542-TH

1886

EU Declaration of Conformity (CE)
S-P-06394

11,93
0,48
430,00
0,02
0,02
0,32
-8,64

600 kPa

6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa

3 bar

200 kPa

2 bar

100 kPa /

1 bar

9270FZ

Q (I/min) 0 6 12
Q(ls) 0 0.1 02

30
0.5
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I VARAOSAT
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SP9260FZ
Nimi Koodi LvI
01  Poresuutin, M24x1 HC PCA 7.0 1016723V 6510337
I/min Kromi
02  Ikkuna 1014281V 6420819
03  Magneettiventtiili taydellinen, 3V~ 601307V 6420325
04  Sensori, 3/9 V, Bluetooth 1015155V 6420812
05 Lammoénsaadin 1000580V 6420817
06 Lammonsaatokahva Kromi 1016155V 6420815
07  Peitenasta Kromi 1015252V 6420810
08  Kiinnityssarja 602610V 6420634
09 Paristo, (2x) 1.5 V AA Lithium 600599V 6420268
10  Paristokotelo, 3 V 290006 6420803
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