
Takaiskuventtiili jousella punametallia  
Vaakasuoraan asennettava takaiskuventtiili jousella ja 
EPDM-istukkatiivisteellä. Venttiili soveltuu nesteiden 
jakeluun, säätöön ja sulkemiseen kohteissa, joissa on 
sinkinkadon riski. Suositellaan erityisesti vaativiin 
käyttöympäristöihin, kuten merellisiin olosuhteisiin, 
edellyttäen ettei kyseessä ole merivesi tai neste, joka 
sisältää tiivistettä vaurioittavia epäpuhtauksia. 
Tyypillisiä käyttökohteita ovat laivanrakennus, LVI- ja 
lämmitysjärjestelmät sekä teollisuus.
 • Virtaussuunta on merkitty venttiilin runkoon nuolella
 • Venttiili voidaan asentaa ainoastaan vaakasuoraan
 • ISO 228 -kierre
 • Käyttölämpötila: min. -10 °C, maks. +100 °C
 • Paineluokka PN16

LVI-nro Pika DN Koko B C D Ø

3911104 NT18 DN 15 1/2" 50 45 30 11

3911106 LU88 DN 20 3/4" 55 52 33 13

3911108 VG94 DN 25 1" 64 59 36 19

3911110 MO08 DN 32 1 1/4" 73 71 42 23

3911112 DA98 DN 40 1 1/2" 83 80 49 29

3911114 NJ22 DN 50 2" 88 95 57 36

Dahl Suomi Oy 
Robert Huberin tie 5, 01510 Vantaa 
 Puh. 020 759 4200 
 www.dahl.fi

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.


