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Montageanleitung Informationen zu diesem Dokument

1
1.1

1.2

1.3

Informationen zu diesem Dokument

Inhalt und Zweck

Diese Anleitung beschreibt die Montage folgender Produkte:

e EasyAssist Pro
Kraftbetdtigter TurschlieBer

e EasyAssist Pro eHO
Kraftbetdatigter TurschlieBer mit elektrischer Offenhaltung

Inbetriebnahme, Parametrierung, Bedienung und
Stérungsbehebung erfolgen mit der App “Door Pilot 2".
Diese App kann Uber folgenden Link oder nebenstehenden
QR-Code heruntergeladen werden:

https://dk.world/easyassist

Diese Anleitung muss vor Beginn aller Arbeiten sorgfaltig durchgelesen und
verstanden werden. Grundvoraussetzung fir sicheres Arbeiten ist die Einhaltung
aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser
Anleitung. Darlber hinaus gelten die értlichen Unfallverhitungsvorschriften und
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen fir den Einsatzbereich des Produkts.

Abbildungen dienen dem grundsdtzlichen Versténdnis und kénnen von der
gelieferten Ausfiihrung des Produkts abweichen.

Mitgeltende Dokumente

e Beiblatt mit Verweisen auf die digital abrufbaren Dokumente

e Prifbuch fur kraftbetétigte Tiren

e Bedienungsanleitung Door Pilot Interface 2

e Bohrschablone zum Anzeichnen der Befestigungsbohrungen

e Betriebsanleitung EasyAssist/EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO
e Montageanleitung EasyAssist Pro/ EasyAssist Pro eHO

Zielgruppe

Das Produkt darf nur von einer Elektrofachkraft in Betrieb genommen werden.

061016 45532 - 10/2026 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 3
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Informationen zu diesem Dokument Montageanleitung

4

1.4

1.5
1.5.1

1.5.2

Dokumentenaufbewahrung

Dieses Dokument und die mitgeltenden Dokumente missen an den Betreiber
Ubergeben werden. Die Dokumente missen wdahrend der Lebensdauer des
Produkts aufbewahrt und dem Personal zugdnglich gemacht werden.

Verwendete Symbole
Gefahrenkategorien

A GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren
Koérperverletzungen oder zum Tod fuhrt.

/A WARNUNG

Bezeichnet eine méglicherweise gefdhrliche Situation, die zu schweren
Koérperverletzungen oder zum Tod fuhren kann.

A VORSICHT

Bezeichnet eine méglicherweise gefdhrliche Situation, die zu leichten
Kérperverletzungen fiihren kann.

Symbole (Anleitung)

Die aufgefiihrten Symbole befinden sich in der Anleitung.

Anwendungstipps, nitzliche Informationen

Querverweise zeigen jeweils auf die Nummer des Kapitels, in dem sich ergénzende
Informationen befinden. Beispiel [F 2.2]

Handlungsanweisungen
v' Voraussetzung

1. Handlungsschritt 1
= Zwischenergebnis

2. Handlungsschritt 2
= Ergebnis

EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 061016 45532 - 10/2026



Montageanleitung Montage

2
2.1

A
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Montage
Sicherheit bei der Montage

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Das Bertihren spannungsfiihrender Bauteile kann zum Tod oder zu schweren
Verletzungen durch Stromschlag fihren.

e Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkréften ausfihren las-
sen.

e Keine spannungsfiuhrenden Bauteile oder Kabel berthren.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom
Im Inneren des Produkts befinden sich spannungsfiihrende Bauteile.

e Keine Metallgegensténde in die Offnungen des Produkts einfiihren.

Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Wenn das .I_Drodukt auf ein metallisches TUrblatt montiert wird, besteht Gefahr
durch die Ubertragung des Stroms auf das Turblatt.

e TUrblatt erden.

‘

Verletzungsgefahr durch unsachgemdB ausgefiihrte Arbeiten

Der Umgang mit dem Produkt erfordert die Sachkenntnis seiner Eigenschaften und
Funktionen.

e Alle Arbeiten durch qualifiziertes und vom Betreiber eingewiesenes Personal
durchflhren lassen.

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals

Unzureichend qualifiziertes Personal kann die Risiken beim Umgang mit der Anlage
nicht einschdtzen und setzt sich und andere der Gefahr schwerer oder tédlicher
Verletzungen aus. Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an der Anlage vornimmt
oder sich im Gefahrenbereich der Anlage aufhdlt, entstehen Gefahren, die
schwere Verletzungen und erhebliche Sachschaden verursachen kénnen.

Alle Arbeiten in dieser Anleitung nur durch Fachpersonal durchfiihren lassen.

Unzureichend qualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.
Bei Unklarheiten dormakaba kontaktieren.

Kinder durfen bei Arbeiten an der Anlage nicht in der Nahe sein.

o



Montage Montageanleitung

A /A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herabfallende Gegensténde
Herabfallende Bauteile oder Werkzeuge kénnen zu Verletzungen fihren.

e Den Arbeitsplatz gegen unbefugtes Betreten sichern.

A A VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Quetschungen

An TUren mit Antrieb bestehen Quetsch- und Schergefahren an
Gleitschienenhebeln und Gesténgen.

e Den Betreiber der Tlr auf die Gefahr hinweisen.

6 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 061016 45532 - 10/2026



Montageanleitung Montage

B Achtune

Sachbeschédigung durch zu groBen &ffnungswinkel
Bei der Montage auf der Bandgegenseite muss der Offnungswinkel des Turfligels
begrenzt werden.

Zur Vermeidung der Beschdadigung des SmartArms und der Tir muss am Boden
oder der Wand ein Turstopper montiert werden.

2.2 Voraussetzungen fur die Montage

Elektrische Voraussetzungen

e Esist eine bauseitige Abschaltvorrichtung zur allpoligen Trennung der
Netzzuleitung vorhanden.

e Der Querschnitt der Netzzuleitung betragt 3 x 1,5 mm?2.
e Der 230 V/50-60 Hz-Anschluss ist mit einer 16-A-Sicherung gesichert.

Mechanische Voraussetzung

Der Turflugel ist leichtgdngig und befindet sich in einem einwandfreien
mechanischen Zustand.

061016 45532 - 10/2026 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 7
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Montageanleitung

2.3 Turblattmontage

2.3.1 Montageplatten montieren

v' Der Turflugel ist leichtgé&ngig und befindet sich in einem einwandfreien
mechanischen Zustand.

v Die Bohrung zur Durchfiihrung der Netzanschlussleitungen ist vorhanden.
v Falls externe Hardwarekomponenten angeschlossen werden sollen, ist die
entsprechende Bohrung zur Durchfihrung dieser Leitungen vorhanden.

1. Auf der mitgelieferten Bohrschablone befindet sich eine rote Anlegekante mit
Pfeilen.
Die Bohrschablone fir die gewdhlte Montageposition entsprechend der
Skizzen positionieren und fixieren.

2. Die Bohrungen entsprechend der Bohrschablone setzen.
3. Die Montageplatte des Antriebs auf dem Tirblatt montieren.

4. Die Montageplatte des Antriebs auf dem Turblatt und des SmartArms auf dem
Blendrahmen / Sturz mit den beigefligten Befestigungsschrauben
Spax 2,5 x 30 mm bzw. Gewindeschrauben M5 x 30 mm entsprechend des
Turmaterials sowie geeignetem bauseitigem Befestigungsmaterial
(Einziehmuttern etc.) befestigen.
ACHTUNG Vorgaben der Turhersteller sind zu beachten.

8 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 061016 45532 - 10/2026



Montageanleitung Montage

5. Prufen, dass der Abstand zwischen der Montageplatte des Antriebs und der
Montageplatte des SmartArms gleichmdBig 20,5 mm betragt.

E] Vorderansicht

sy : B Ol
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Montage Montageanleitung

2.3.2 SmartArm montieren

2.3.2.1 Vorgehensweise Bandseite

1. Die Einheit aus Antrieb und Steuerung entsprechend der Montagesituation
ausrichten und mit 8 Befestigungsschrauben an der Montageplatte montieren.

-
IeoO :

i S TT
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Montageanleitung Montage

2. Die FFC-Leitung nach vorne aus dem SmartArm flihren und den
Gleitschienenhebel um einen Zahn verdreht auf den Antrieb setzen, sodass der
Gleitschienenhebel leicht vom Tirblatt weg bzw. zum Monteur hin zeigt.
ACHTUNG Die FFC-Leitung darf nicht gekirzt werden.

E] Draufsicht

— ~0| g
L
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Montage Montageanleitung

3. Die Gleitschiene des Smartarms in Richtung Montageplatte driicken und an
der Montageplatte festschrauben.

4. Die Abtriebswelle in Richtung des Hebels nach oben driicken, bis die Schraube
das Innengewinde des Hebels erreicht.
Den Gleitschienenhebel mit 5,5 Nm mit dem Antrieb verschrauben.

T
~
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Montageanleitung Montage

2.3.2.2 Vorgehensweise Bandgegenseite

1. Die FFC-Leitung nach hinten aus dem SmartArm flihren und den
Gleitschienenhebel verdrehen und auf den Antrieb setzen, sodass der
Gleitschienenhebel leicht vom Tlrblatt weg bzw. zum Monteur hin zeigt.
ACHTUNG Die FFC-Leitung darf nicht gekirzt werden.

@ Draufsicht

=

Y

el =

2. Die Einheit aus Antrieb und Steuerung mit aufgesetztem SmartArm
entsprechend der Montagesituation ausrichten und mit 8
Befestigungsschrauben an der Montageplatte montieren.

061016 45532 - 10/2026 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 13



Montage Montageanleitung

3. Den SmartArm an der Montageplatte festschrauben.

4. Die Abtriebswelle in Richtung des Hebels nach oben driicken, bis die Schraube
das Innengewinde des Hebels erreicht.
Den Gleitschienenhebel mit 5,5 Nm mit dem Antrieb verschrauben.

14 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 061016 45532 - 10/2026



Montageanleitung Montage

2.3.3 FFC-Leitung aufstecken
1. Die FFC-Leitung entsprechend der Grafik verlegen.

2. Die FFC-Leitung aufstecken, dabei folgende Punkte beachten:
- Die beiden Anschlisse missen in den vorgesehenen Stecker auf der Platine
gesteckt werden, siehe Kennzeichnung an den Anschliissen und der Platine.
- Die Kunstststoffverstérkungen am Ende der FFC-Leitungen (blau dargestellt)
mussen in Richtung Achse/Motor-Getriebe-Einheit zeigen.

| - Betriebs-
O anleitung

- / Kapitel
+ 3.6.1
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Montage Montageanleitung

3. Den Kabelclip aufstecken, damit die FFC-Leitung in Position gehalten wird.
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Montageanleitung Montage

2.3.4 Elektrischen Anschluss ausfihren

A B

Lebensgefahr durch Stromschlag

Die Anlage ist durch den Netzanschluss mit 100 - 240 V AC elektrischer Spannung
versorgt.

e Zum sicheren Anschluss der Anlage muss eine bauseitige Abschaltvorrichtung
zur allpoligen Trennung des Netzanschlusses vorhanden sein.

1. Das Netzteil auf der Gleitschiene montieren.

2.

3.

Betriebs-
anleitung
Kapitel
3.6.3
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Montage Montageanleitung

4. Die LED-Platine in der Endkappe montieren.

Betriebs-
anleitung
Kapitel
3.6.3

Betriebs-
anleitung
Kapitel
3.6.3

6. Die Endkappe der Gleitschienenabdeckung ohne Schalter wieder montieren.
= Die IO-Platine ist fixiert.

Betriebs-
O anleitung
/—[] Kapitel
3.6.2
CEn==

M
7. Prufen, dass der 230 V/50-60 Hz-Anschluss mit einer 16-A-Sicherung

abgesichert ist.
Falls erforderlich, den Anschluss entsprechend absichern.

Prifen, dass der Querschnitt der Netzzuleitung 3 x 1,5 mm? betrégt.

Die Netzspannung an der bauseitigen Abschaltvorrichtung zur allpoligen
Trennung der Netzzuleitung trennen.

10. Falls die Netzzuleitung nicht aus der Wand kommt und somit daran gezogen
werden kénnte, die Netzzuleitung mit der beigelegten Zugentlastung
befestigen.

18 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 061016 45532 - 10/2026



Montageanleitung Montage

11. PriUfen, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist.
Falls erforderlich, den Netzschalter ausschalten.

13. Die Netzanschlussleitungen an der Netzanschlussplatine anschlieBen.
HINWEIS Die Leitungen S1und S2 des Netzschalters sind ab Werk
angeschlossen.

061016 45532 - 10/2026 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 19



Montage Montageanleitung

14. Den Berthrungsschutz der Netzanschlussplatine montieren.

15. Den Stecker vom Netzteil an der Netzanschlussplatine einstecken, dass ein
Klicken horbar ist.
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Montageanleitung

2.3.5

061016 45532 - 10/2026

Montage

Bluetooth-Platine montieren
1. Die Leitung der Bluetooth-Platine an der Steuerungsplatine aufstecken.

Betriebs-
O anleitung
/ m Kapitel
3.6.1

BLE

b=

3. Die beiden Endkappen der Antriebsabdeckung montieren.

EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 21
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Montageanleitung

2.4 Sturzmontage

2.4.1 Montageplatten montieren

v

v
1.

Der Turflugel ist leichtgdngig und befindet sich in einem einwandfreien
mechanischen Zustand.

Die Bohrung zur Durchfiihrung der Netzanschlussleitungen ist vorhanden.

Auf der mitgelieferten Bohrschablone befindet sich eine rote Anlegekante mit
Pfeilen.

Die Bohrschablone fir die gewdhlte Montageposition entsprechend der
Skizzen positionieren und fixieren.

Die Bohrungen entsprechend der Bohrschablone setzen.

Die Montageplatte des Antriebs auf dem Sturz mit den beigeflgten
Befestigungsschrauben Spax 2,5 x30 mm bzw. Gewindeschrauben

M5 x 30 mm entsprechend des Tirmaterials sowie geeignetem bauseitigem
Befestigungsmaterial (Einziehmuttern etc.) befestigen.

ACHTUNG Vorgaben der Turhersteller sind zu beachten.
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Montageanleitung Montage

2.4.2 Komponenten auf die Montageplatte montieren

1. Die Einheit aus Antrieb und Steuerung entsprechend der Montagesituation
ausrichten und mit 8 Befestigungsschrauben montieren.

061016 45532 - 10/2026 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 23



Montage Montageanleitung

2. Die Feder entspannen.

Betriebs-
anleitung
Kapitel
3.6.1
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Montageanleitung

2.4.3 10-Platine montieren

Montage

1. Die IO-Platine positionieren und die Halterung auf der Montageplatte

montieren.
= Die IO-Platine ist fixiert.

Betriebs-
anleitung
Kapitel
3.6.3

061016 45532 - 10/2026
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Montage Montageanleitung

3. Die Verbindung von der I0-Platine zur Steuerungsplatine herstellen.

Betriebs-
anleitung
Kapitel
3.6.1

Betriebs-
anleitung
Kapitel

3.6.3
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Montageanleitung Montage

2.4.4 Bluetooth-Platine montieren

1. Die Bluetooth-Platine in der Halterung der Antriebsabdeckung einstecken.

2. Die Leitung der Bluetooth-Platine an der Steuerungsplatine aufstecken.

Betriebs-
anleitung

Kapitel
3.6.1

3. Die beiden Endkappen der Antriebsabdeckung montieren.

061016 45532 - 10/2026 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 27



Montage Montageanleitung

2.4.5 Elektrischen Anschluss ausfiihren

A B

Lebensgefahr durch Stromschlag

Die Anlage ist durch den Netzanschluss mit 100 - 240 V AC elektrischer Spannung
versorgt.

e Zum sicheren Anschluss der Anlage muss eine bauseitige Abschaltvorrichtung
zur allpoligen Trennung des Netzanschlusses vorhanden sein.

1. PriUfen, dass der 230 V/50-60 Hz-Anschluss mit einer 16-A-Sicherung
abgesichert ist.
Falls erforderlich, den Anschluss entsprechend absichern.

2. Prufen, dass der Querschnitt der Netzzuleitung 3 x 1,5 mm? betragt.

3. Die Netzspannung an der bauseitigen Abschaltvorrichtung zur allpoligen
Trennung der Netzzuleitung trennen.

4. Falls die Netzzuleitung nicht aus der Wand kommt und somit daran gezogen
werden konnte, die Netzzuleitung mit der beigelegten Zugentlastung
befestigen.

5. Prufen, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist.
Falls erforderlich, den Netzschalter ausschalten.

28 EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO 061016 45532 - 10/2026



Montageanleitung Montage

7. Die Leitungen S1und S2 des Netzschalters an der Netzanschlussplatine
anschlieBen.

8. Die Netzanschlussleitungen an den oberen 3 Klemmen der
Netzanschlussplatine anschlieBen.
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10. Den Stecker vom Netzteil an der Netzanschlussplatine einstecken, dass ein
Klicken hérbar ist.
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Montageanleitung Montage

2.4.6 Gleitschienenhebel montieren

2.4.6.1 Vorgehensweise Bandseite

1. Die Feder entspannen.

Ntk

EN 6 &5 4 321

2.

3. Den aufgesetzten Gleitschienenhebel verdrehen, sodass der
Gleitschienenhebel leicht vom Tirblatt weg bzw. zum Monteur hin zeigt.

E] Draufsicht

—
S —1

4. Den Gleitschienenhebel von der Antriebseinheit nehmen.
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Montage Montageanleitung

5. Den Gleitschienenhebel um einen Zahn versetzt in Richtung Tirblatt aufsetzen.

E] Draufsicht

6. Die Abtriebswelle in Richtung des Hebels nach unten driicken, bis die Schraube
das Innengewinde des Hebels erreicht.
Den Gleitschienenhebel mit 5,5 Nm mit dem Antrieb verschrauben.

Slalea )\
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Montageanleitung Montage
2.4.6.2 Vorgehensweise Bandgegenseite
1. Den Gleitschienenhebel um einen Zahn verdreht auf den Antrieb setzen,

sodass der Gleitschienenhebel leicht vom Turblatt weg bzw. zum Monteur hin
zeigt.

E] Draufsicht

H f

L =

2. Den Gleitschienenhebel auf die Antriebseinheit aufsetzen.

= = = fh‘mﬁ

3. Den Gleitschienenhebel in Richtung Montageplatte driicken und
festschrauben.
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Montage Montageanleitung

4. Die Abtriebswelle in Richtung des Hebels nach unten driicken, bis die Schraube
das Innengewinde des Hebels erreicht.
Den Gleitschienenhebel mit 5,5 Nm mit dem Antrieb verschrauben.

wee N

st 2
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Montageanleitung Montage

2.4.7 Gleitschiene montieren

1. Die Gleitschiene an die Tur montieren.

2. Prufen, dass der Abstand zwischen der Montageplatte des Antriebs und der
Gleitschiene gleichmdBig 20,5 mm betragt.

@ Vorderansicht

3. Den Gleitschienenhebel und das Gleitstlick in der Gleitschiene mit 10 Nm
verschrauben.
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Montage Montageanleitung

4. Die Abdeckung des Gleitschienenhebels montieren.
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Montageanleitung Inbetriebnahme

3 Inbetriebnahme

3.1 Sicherheit bei der Inbetriebnahme

A /A WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals

Unzureichend qualifiziertes Personal kann die Risiken beim Umgang mit der Anlage
nicht einschétzen und setzt sich und andere der Gefahr schwerer oder tédlicher
Verletzungen aus. Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an der Anlage vornimmt
oder sich im Gefahrenbereich der Anlage aufhdélt, entstehen Gefahren, die
schwere Verletzungen und erhebliche Sachschdden verursachen kénnen.

e Alle Arbeiten in dieser Anleitung nur durch Fachpersonal durchflihren lassen.

e Unzureichend qualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.

e Bei Unklarheiten dormakaba kontaktieren.

e Kinder dirfen bei Arbeiten an der Anlage nicht in der N&he sein.

/\ A WARNUNG
StoBgefahr durch sich bewegenden Tiirfligel
Wdahrend der Lernfahrt bewegt sich der Turfligel mehrmals hin und her.

e Den TUrweg vor der Inbetriebnahme réumen und den Durchgang absperren.

A A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unzuldssige SchlieBgeschwindigkeit des Tiirfliigels

Die mechanische Einstellung der SchlieBerfeder muss in der App "Door Pilot 2"
eingelernt werden.

e Nachdem die Einstellung der SchlieBerfeder mechanisch veréndert wurde,
muss eine neue Lernfahrt mit der App "Door Pilot 2" durchgefiihrt werden.

@ Im Rahmen der Erstinbetriebnahme muss eine Erstprifung anhand des Prifbuchs
durchgeflhrt werden.

Diese Erstprifung sowie alle weiteren Sachkundigenprifungen muissen im
Prifbuch dokumentiert werden.
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Inbetriebnahme Montageanleitung

3.2 Produkt in Betrieb nehmen

1. PrUfen, dass der Fahrweg der Tur frei ist.

s —

L A\_\
~ [

2. Den Netzschalter einschalten.
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Montageanleitung Inbetriebnahme

=> Nach dem Einschalten blinkt diese LED auf der Steuerungsplatine grin:
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3. Die Feder entspannen.

Z  Download on the GETITON
@& AppStore ® Google Play

5. Die App 6ffnen.
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Inbetriebnahme Montageanleitung

6. Nach Aufforderung in der App den QR-Code zur Inbetriebnahme am Antrieb

scannen.
FoosssssmmssmssmEEms a dormakaba Deutschland GmbH
Produktname H H 58256 Ennepetal, DE
i Bereich fU i
ereich fir 3
Versorgungsspannung ! Konformitatsinformationen | 3
Frequenz Leistung | !
kSteuerspannung I 1 Produktionsdatum
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Montageanleitung Inbetriebnahme

7. Auf den Menipunkt "Configuration” klicken.

Control Center

Co Setup Mode - temporary login )

EasyAssist Pro eHO

Virtual device
Demo floor
Main building

Operating Modes

Open door [f]

O

Manual Mode

&

Additional Features
Power Assist
Push & Go

Power Close

Control Center Status Configuration Users
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Inbetriebnahme Montageanleitung

8. Auf die Schaltfléche "Commissioning" klicken.

12:09

Configuration

Ce Setup Mode - temporary login )

EasyAssist Pro eHO

Virtual device
Demo floor
Main building

Commissioning of door operat

Commissioning

Adjustment of operator paramters and settings
Operator Parameters

Operator Settings

HH
|!I £

Control Center Status Configuration Users
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Montageanleitung

9.

Im ersten Schritt der Inbetriebnahme die Montageart und die Breite des
Turblatts eintragen.
Im zweiten Schritt muss der Tlrdriicker betdtigt werden, wenn kein

Inbetriebnahme

Motorschloss oder E-Offner angeschlossen ist. Dazu fahrt die Tir langsam ein

Stick auf und schlieBt dann wieder. Dabei wird das Gewicht des Turblatts
eingelernt.

12:04

< Back Commissioning

Here you can perform an interactive commissioning
procedure. You can repeat each step of the
commissioning step individually at any time,

1. Mounting type and door leaf width V4

Mounting type
Slide canal, door leaf mounted, opposite hing s

Door leaf width (cm)
80

Setup

2. Door leaf weight V4

Door leaf weight (kg)
166

Start measurement

A\

3. Opening force and maximum opening angle V4

Maximum opening angle (degree)
1

Start commisioning

*

061016 45532 -
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Inbetriebnahme

Montageanleitung

10. Die Feder auf die vorgesehene EN-Klasse spannen.

ENG6 5

T Ut

321

11. Im dritten Schritt werden die Offnungskraft und der maximale Offnungswinkel

eingelernt.

Die Tur fahrt hierzu langsam auf. Sobald die Tur die gewlinschte Offenposition
erreicht hat, muss die Tur kurz festgehalten werden, bis die SchlieBfahrt

startet.

/N AWARNUNG

Quetschgefahr durch zu groBen Turspalt

Flr die Power-Close-Funktion muss ein Tlrspalt < 8 mm eingestellt werden. Nur
dann ist gewdbhrleistet, dass keine Finger eingeklemmt werden kénnen.

<8 mm
E ——

\

-

e Den Einlernvorgang des TUrspalts in der App "Door Pilot 2" starten.
e Den Abstand auf das gewlinschte MaB < 8 mm einstellen.

e Bestdtigen.

Maximale &ffnungsweiten

Bandseite Bandgegenseite
TUrblattmontage 180 Grad' 120 Grad
Sturzmontage 180 Grad 120 Grad

'In Abhdngigkeit der Tlrkonstruktion

4b EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO
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Montageanleitung Inbetriebnahme

12. Im vierten Schritt wird die Startposition der Power-Close-Funktion eingelernt.

12:07
< Back Commissioning
et g o
Door leaf weight (kg)

166

Start measurement

A\

3. Opening force and maximum opening angle

Maximum opening angle (degree)
1

Start commisioning

A\

4. Safety door gap for Power Close function

Power Close start angle
90

Start commisioning

A4

\/ Commissioning procedure is fully complete

Reset all commissioning values
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46

=> Nach dem Einlernvorgang blinkt diese LED auf der Steuerungsplatine blau:
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13. Falls vorhanden, die Feststellanlagenfunktion in Betrieb nehmen.

14. Je nach Montagesituation den Ausbruch an der Antriebsabdeckung
herausbrechen.

s F =N

15. Die Antriebsabdeckung montieren.
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Montageanleitung Inbetriebnahme

3.3 Feststellanlagenfunktion in Betrieb nehmen

v' Der Rauchmelder ist an Position 6 der I/O-Platine angeschlossen, siehe Kapitel
3.6.3 der Betriebsanleitung EasyAssist/EasyAssist Pro/EasyAssist Pro eHO.

v Der Einlernvorgang wurde durchgefihrt und diese LED auf der
Steuerungsplatine blinkt blau:

= Die Feststellanlagenfunktion wird aktiviert.

= Der LED-Status auf der Steuerungsplatine wechselt von blau blinkend
nach rot blinkend.

s

oongmEEs §
ﬁ
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Inbetriebnahme Montageanleitung

48

2. CAN-Reset durchfiihren: App "Door Pilot 2" > MenUpunkt "Status” >
Schaltfléche "CAN-Gerdte" > "Peripherie Gerdte neu erkennen”

Status

@ Virtual Device - Demo Mode ) (® virtual Device - Demo Mode )

EasyAssist Pro eHO

Redetect Peripheral Devices

Virtual device

Demo floor 10 module
Main building fully operational
Event log > SVP lock
heart beat missing
Firmware update >
Safety sensor module
fully operational
CAN devices >

Motorized lock module
R not active
Operation status

Utilization since first setup

Date of first setup
211.2023, 13:48

Opening cycles since first setup
710279

Operating hours since first setup
1169031

© (i) it Lo

Control Center Status Configuration Users

= Die Feststellanlagenfunktion wird eingelernt.

= Der LED-Status auf der Steuerungsplatine wechselt von rot blinkend nach
blau blinkend.
Damit wird angezeigt, dass das Einlernen abgeschlossen wurde und
damit der Fehler 53-0 quittiert ist.

= Die LED in der Endkappe wird eingeschaltet und leuchtet rot.
Das bedeutet, dass die Feststellanlage ausgeldst ist.

3. Einen Wechsel des Betriebsmodus oder eine manuelle Turéffnung auf die
eingestellte Offnungsweite - 5° durchfiihren.

= Die Feststellanlagenfunktion ist in Betrieb genommen.
Die LED in der Endkappe leuchtet griin und zeigt damit an, dass die
Feststellanlage nicht mehr ausgeldst ist.
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Notizen
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