dormakaba

Quantum Pixel*

Smarter Zutritt fir ein besseres
Gdsteerlebnis in Hotels
Minimalistisches Design trifft auf maximale

Leistung. Das elektronische Tiirschloss
Quantum Pixel* bietet hohen Komfort und
maximale Flexibilitét beim Zimmerzugang:
Gdéste nutzen einfach ihren digitalen
Zimmerschlissel in der Wallet oder ihre
RFID-Karte — das Schloss reagiert sofort und
zuverldssig.

Da die gesamte Elektronik im Turblatt
verborgen ist und das Turschloss mit einer
groBen Auswahl an Rosetten und Driickern
kombiniert werden kann, flgt sich das
Quantum Pixel+ nahtlos in jedes
Hotelinterieur ein. Es sorgt fur ein
einheitliches Gesamtbild und ein
hochwertiges Gésteerlebnis. So vereint
das Quantum Pixel+ elegantes Design mit
moderner Technologie und zuverl&ssiger
Sicherheit.

Factsheet

Technologie der néichsten Generation mit
RFID und mobilen Zutrittslésungen

Mit integriertem RFID, NFC und Bluetooth®
Low Energy unterstitzt das Quantum Pixel*
RFID-Zutrittskarten, mobile Schlissel und
digitale Wallets, sodass Ihre Gdste ihr
Smartphone als Schlissel nutzen kénnen —
fr einen komfortablen Check-in und einen
reibungslosen Aufenthalt.

Zudem sorgt die Ambiance Enhanced
Security Funktion flr eine verschlisselte
Datenlibertragung aller Zutrittsmedien
an jedem Zutrittspunkt und gewdhrleistet
so einen sicheren Zugang fur Gaste und
Mitarbeitende.

Zutritt einfach mit Ambiance™ verwalten
Das Quantum Pixel* wird von unserem
Ambiance™ Access Management System
unterstltzt, das wahlweise als On-Premises-
oder Cloud-L&sung verfugbar ist. Ambiance
bietet umfassende Funktionen fir die

Eigenschaften
¢ Minimalistisches Design

¢ VerschleiBfeste Konstruktion und
Verarbeitung

 Integriertes Secure Element (SE)

e Smartphone-unterstitzte Funktionen
wie Mobile Access via Bluetooth® und
digitale Wallets tber NFC-Technologie
far den praktischen Zimmerzugang
sowie reibungslosere Abléufe im Hotel

e Unterstitzt die aktuellen RFID-
Zutrittsmedien in Form von Karten,
Schlusselanhdngern und Armbdndern

e Umfangreicher Ereignisspeicher im
Schloss

¢ Drahtloses Programmieren und Auslesen
des Ereignisspeichers tber NFC

e Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre

¢ Das Personal erhdlt eine Warnung bei
niedrigem Batteriestand

¢ Programmierdaten und Ereignisspeicher
bleiben beim Batteriewechsel erhalten

e Optionen fur AuBenbereich und
kiistennahe Regionen verflgbar

¢ In ANSI- und Euro DIN-Einsteckschloss
Versionen verflgbar

e Automatischer Sperrriegel als Option
(nur ANSI-Einsteckschloss)

Zutrittskontrolle von Hotelgdsten und
Mitarbeitenden.

Optional stehen auch unsere Online-
Zutrittslésungen Ambiance RX oder RX-Link
zur Verfligung, um jederzeit und von Uberall
auf weitere Funktionen zuzugreifen.

Anwendungen

e FiUr Innen-, AuBen- sowie Kistenanwen-
dungen wie gemacht

¢ Geeignet fir kleine bis groBe Hotels

¢ |deal fUr neue Projekte oder beim
Austausch von Tiren

e Umbau bestehender Installationen der
Vorgdngerversion des Quantum Pixel*
maoglich




Sortiment an Turdrickern, Rosetten und Oberflachen

Die Wahl der passenden Dricker und Oberfldche spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Gesamtdsthetik eines
Gebdudes. Der richtige Turdrlcker und die passende Oberfléche sorgen nicht nur fir Sicherheit, sondern kénnen auch das

Erscheinungsbild Ihrer RGumlichkeiten aufwerten und so eine einladende und stilvolle Atmosphdre schaffen.
Unsere elektronischen Tirschldésser fir Hotels sind mit einer breiten Palette an ADA-konformen Driicker- und Oberfldchenausfihrungen

erhdltlich, sodass diese sich nahtlos in nahezu jedes Raumkonzept integrieren lassen — von modern bis klassisch.

Rosettenoptionen
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Mechanische Merkmale

Beschreibung

Eine intelligente Zutrittslésung, die ein minimalistisches Design mit leistungsstarker, auf Mobilgeréte ausgerichteter
Technologie kombiniert und sicherstellt, dass Sicherheit und Design harmonisch im Einklang stehen.

Schlagrichtung

Einsteckschloss mit werkseitig eingestellter Schlagrichtung. Links, rechts, links riickwdarts, rechts rickwarts (bei
Bestellung angeben).

DornmaBe ANSI: Standard 2 3/4" (69,9 mm)
DIN/EURO: 55 und 65 mm verflgbar
Tlrstdarke ANSI: 1,75" (44 mm) Standard. Ausflihrungen bis 3,15" (80 mm) erhdiltlich.
DIN/EURO: 40-55 mm Standard. Sets fir starke Turblétter bis 100 mm erhdiltlich.
Tiranwendungen Erhdltlich mit fir Holztlren oder Metalltiren abgestimmter Leseeinheit.
Spindel ANSI: 714" Standard (ausschlieBlich)
DIN/EURO: 9 mm Standard (ausschlieBlich). Reduzier-Vierkantstift 9 auf 8 mm fiir kundenseitig bereitgestellte
Turdrlcker erhailtlich.
Gewicht Ca. 4 kg
Ausfiihrung Leser: Polycarbonat (PC) und Polycarbonat/Acrylnitril-Styrol (PC/ASA).
Dricker: Messing, Zink oder Edelstahl matt
Verriegelungsoptionen ANSI: 1" (25,4 mm) breiter Stulp, rechteckig. Optionen: automatischer Sperrriegel, Tur-offen-Uberwachung

DIN/EURO: 20 mm breiter Stulp, abgerundet, 15,5 mm breiter Ausschnitt fir Einsteckschloss.
Optionen: Kompatibilitat mit Halbprofilzylindern

Gehduse Elektronikmodul

ANSI: 1" (25,4 mm) breiter Stulp, rechteckig
DIN/EURO: 22 mm breiter Stulp, abgerundet, 20 mm breiter Ausschnitt fir Elektronikmodul

Funktionsmerkmale

Online-Konfigurationen

e ANSI-Ausfiihrung: standardmdBig ,Online Ready”; Einsteckschloss mit “Tlr-Nicht-Verschlossen-Indikator” erforderlich.
¢ DIN/EURO-Ausfihrung, onlineféhig: Zusatzmodul erforderlich.

Mobile Access Optionen

Unterstltzt mobile Geréte Giber Bluetooth® (Smartphone-Apps) oder digitale Wallets tber NFC.

RFID-Zutrittsmedien

o Alle Zutrittsmedien verfligen Uber eine konfigurierbare Gultigkeitsdauer, die entweder automatisch auf das Check-out-
Datum oder manuell bei der Kartenerstellung beim Check-in festgelegt werden kann. Um die Sicherheit der
Zutrittsmedien zu gewdhrleisten, muss Ambiance Enhanced Security auf allen kompatiblen Schldéssern und in der
entsprechenden Firmware aktiviert sein.

o Kompatibilitéit von RFID-Zutrittsmedien: Unterstiitzung von MIFARE Ultralight® C, MIFARE Ultralight® AES, MIFARE Plus® EV2
und MIFARE DESFire® EV3.

¢ Unterstltzt RFID-Karten, -Schllisselanhénger und -Armbdnder.

Datum/Uhrzeit

Echtzeit; Datum und Stunden/Minuten

Auslesen des Ereignisspeichers

Nutzungsberichte lassen sich entweder direkt an der Tur mit einem Programmiergerdt oder bei vernetztem Schloss
per Fernabfrage Uber Ambiance RX bzw. RX-Link abrufen.

Feedback und Diagnose

Leuchtanzeige am Lesegerdt; das Programmiergerdt kann fir eine zuverl&ssige Diagnose verwendet werden.
Signal bei schwacher Batterie weist das Personal auf einen erforderlichen Batteriewechsel hin.

Priifprotokoll

Protokollierung von 4.000 Ereignissen mit Abruf vor Ort (via Programmiergerdt) oder online (vernetztes Schloss).

Notéffnung / Umgehung der
Bitte-Nicht-Stéren“-Funktion

Mittels Notfallschlissel und elektronischer Override-Funktion.
Nur fir DIN/EURO: Optionale mechanische Notéffnung.

Batterien

Alkaline - mittels dormakaba Batteriepaket; Lebensdauer der Batterie betrégt bis zu 2 Jahre

Passage-Modus

Wird von einer autorisierten Karte oder Gber das Online-System aktiviert/deaktiviert.
Kann wahlweise auch auf eine automatisierte/vordefinierte Zeit eingestellt werden.

Sperrmodus

Wird von einer autorisierten Karte oder Gber das Online-System aktiviert/deaktiviert.

GroBe Auswahl an RFID-Zutrittsmedien
\ ] Karten, Schlisselanhénger und Armbdnder stehen
zur Verflgung.

Zutritt mit Mobile Access und Wallet

Mit sicheren L&sungen fir den Zutritt per
Mobilgerdt und Uber digitale Wallets, kommen
Gaste schnell und komfortabel in ihre Zimmer.



Zertifizierungen, Priifungen und Garantie

Barrierefreiheit ANSI: Entspricht den ADA Standards for Accessible Design von 2010, Abschnitt 309.4 (Bedienbare Elemente).
Das Schloss muss korrekt auf das Einsteckschloss oder die Falle ausgerichtet und streng gemaB der
dormakaba Montageanleitung sowie den fir die jeweilige Einrichtung geltenden ADA-Normen und
-Vorschriften installiert werden, um die Einhaltung der ADA-Anforderungen zu gewdhrleisten.

DIN/EURO:  Notausgang: EN 179 (in Kombination mit dem Turdriicker Emery-R).

Mechanische Normen ANSI: Leistungsprifungen der Klasse 1 nach ANSI/BHMA A156.13-2022 ,American National Standard for
Mortise Locks and Latches” und A156.25-2023 ,American National Standard for Electrified Locking
Devices". (Im ,BHMA Certified Products Directory” unter www.buildershardware.com sind nur von
unabhdangigen Priiflaboren getestete und zugelassene Schldsser gelistet.)
DIN/EURO:  Notausgang: Baubeschldge: EN 14846:3S5 D 0 H 3 12; Ausflhrung nach DIN 18251:2020 fir standardisierte
Montage und Austauschbarkeit. Produkt mit U-Zeichen geméB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abz)
des DIBt.

Brandschutznormen ANSI: U.L.-gelistet: GYQS.R18481 ,Electrically Controlled Single-point Locks and Latches”. Gemd&B UL 10B und
UL 10C geprift. Zugelassen fur Feuerwiderstandsdauern von bis zu 3 Stunden in Metallttren, 1 Stunde in
Verbund-Feuerschutztiiren und 20 Minuten in Holzkern-Tiren. EN 1634-1 60 Minuten.
DIN/EURO: EN 1634-1(EI1/EI2-60 fur Falztlren; EI1/EI2-90 fir stumpfe Turen) und Rauchschutz nach EN 1634-3.

Schutzart IP54

Elektroniknormen Konform mit FCC Teil 15 Klasse A und der CE-Richtlinie 2014/53/EU, Umgebungsbedingungen, EMV-Richtlinie 2014/30/EU.
Umweltproduktdeklarationund ¢ EPD gemdB ISO 14025 und EN 15804+A2. Verlag: Institut Bauen und Umwelt e.V. M
Konformitat ® REACH, ROHS, Prop 65 und TSCA. 2
Umgebungsbedingungen im * Turinnenseite: 0 °C bis 66 °C (32 °F bis 151 °F)
Betrieb * TUrauBenseite: -35 °C bis 66 °C (-31 °F bis 151 °F)

* 0 % bis 85 % Luftfeuchtigkeit bei 30 °C (86 °F)
Gewdhrleistung Zwei Jahre Standard
Support-Programme Umfassende Support-Programme sind auf die jeweilige Region zugeschnitten, um lokales Fachwissen und kurze

Reaktionszeiten zu gewdhrleisten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen Ansprechpartner, um Einzelheiten zu erfahren.

Fiir den Einsatz an Kisten und im maritimen Umfeld
Das Quantum Pixel* wurde flr den zuverl&ssigen
Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen an
kiistennahem sowie maritimen Umfeld entwickelt.

Unser Engagement fiir die Nachhaltigkeit

dormakaba setzt sich entlang der gesamten Wertschépfungskette fir eine
nachhaltige Entwicklung ein. Um quantifizierte Daten Uber die Umwelt-
auswirkungen eines Produktes und seines 6kologischen Fussabdruckes zu
geben, stellt dormakaba Umwelt-Produktdeklara-tionen (Environmental
Product Declarations, EPDs) bereit.

Die EPD sowie mehr zu unserem Nachhaltigkeitsengagement finden Sie hier
oder lber den QR-Code.

Institut Bauen
und Umwelt eV.

EPD (&

150 14025 and EN 15804

Hinweis:

Die Informationen auf diesem Blatt sind nur als allgemeine Hinweise gedacht. Verfugbarkeit, Funktionen und technische Daten variieren je nach Land.

Flr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den fir Sie zusténdigen lokalen Vertreter.

MIFARE, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus und MIFARE DESFire sind eingetragene Marken von NXP B.V. | Die Wortmarke ,Bluetooth®" und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.
Technische Anderungen vorbehalten. WN 5630351532 - DE Version 09/2026. ©2026 dormakaba.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T+49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
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