
PÁSOVÁ RÝPADLA HİDROMEK

Hidromek Hmotnost Max. výkon Objem lžíce

HMK 145 LC H4 16.800 kg 78,5 kW – 105 HP 0,6 m³

HMK 230 LC H4 23.350 kg 128,4 kW – 172 HP 1,0 m³

HMK 310 LC H4 31.900 kg 161 kW – 216 HP 1,6 m³

HMK 390 LC H4 39.250 kg 210 kW – 282 HP 2,2 m³

HMK 500 LC H4 51.150 kg 270 kW – 362 HP 3,0 m³
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HMK 102B  
SUPRA K4

HMK 102S  
SUPRA K4

Max. výkon 74,5 kW – 100 HP 74,5 kW – 100 HP

Objem lžíce 1,1 m³ 1,2 m³

Hmotnost 9.240 kg 9.640 kg

RYPADLONAKLADAČE HMK 62 SS HMK 62 T

Max. výkon 48,6 kW – 65 HP 48,6 kW – 65 HP

Objem lžíce 0,35 m³ 0,45 m³

Hmotnost 3.875 kg 5.280 kg

MINI RYPADLONAKLADAČE

Rodinná firma věnující se prodeji 
a servisu stavebních strojů od 
roku 1994. Jako importér značky 
HIDROMEK a OKADA zajišťujeme 
prodej a servis i dalších značek jako 
jsou YANMAR a DRESSTA. 

Nabízíme záruční, pozáruční servis 
a opravy stavebních strojů značek 
HIDROMEK, YANMAR, DRESSTA, 
KOBELCO, JCB, CAT, NEW HOLLAND, 
HITACHI, CASE a dalších. 

Stroje Vám opravíme v terénu nebo 
v našich dílnách u dálnice D1 (Exit 8) 
Čestlice. Světově známý výrobce stavebních strojů, byl založen v Ankaře v roce 1978. 

Zakladatel HİDROMEK, Hasan Basri Bozkurt, začal s výrobou příslušenství 
pro zemědělské traktory. Tato iniciativa se v následujících letech posunula 
dále a byl vyroben první stavební stroj, který kdy navrhli turečtí inženýři. 
Produktová řada byla časem rozšířena, což vedlo k růstu firmy HİDROMEK. 
Dnes má HİDROMEK kolem 2000 zaměstnanců. V současné době vyrábí 
HİDROMEK rýpadlo-nakladače, hydraulická pásová a kolová rýpadla, kolové 
nakladače, motorové grejdry a  vibrační válce. Stroje se vyrábějí v  šesti 
výrobních závodech, 4 továrny v Ankaře, 1 továrna v İzmiru a 1 v Thajsku. 

HİDROMEK je dnes držitelem celkem 17 cen za design a podle údajů, které 
deklaruje IMDER (Asociace distributorů a  výrobců stavebních zařízení), 
je HİDROMEK posledních 10 let lídrem na trhu v  Turecku v  prodeji 
rýpadlonakladačů a  posledních 7 let v  prodeji pásových, kolových rypadel 
a grejdrů. 

Čtvrtá generace rypadlonakladačů HİDROMEK z  nové řady K4 se stává 
vaším novým partnerem v práci, díky jejímu dokonalému výkonu při kopání 
a nakládání. Rýpadlonakladače z řady K4, které se pyšní inovacemi a špičkovou 
technologií, nabízejí vysoký výkon s  jednoduchým a  bezpečným ovládáním 
a pohodlnou kabinou pro práci jak na poli, tak ve městě.



 
 

www.kobex.cz

GREJDRY HİDROMEK

KOLOVÉ NAKLADAČE HİDROMEK

Hidromek Hmotnost Max. výkon Šířka radlice

HMK 230 MG 12.100 kg 92,6 kW – 124 HP 3,1 m

HMK 600 MG 18.470 kg 201 kW – 230 HP 3,71 m

Hidromek Hmotnost Max. výkon Šířka radlice

HMK 635 WL 20.600 kg 210 kW – 282 HP 3,5 m³

HMK 640 WL 26.300 kg 242 kW – 324 HP 4,2 m³

VÁLCE HİDROMEK

Hidromek Hmotnost Max. výkon Šířka válce

HMK 110 CS 11.150 kg 115 kW – 169 HP 2,13 m

HMK 130 CS 22.100 kg 128,4 kW – 172 HP 0,9 m³

KOLOVÁ RÝPADLA HİDROMEK

Hidromek Hmotnost Max. výkon Objem lžíce

HMK 150 W H4 17.550 kg 105 kW – 141 HP 0,6 m³

HMK 210 W H4 22.100 kg 128,4 kW – 172 HP 0,9 m³

SPECIÁLNÍ RÝPADLA  HİDROMEK

Hidromek Hmotnost Max. výkon

HMK 200 W MH 23.550 kg 128,4 kW – 172 
HP

Max. dosah: 
11,02 m

HMK 230 LC TX 23.850 kg 128 kW – 172 HP Max. prac. šířka: 
6,9 m

HMK 230 LC LR 25.250 kg 128 kW – 172 HP Max. prac. hloubka: 
11,37 m

HMK 310 LC LR 34.950 kg 161 kW – 216 HP Max. prac. hloubka: 
14,20 m

HMK 390 LC LR H4 42.100 kg 282 HP Max. prac. hloubka:
11,87 m
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Příslušenství OKADA dokonale rozšiřuje naše produktové portfolio. OKADA je jedním z předních 
světových výrobců demoličních nástrojů (od roku 1938) s výrobním závodem v  Japonsku. 
Hydraulická kladiva OKADA zaujmou svou kvalitou, výkonem a dobrým poměrem cena / výkon.

PANTONE3015C　C100：M30：Y0：K20

OKADA 150 OKADA 200 OKADA 250 OKADA 400 OKADA 650 OKADA 800

Pracovní tlak Mpa 6-13 9-12 9-12 9-12 11-16 12-17

Průtok oleje L/min 12-25 12-25 15-30 23-70 30-65 35-75

Počet úderů B.P.M 930-1300 800-1400 550-1000 600-1500 600-1100 400-920

Váha kg 76 94 138 187 328 393

Celková délka mm 970 1070 1135 1450 1513 1609

Průměr nástroje mm 40 40 45 57 70 75

Váha nosiče Ton 0,7-1,5 1,0-2,0 1,2-2,5 1,5-4 3-6,5 4,5-8

Požadovaný průtok nosiče L/mm 12-30 13-40 15-42 30-70 35-70 40-110

ORC280AV ORC380AV

Hydraulická rotace  HR HR

Váha kg 2610 4520

Celková délka mm 2255 2795

Celková výška mm 1230 1495

Max. otevření čelistí mm 835 1000

Délka nože mm 180 215

Drtivá síla (uprostřed) kN 750 1110

Pracovní tlak rypadla Mpa 35 35

Rychlostní ventil ANO ANO

Hmotnost nosiče Ton 22-38 35-50

OKADA 1000 OKADA 1300 OKADA 1500 OKADA 2000 OKADA 2600 OKADA 3200

Pracovní tlak Mpa 14-17 14-19 14-19 14-19 14-19 16-19

Průtok oleje L/min 50-110 75-120 65-100 85-125 120-175 127-178

Počet úderů B.P.M 350-1000 350-900 400-900 320-700 350-800 270-400

Váha kg 577 830 1043 1231 1650 1989

Celková délka mm 2062 2125 2338 2419 2679 2967

Průměr nástroje mm 90 95 105 115 135 145

Váha nosiče Ton 6-10 8-13 9-15 12-20 18-26 24-32

Požadovaný průtok nosiče L/mm 70-135 70-140 80-140 120-180 140-210 150-260

OKADA 3600 OKADA4200 OKADA6000 TOP 800

Pracovní tlak Mpa 14-19 15-19 15-19 15-18

Průtok oleje L/min 180-250 170-238 230-310 280-380

Počet úderů B.P.M 300-650 230-470 230-500 260-360

Váha kg 2610 2900 3950 5600

Celková délka mm 3016 3209 3627 4420

Průměr nástroje mm 150 155 169 189

Váha nosiče Ton 25-36 28-42 37-60 60-80

Požadovaný průtok nosiče L/mm 208-290 270-400 280-350 280-382

TSRC-1000V TSRC-1300V

Typ rotace  FR/HR FR/HR

Váha kg 2730/2820 4450/4510

Celková délka mm 2445/2555 2920/2920

Max. / Min. otevření čelistí mm 1000/0 1300/0

Celková šířka mm 1540 1900

Drtivá síla(Hrot) kN 950 1100

Drtivá síla (Střed) kN 2470 2850

Délka nože mm 480 550

Pracovní tlak MPa 35 35

Rychlostní ventil YES YES

Váha nosiče Ton 20-25 30-50

HYDRAULICKÁ KLADIVA

ROTAČNÍ DRTÍCÍ NŮŽKY
UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY
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TS-WB250 TS-WB350 TS-WB500V TS-WD720V

Typ rotace  FR FR FR FR

Váha kg 170 270 530 920/960

Celková délka mm 925 1070 1390 1870

Max. otevření čelistí mm 250/0 360/0 500/0 720/0

Celková šířka mm 615 680 835 1215

Drtivá síla (hrot) kN 180 240 330 355

Pracovní tlak rypadla Mpa 21 25 25 28

Rychlostní ventil YES YES YES YES

Váha nosiče Ton 1.5-2.5 2.5-4 4-5.5 6-13

PRIMÁRNÍ DRTÍCÍ NŮŽKY

M
A

LÉ

TS-WB950V TS-WB1100V TS-WB1400V TS-WD1700V

Typ rotace  FR/HR FR/HR FR/HR FR/HR

Váha kg 1780/1860 2660/2720 4520/4580 5250

Celková délka mm 2140/2280 2525/2635 2970 3160

Max. otevření / zavření čelistí mm 950/0 1100/0 1400/0 1700/0

Celková šířka mm 1405 1625 1995 2335

Drtivá síla (hrot) kN 605 940 1100 1280

Pracovní tlak rypadla MPa 35 35 35 35

Rychlostní ventil  YES YES YES YES

Váha nosiče Ton 12-25 20-35 30-50 40-70

TS-WB1900V TS-WD2200V TS-WB2400V

Typ rotace  FR/HR FR/HR HR

váha kg 8200 10610 12810

Celková délka mm 3560 3900 4050

Max. Jotevření / zavření čelistí mm 1900/0 2200/0 2400/0

Celková šířka mm 2600 3000 3160

Drtivá síla (hrot) kN 2000 2100 2150

Pracovní tlak rypadla MPa 35 35 35

Rychlostní ventil  YES YES YES

Váha nosiče Ton 70-100 70-100 100-

PRIMÁRNÍ DRTÍCÍ NŮŽKY

PRIMÁRNÍ DRTÍCÍ NŮŽKY
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TS-S250C TS-S320C TS-S430C TS-S550C TS-S660C

Typ Rotace  FR FR/HR FR/HR FR/HR FR/HR

Váha kg 370 880/900 1540/1600 2720/2800 3920/3920

Celková délka mm 1155 1630 2055/2195 2445/2550 2835

Celková šířka mm 605 875 1115 1400 1618

Max. otevření čelistí mm 325 475 565 690 815

Max. otevření čepele mm 220 340 400 515 630

Délka nože mm 220/250 320/380 420/500 550/600 660/720

Řezná síla kN 340 745 1080 1910 2310

Pracovní tlak MPa 25 28 28 32 32

Rychlostní ventil  – – – – –

Váha nosiče Ton 3-6 6-15 10-23 20-35 30-50

KOMBINOVANÉ NŮŽKY 
BETON/OCEL TS-S SERIES
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TS-WB700CV TS-WB800CV TS-WB900CV TS-WB1150CV

Typ rotace  FR/HR FR/HR FR/HR FR/HR

Váha kg 4290/4290 5650/5650 8210/8210 11760/11760

Celková délka mm 3050 3340 3880 4460

Max. otevření čelistí mm 930 1050 1190 1600

Celková šířka mm 1650 1950 1940 2360

Délka nože mm 700 800 900 1150

Řezná síla kN 2710 3000 2460 3650

Pracovní tlak rypadla MPa 35 35 35 35

Rychlostní ventil  YES YES YES YES

Váha nosiče Ton 30-40 40-50 60-100 100-200

OD-060R OD-120R OD-200R

Váha kg 480 850 1350

Celková délka mm 1235 1375 1635

Max. otevření mm 1550 1820 2110

Šířka mm 700 800 900

Provozní tlak pístnice MPa 31.4 35 35

Maximum průtok pístnice L/min 40-60 50-70 100-120

Provozní tlak rotátoru MPa 16 16 16

Maximální průtok rotátoru L/min 15 30 30

Grabbing Force kN 24 35 84

Motor rotátoru  1 2 2

Váha nosiče ton 6-12 12-18 18-28

NŮŽKY NA ŽELEZO
TS-W SERIE 

DEMOLIČNÍ 
SORTÍROVACÍ DRAPÁKY

OSC-200HMAV

Váha kg 2290

Celková délka mm 2075

Celková šířka mm 1560

Max. otevření čelistí mm 870

Délka nože mm 150

Řezací tlak (Center) kN 880

Pracovní tlak rypadla Mpa 35

Rychlostní ventil YES

Váha nosiče Ton 18-30

Velikost magnetu mm 690x540

Voltage V 24

OSC-35AV OSC-70AV OSC-135BV OSC-280AV OSC-360AV OSC-500AV OSC-650AV

Váha kg 320 670 1180 2130 3350 5640 6460

Celková délka mm 1245 1580 1855 1900 2700 3110 3625

Celková výška mm 705 960 1175 1365 1760 2135 2210

Max. otevření čelistí mm 430 600 730 885 1105 1465 1500

Délka nože mm 90 100 150 150 180 215 215

Drtivá síla (Center) kN 305 450 600 880 1000 1115 1400

Pracovní tlak rypadla Mpa 25 30 35 35 35 35 35

Rychlostní ventil YES YES YES YES YES YES YES

Váha nosiče Ton 3-5 6-9 10-16 18-30 30-50 40-100 50-100

PULVERIZÉR OSC 
(MAGNET)

PULVERIZÉR PEVNÝ OSC
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MINIRYPADLA YANMAR

Společnost YANMAR je tradiční japonský výrobce 
dieselových motorů a široké škály strojů pro 
zemědělské, průmyslové a námořní využití V roce 
2012 oslavila společnost 100 let od svého založení.

Hlavním motem společnosti YANMAR je slogan 
„Solutioneering together“ což ve volném překladu 
znamená neustálé hledání společného řešení. Tím 
se řídí YANMAR po celou dobu svojí existence.

YANMAR Hmotnost Výkon motoru Poznámka

B7-6 8.200 kg 41,4 / 55,5 HP trojdílný výložník

SV08-1AS 1.035 kg 7,5 kW / 10,1 HP s přesahem zádě

SV100-2 9.625 kg 53,7 / 72 HP s přesahem zádě

SV100-2PB 9.625 kg 53,7 / 72 HP s přesahem zádě
lomený výložník

SV120 11.500 kg 85 kW / 114 HP s přesahem zádě
lomenný výložník

SV15 VT 1.685 kg 12,5 kW s přesahem zádě

SV17 VT 1.790 kg 11,5 kW s přesahem zádě

SV19 VT 1.970 kg 13,5 kW s přesahem zádě

SV22 2.405 kg 14,6 kW / 18,5 HP s přesahem zádě

SV26 2,740 kg 18,1 kW / 24,3 HP s přesahem zádě

SV60-6B 5.655 kg 34,4 kW s přesahem zádě

ViO10-2A 1.220 kg 9,2 kW / 12,3 HP bez přesahu zádě

ViO12-2A 1.245 kg 9,3 kW / 12,5 HP bez přesahu zádě

Vio17 1.830 kg 10,34 kW bez přesahu zádě

ViO23-6 2.405 kg 14,6 kW / 19,6 HP bez přesahu zádě

ViO26-6 2.665 kg 15,8 kW / 21,2 HP bez přesahu zádě

ViO27-6 2.745 kg 15,8 kW / 21,2 HP bez přesahu zádě

ViO33-6 3.275 kg 18,9 kW / 25,3 HP bez přesahu zádě

ViO38- 3.695 kg 18,9 kW / 25,3 HP bez přesahu zádě

ViO50-6 4.855 kg 28,1 kW / 37,7 HP bez přesahu zádě

ViO57-6 5.485 kg 33,4 kW / 44,8 HP bez přesahu zádě

ViO80-1 8.065 kg 41,5 / 55,7 HP bez přesahu zádě

ViO82 8.200 kg 41,5 / 55,7 HP bez přesahu zádě

YANMAR Hmotnost Výkon motoru Hloubkový dosah

B95W 9.100 - 9.500 kg 74,4 kW 3.89 - 4.3 m

B75W 7.200-8.000 kg 53.7 kW 3.32 - 3.9 m

B110W 11.000 - 12.500 kg 85 kW 4.3 - 4.65 m

YANMAR Váha Výkon Obsah lopaty

V80 4.900 kg 46.2 kW 0.8 – 1.2 m3

V70S 5.400 kg 46.2 kW 0.7 - 1.0 m3

V100 5.800 kg 53.7 kW 1.0 - 1.5 m3

V120 7.000 kg 55,4 kW 1.2 - 1.8 m3

KOLOVÁ RYPADLA YANMAR
NAKLADAČE YANMAR
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Novinkou v našem programu jsou střednětonážní dempry 
italského výrobce DAVINO. Použití diferenciálu, řiditelných 
náprav dělá z tohoto stroje velice žádaného pomocníka. Zdařilá 
kabina zohledňuje přání strojníka, možno vybavit klimatizací apd. 
Sedadlo operátora je otočné s volbou posedu po směru jízdy či 
dozadu pro kontrolu vyprazdňování korby(či naopak její plnění) . 
Použité materiály a komponenty jsou evropské výroby, stejně jako 
montáž. Stroj možno dovybavit volitelnou výbavou a také vydat TP 
pro provoz na pozemních komunikacích jako pracovní stroj.

Hmotnost Užitečné zatížení

D´AVINO DS70 3.500 kg 7.000 kg

D´AVINO D6 5.100 kg 9.700 kg

D´AVINO D12 6.170 kg 12.000 kg

Díky podpoře nejmodernějších konstrukčních 
technologií a použití vysoce kvalitních materiálů 
a  komponentů vám naše stroje umožní čelit 
jakýmkoli výzvám a  vždy zaručují dlouhou 
životnost a  vysoký výkon. Moderní nápady 
a  inovativní technická řešení vám budou 
k dispozici pro všechny vaše potřeby na celém 
světě.

Max. zatížení kg Motor kW / palivo Šířka v mm

TC45 450 3,7 / benzin 660

TC50 500 4,85 / benzin 660

TC50d 500 4,9 / diesel 660

TC50-e 500 5,5 / elektrika 660

TC80 800 6,6 / benzin 800

TC85 850 9,6 / benzin 800

TC90 900 9,6 / benzin 800

TC95d 950 9,6 / diesel 800

TC100 1000 10,4 / benzin 800

TC100d 1000 9,6 / diesel 800

TC120-e 1200 2x2 / elektrika 800

TC120d 1200 14,2 / diesel 800

TC130d 1300 15 / diesel 980

TC150d 1500 15 / diesel 1100

TC230d 2300 18,5 / diesel 1300

TC350d 3500 48,6 / diesel 1800

TC550d 5000 85,9 / diesel 2200

MINIDEMPRY
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