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CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE UNI EN 771-3 
 

Dimensioni nominali (mm) 330 x 150 x 250 

Tolleranze limite sulle dimensioni (mm) Categoria di tolleranza 
D1 

+3/-5 

Peso indicativo dell’elemento (kg) 26 (±10%) 

Categoria del blocco 2 

 
CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Contenuto di materiali riciclati  CAM EDILIZIA (Decreto del 23-06-
2022) 

≥12,00 % 

Amianto Assente 

 

 

ALTRE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE 
 

Massa volumica a secco netta UNI EN 772-13 2.100 kg/m^3 (±10%) 

Resistenza a compressione media UNI EN 772-1 ≥ 5,0 N/mm^2 

 
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL MURO IN OPERA 

 

Incidenza pezzi/m^2 18,5 con posa aperta 26,5 con posa chiusa 

Peso indicativo della muratura kg/m^2 480 (±10%) 690 (±10%) 
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VOCE DI CAPITOLATO 

Blocco per muro  contenimento terre in calcestruzzo ordinario ( non strutturale ) con finitura facciavista tipo ELEMENTO FIORITO di 
FAVARO1 avente le seguenti caratteristiche secondo UNI EN 771-3: dimensioni nominali 330x150x250 mm, Categoria di tolleranza D1 
+3/-5 mm, peso indicativo dell’elemento 26 kg (±10%), categoria 2. 
Altre caratteristiche fisico meccaniche: massa volumica a secco netta 2.100 kg/m3 (±10%), resistenza a compressione media UNI 
EN 772-1 ≥5,0 N/mm^2. 
Caratteristiche di sostenibilità ambientale: assenza di amianto, Contenuto di materiali riciclati  CAM EDILIZIA (Decreto del 23-06-2022)≥12%. 
Caratteristiche geometriche del muro in opera: incidenza 18,5/26,5 pezzi/m^2, peso indicativo della muratura 480/690 kg/m^2. 
Posto in opera a secco per semplice sovrapposizione, in modo continuo o con distanziamento dei singoli pezzi, secondo le specifiche 
di montaggio per altezza massima e drenaggio posteriore contromuro rilasciate dal produttore. 
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