
32

EXIGENCES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Adapte tout accessoire au montage Bob-Tach™.

Description : Soudez cet équipement sur des accessoires non Bobcat pour les adapter au tablier Bob-Tach™.

Châssis utilitaire : pas d’exigence 
particulière. 

CHÂSSIS UTILITAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description Référence Poids 
(kg)

Kit de  
commande  

indispen sable

Temps de 
montage (première 

utilisation)

Châssis utilitaire, usage intensif 6731112 * 29 Non Néant

Châssis utilitaire, usage normal 6731114 * 21 Non Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description Référence

Chargeuses compactes sur chenilles Chargeuses compactes sur pneus 

M
T5

5

T4
50

T5
90

/H

T6
6/

H

T6
50

/H

T7
6/

H

T7
70

/H

T8
70

/H

S7
0

S1
00

S4
50

S5
10

/H

S5
30

/H

S5
50

/H

S5
70

/H

S5
90

/H

S6
6/

H

S6
30

/H

S6
50

/H

S7
6/

H

S7
70

/H

S8
50

/H

Châssis utilitaire, usage intensif 6731112 * X X X X X X X X X

Châssis utilitaire, usage normal 6731114 * X X X X X X X X X X X X X X

** À commander auprès de Bobcat Parts



CONTACTEZ-NOUS 
DÈS AUJOURD’HUI!
Cliquez sur l’un des liens suivants:

Demander un devis

Planifier une démo

Concessionnaire

https://bobcat.click/0p6mJO
https://bobcat.click/IOvnnP
https://bobcat.click/fRxvdZ



