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GODET À NEIGE / MATÉRIAUX LÉGERS

EXIGENCES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Grande capacité pour charger et manipuler divers matériaux légers tels 
que la neige et le paillis.

• Arrière surélevé pour pousser la neige.
• Bords droits pour pénétrer la neige et les tas de paillis.

Description : la neige étant relativement légère par rapport à la terre, au gravier ou à d’autres matériaux de construction, la capacité du godet à neige est bien supérieure à celle des godets habituellement 
utilisés dans la construction. L’arrière du godet à neige est également plus élevé, vous permettant de repousser plus de neige sans qu’elle ne déborde. Des dispositifs anti-débordement sont disponibles, 
permettant de protéger encore davantage l’opérateur, la porte, les vérins de cavage et la zone d’articulation du Bob-Tach contre les déversements de matériau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description Référence Lar geur 
(cm)

Capacité  
SAE  

en dôme 
(l)

Angle  
arrière du  
godet (°)

Accepte 
un nombre 
maximal de 

dents

Poids 
(kg)

Longueur  
(cm)

Hauteur  
(cm)

Temps de 
montage 
(première 
utilisation)

Godet à neige et matériaux légers 168 cm 7184103.EA 168 690 70 0 262 107 68 Néant

Godet à neige et matériaux légers 188 cm 7184105.EA 188 760 70 0 281 107 68 Néant

Godet à neige et matériaux légers 203 cm 7184110.EA 203 830 70 0 290 107 68 Néant

Godet à neige et matériaux légers 224 cm 7184098.EA 224 920 70 0 309 107 68 Néant

Godet à neige et matériaux légers 254 cm 6727787.EA 254 1530 70 0 398 107 68 Néant

TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ

Description Référence

Chargeuses compactes sur chenilles Chargeuses compactes sur pneus
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Godet à neige et matériaux légers 168 cm 7184103.EA X X X X X X X X X X X X X X X

Godet à neige et matériaux légers 188 cm 7184105.EA X X X X X X X X X X X X X X X X

Godet à neige et matériaux légers 203 cm 7184110.EA X X X X X X X X X X X X X X X

Godet à neige et matériaux légers 224 cm 7184098.EA X X X X X X X X X X X X X X

Godet à neige et matériaux légers 254 cm 6727787.EA X X X X

Godets à neige et matériaux légers : dotés 
de trous prépercés pour accueillir le bord 
d’attaque boulonné.

OPTIONS / ACCESSOIRES

Description

Godet à neige et 
matériaux légers  

168 cm

Godet à neige et 
matériaux légers  

188 cm

Godet à neige et 
matériaux légers  

203 cm

Godet à neige et 
matériaux légers  

224 cm

Godet à neige et 
matériaux légers  

254 cm

7184103.EA 7184105.EA 7184110.EA 7184098.EA 6727787.EA

Lame d’attaque boulonnée ** - 6718007 6718008 6727317 6715464
Protection contre les fuites du godet, standard
• Comprend une protection antidébordement transparente 

de 112 cm et la visserie. Protège l’opérateur, la cabine, les 
vérins de cavage et la zone d’articulation Bob-Tach™ contre 
les débris.

- 7196474 7196474 7196474 7196474

Kit de protection latérale à boulonner
• Visserie fournie. Modifie le profil des godets à neige en profil 

utilitaire **
- 6727778 6727778 6727778 -

Kit de protection latérale à boulonner
• Visserie fournie. Modifie le profil des godets à neige en profil 

utilitaire **
- - - - 6729325

Lame d’attaque  
boulonnée

Protection contre 
les fuites du godet

Protection latérale 
à boulon

** À commander auprès de Bobcat Parts

NOS GODETS À MATÉRIAUX LÉGERS SONT APPROUVÉS POUR UNE UTILISATION SUR LES CHARGEUSES QUAND LA DENSITÉ DES MATÉRIAUX NE DÉPASSE PAS 800 KG/M³



CONTACTEZ-NOUS 
DÈS AUJOURD’HUI!
Cliquez sur l’un des liens suivants:

Demander un devis

Planifier une démo

Concessionnaire

https://bobcat.click/8GIyLU
https://bobcat.click/65cpwV
https://bobcat.click/rjoLIp



