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BSH7519
BSH75088
BSH75094
BSH7527
BSH7530
BSH75125
BSH75131
BSH7535
BSH75144
BSH7538
BSH75156
BSH75163
BSH7543
BSH75175
BSH7546
BSH75188
BSH75194
BSH75200
–
–
–
–

¾"
7•8"

15•16"
1 1•16"
1 3•16"
1 ¼"
1 5•16"
1 ⅜"
1 7•16"
1 ½"
1 9•16"
1 ⅝"

1 11•16"
1 ¾"

1 13•16"
1 7•8"

1 15•16"
2"
–
–
–
–

BSH1019
BSH10088
BSH10094
BSH1027
BSH1030
BSH10125
BSH10131
BSH1035
BSH10144
BSH1038
BSH10156
BSH10163
BSH1043
BSH10175
BSH1046
BSH10188
BSH10194
BSH10200
BSH10206
BSH10213
BSH10219
BSH10225

BSH10231
BSH10238
BSH10244
BSH10250
BSH1065
BSH10263
BSH10269
BSH1070
BSH10281
BSH10288
BSH1075
BSH10300
BSH10306
BSH10313
BSH10319
BSH10325
BSH10338
BSH10350
BSH10363
BSH1095
BSH10388
–

2 5•16"
2 ⅜"
2 7•16"
2 ½"
2 9•16"
2 ⅝"

2 11•16"
2 ¾"

2 13•16"
2 7•8"
2 15•16

3"
3 1•16"
3 ⅛"
3 3•16"
3 ¼"
3 ⅜"
3 ½"
3 5•8"
3 ¾"
3 7•8"

–

BSH15144
BSH1538
BSH15156
BSH15163
BSH1543
BSH15175
BSH1546
BSH15188
BSH15194
BSH15200
BSH15206
BSH15213
BSH15219
BSH15225
BSH15231
BSH15238
BSH15244
BSH15250
BSH1565
BSH15263
BSH15269
BSH1570

1 7•16"
1 ½"
1 9•16"
1 5•8"

1 11•16"
1 ¾"

1 13•16"
1 7•8"

1 15•16"
2"

2 1•16"
2 ⅛"
2 3•16"
2 ¼"
2 5•16"
2 3•8"
2 7•16"
2 ½"
2 9•16"
2 ⅝"

2 11•16"
2 ¾"

BSH15281
BSH15288
BSH1575
BSH15300
BSH15306
BSH15313
BSH15319
BSH15325
BSH15338
BSH15350
BSH15363
BSH1595
BSH15388
BSH15100
BSH15400
BSH15105
BSH15419
BSH15425
BSH15110
BSH15438
BSH15450
BSH15463

2 13•16"
2 7•8"

2 15•16"
3"

3 1•16"
3 ⅛"
3 3•16"
3 ¼"
3 ⅜"
3 ½"
3 ⅝"
3 ¾"
3 7•8"

3 15•16"
4"

4 ⅛"
4 3•16"
4 ¼"
4 5•16"
4 ⅜"
4 ½"
4 ⅝"

BSH25244
BSH25250
BSH2565
BSH25263
BSH25269
BSH2570
BSH25281
BSH25288
BSH2575
BSH25300
BSH25306
BSH25313
BSH25319
BSH25325
BSH25338
BSH25350
BSH25363
BSH2595
BSH25388
BSH25100
BSH25400
BSH25105

BSH25419
BSH25425
BSH25110
BSH25438
BSH25450
BSH25463
BSH25475
BSH25488
BSH25500
BSH25513
BSH25519
BSH25525
BSH25538
BSH25140
BSH25575
BSH25150
BSH25600
BSH25613
–
–
–
–

4 3•16"
4 ¼"
4 5•16"
4 3•8"
4 ½"
4 ⅝"
4 ¾"
4 7•8"

5"
5 1•8"
5 3•16"
5 ¼"
5 ⅜"
5 ½"
5 ¾"
5 7•8"

6"
6 1•8"

–
–
–
–

2 7•16"
2 ½"
2 9•16"
2 ⅝"

2 11•16"
2 ¾"

2 13•16"
2 7•8"

2 15•16"
3"

3 1•16"
3 ⅛"
3 3•16"
3 ¼"
3 ⅜"
3 ½"
3 ⅝"
3 ¾"
3 7•8"

3 15•16"
4"

4 ⅛"

250%

BSH7519
BSH7524
BSH7527
BSH7530
BSH7532
BSH7536
BSH75163
BSH7546
BSH7550
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BSH1019
BSH1024
BSH1027
BSH1030
BSH1032
BSH1036
BSH10163
BSH1046
BSH1050
BSH1055
BSH1060
BSH1065
BSH1070
BSH1075
BSH1080
BSH1085
BSH1090
BSH1095
BSH10100

19
24
27
30
32
36
41
46
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BSH1536
BSH15163
BSH1546
BSH1550
BSH1555
BSH1560
BSH1565
BSH1570
BSH1575
BSH1580
BSH1585
BSH1590
BSH1595
BSH15100
BSH15105
BSH15110
BSH15115
–
–

BSH2565
BSH2570
BSH2575
BSH2580
BSH2585
BSH2590
BSH2595
BSH25100
BSH25105
BSH25110
BSH25115
BSH25120
BSH25125
BSH25135
BSH25140
BSH25145
BSH25150
BSH25155
–

65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
135
140
145
150
155

–

36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

–
–

19
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

¾"
7•8"

15•16"
1 1•16"
1 3•16"
1 ¼"
1 5•16"
1 ⅜"
1 7•16"
1 ½"
1 9•16"
1 ⅝"

1 11•16"
1 ¾"

1 13•16"
1 7•8"

1 15•16"
2"

2 1•16"
2 ⅛"
2 3•16"
2 ¼"

Dados de la Serie BSH

A/F
(pulg)

DADOS EN SISTEMA IMPERIAL

 Adaptador cuadrado de 3/4" Adaptador cuadrado de 1"  Adaptador cuadrado de 1-1/2"
Número  
de modelo

 Adaptador cuadrado de 2-1/2"
A/F

(pulg)
A/F

(pulg)
A/F

(pulg)
A/F

(pulg)
A/F

(pulg)
A/F

(pulg)

• Dados de impacto para servicio pesado
• Se suministran con "Pasador y anillo"

Número  
de modelo

Número  
de modelo

Número  
de modelo

Número  
de modelo

Número  
de modelo

Número  
de modelo

Tamaño de hexágono:

¾ - 6⅛ pulg. | 19 - 155 mm

Seleccione el torque adecuado

 Elija su llave de torque Enerpac 
utilizando la regla empírica para 
aflojar: El torque para aflojar es 
igual a 250% del torque de apretar.

A/F
(mm)

 Adaptador cuadrado de 3/4"  Adaptador cuadrado de 1"  Adaptador cuadrado de 1½"  Adaptador cuadrado de 2½"
A/F

(mm)
A/F

(mm)
A/F

(mm)

DADOS EN SISTEMA MÉTRICO

Número  
de modelo

Número  
de modelo

Número  
de modelo

Número  
de modelo

Pasador y anillo
Todos los sockets 
se suministran 
con un "pasador y 

anillo" para mantener el vaso 
en su lugar en el adaptador 
cuadrado de la herramienta.

Serie 
BSH


