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• Quince células de carga de ¾" a 4" / M20 a M100

• Dos puertos para una rápida conexión de múltiples herramientas 

• Alta capacidad de carga de perno a un máx. de 1500 bar (21.750 psi)

• Capacidad de carrera larga de 15 mm (9/16 pulg) con inhibidor de sobrecarrera

• HM01 a HM05: inhibidor mecánico de sobrecarrera, sin retorno por resorte;  
HM06 a HM15: válvula de alivio para evitar una sobrecarrera, retorno por resorte

• Puente de desconexión rápida

• Indicador de carrera

• Conexión de agarre – elimina el riesgo de caída de objetos

• Kits de adaptadores intercambiables disponibles

• Agarre antideslizante para un manejo más seguro

• Los tensionadores HydraMax® de la serie HM cumplen con lo siguiente: 
Directiva de Maquinaria 2006/42/CE, ASME B30.1, EN-ISO 4413:2010 y  
EN-ISO 12100:2010.

Serie HM, Tensionadores para plataformas HydraMax®

Tensionador para plataformas HM10 HydraMax®

Tensado de bombas, mangueras 
y acoplamientos

 Bombas, mangueras y conexiones 
de alta presión apropiadas para 
uso con los tensionadores de 
pernos de Enerpac. 

Altas capacidades 
de carga de pernos, 
rendimiento superior

Presión ultra alta

Esta herramienta funciona a una 
presión extrema. Utilice 
únicamente las conexiones y 

mangueras especificadas y diseñadas para 
estas presiones.

Cómo pedir tensionadores 
HydraMax®

Para ofrecer la máxima flexibilidad, 
las células de carga se piden por 

separado de los kits de adaptadores y puente. 
Por ejemplo, para pedir un tensionador completo 
para pernos roscado M24 x 3, debe pedir:
1 x célula de carga HM03-LC
1 x kit de adaptadores 
y puente: HM03BPM-NRS02430

Tensionadores para plataformas 
HydraMax®

Los tensionadores de la serie HM han 
sido diseñados para ser compatibles 

con todas las bridas estándar, incluyendo las 
bridas ANSI, API y compactas basadas en Norsok 
L005 y genera un 30 % más de capacidad de 
carga que tensionadores tradicionales.

◀   Los tensionadores HydraMax® de la serie HM de 
Enerpac, han sido diseñados para generar cargas altas 
en bridas compactas, proporcionando al mismo tiempo 
versatilidad para una máxima cobertura de pernos.
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Software de integridad de empernado 

El software comprende la selección de 
herramientas, los cálculos de las cargas 
sobre los pernos y los tarados de presión 

de las herramientas, así como una hoja combinada 
de datos técnicos de la aplicación y el  
informe de final de la junta.
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208
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F
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28
28
28
28
28
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39
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45

N

51
51
53
54
52
56
57
58
59
56
58
60
62
63
65
66
62
64
65
68
69
71
72
68
70
71
80
82
83
85
79
81
82
84

HM01-LC

HM02-LC

HM03-LC

HM04-LC

HM05-LC

HM06-LC

M20 x 2,5
¾"- 10un

M20 x 2,5
M22 x 2,5
¾"- 10un

⅞"-9un

M20 x 2,5
M22 x 2,5
M24 x 3
¾"- 10un

⅞"- 9un

1"- 8un

M22 x 2,5
M24 x 3
M27 x 3

M30 x 3,5
⅞"- 9un

1"- 8un

1⅛"- 8un

M24 x 3
M27 x 3

M30 x 3,5
M33 x 3,5

1"-8un

1⅛"-8un

1¼"-8un

M30 x 3,5
M33 x 3,5
M36 x 4
M39 x 4
1⅛"- 8un

1¼"- 8un

1⅜"- 8un

1½"- 8un

894
894
1240
1240
1240
1240
1628
1628
1628
1628
1628
1628
2159
2159
2159
2159
2159
2159
2159
2752
2752
2752
2752
2752
2752
2752
4162
4162
4162
4162
4162
4162
4162
4162

134,0
134,0
186,0
186,0
186,0
186,0
244,1
244,1
244,1
244,1
244,1
244,1
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
412,7
412,7
412,7
412,7
412,7
412,7
412,7
624,1
624,1
624,1
624,1
624,1
624,1
624,1
624,1

0,6
0,6
0,9
0,9
0,9
0,8
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,6
1,6
1,7
1,7
1,6
1,7
1,7
1,9
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,8
2,9
3,0
3,1
2,8
2,9
3,0
3,1

1,6
1,6
1,8
1,8
1,8
1,8
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

HM01BPM-NRS02025
HM01BP-NRS0750U10
HM02BPM-NRS02025
HM02BPM-NRS02225
HM02BP-NRS0750U10
HM02BP-NRS0875U09
HM03BPM-NRS02025
HM03BPM-NRS02225
HM03BPM-NRS02430
HM03BP-NRS0750U10
HM03BP-NRS0875U09
HM03BP-NRS1000U08
HM04BPM-NRS02225
HM04BPM-NRS02430
HM04BPM-NRS02730
HM04BPM-NRS03035
HM04BP-NRS0875U09
HM04BP-NRS1000U08
HM04BP-NRS1125U08
HM05BPM-NRS02430
HM05BPM-NRS02730
HM05BPM-NRS03035
HM05BPM-NRS03335
HM05BP-NRS1000U08
HM05BP-NRS1125U08
HM05BP-NRS1250U08
HM06BPM-NRS03035
HM06BPM-NRS03335
HM06BPM-NRS03640
HM06BPM-NRS03940
HM06BP-NRS1125U08
HM06BP-NRS1250U08
HM06BP-NRS1375U08
HM06BP-NRS1500U08

Tensionadores para plataformas HydraMax®

Tamaños de rosca y paso

Para diferentes tamaños de 
roscas y pasos, póngase en 
contacto con Enerpac. Kits 

de adaptadores de tamaño alternativo 
pueden suministrarse a petición.

Serie  

HM

Rango de perno:

M20 - M39, ¾ - 1½ pulg.
Capacidad máxima de carga:

134 - 624 kN
Carrera:

10 - 15 mm *

* Carrera modelos HM01 10 mm 
 Carreras de los demás modelos HM 15 mm.

Presión máxima de trabajo:

1500 bar

Modelo de 
célula de 
carga *

Tamaño  
de rosca

Área 
efectiva 

del cilindro

(mm2)

Capacidad  
máxima  
de carga

(kN)

Dimensiones
(mm)

Peso de kit 
de adapta-

dores 
y puente

(kg)

Peso de 
célula  

de carga

(kg)

Modelo de kit  
de adaptadores y puente

Obstrucción próxima

X  =  Rotación mínima  
  de vaso 60⁰

Protuberancia 
mínima  

de espárrago

mín. mín.

* Célula de carga com tommy bar.
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131
134
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139
142
136
139
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145
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149
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127
127
127
127
127
127
127
127
137
137
137
137
137
137
137
137
145
145
145
145
145
145
145
145
156
156
156
156
156
156
156
156

E

278
279
280
280
278
279
280
280
283
284
284
285
283
284
284
285
278
281
285
288
278
281
285
288
289
293
296
301
289
293
296
301

F

39
42
45
48
39
42
45
48
42
45
48
51
42
45
48
51
45
48
51
54
45
48
51
54
48
51
54
58
48
51
54
58

N

86
88
89
91
85
87
89
90
93
94
96
97
92
94
95
97
98
100
101
103
98
99
101
102
105
107
108
110
105
106
108
109

HM07-LC

HM08-LC

HM09-LC

HM10-LC

M33 x 3,5
M36 x 4
M39 x 4

M42 x 4,5
1¼"- 8un

1⅜"- 8un

1½"- 8un

1⅝"- 8un

M36 x 4
M39 x 4

M42 x 4,5
M45 x 4,5
1⅜"- 8un

1½"- 8un

1⅝"- 8un

1¾"- 8un

M39 x 4
M42 x 4,5
M45 x 4,5
M48 x 5
1½"- 8un

1⅝"- 8un

1¾"- 8un

1⅞"- 8un

M42 x 4,5
M45 x 4,5
M48 x 5
M52 x 5
1⅝"- 8un

1¾"- 8un

1⅞"- 8un

2"- 8un

4980
4980
4980
4980
4980
4980
4980
4980
5869
5869
5869
5869
5869
5869
5869
5869
6834
6834
6834
6834
6834
6834
6834
6834
7868
7868
7868
7868
7868
7868
7868
7868

746,8
746,8
746,8
746,8
746,8
746,8
746,8
746,8
880,1
880,1
880,1
880,1
880,1
880,1
880,1
880,1
1024,9
1024,9
1024,9
1024,9
1024,9
1024,9
1024,9
1024,9
1179,8
1179,8
1179,8
1179,8
1179,8
1179,8
1179,8
1179,8

3,4
3,5
3,6
3,7
3,4
3,5
3,6
3,7
3,9
4,0
4,1
4,4
3,9
4,0
4,1
4,4
5,0
6,1
5,1
5,5
5,1
5,1
5,0
5,4
5,7
5,7
6,1
6,3
5,7
5,6
6,0
6,3

5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3

HM07BPM-NRS03335
HM07BPM-NRS03640
HM07BPM-NRS03940
HM07BPM-NRS04245
HM07BP-NRS1250U08
HM07BP-NRS1375U08
HM07BP-NRS1500U08
HM07BP-NRS1625U08
HM08BPM-NRS03640
HM08BPM-NRS03940
HM08BPM-NRS04245
HM08BPM-NRS04545
HM08BP-NRS1375U08
HM08BP-NRS1500U08
HM08BP-NRS1625U08
HM08BP-NRS1750U08
HM09BPM-NRS03940
HM09BPM-NRS04245
HM09BPM-NRS04545
HM09BPM-NRS04850
HM09BP-NRS1500U08
HM09BP-NRS1625U08
HM09BP-NRS1750U08
HM09BP-NRS1875U08
HM10BPM-NRS04245
HM10BPM-NRS04545
HM10BPM-NRS04850
HM10BPM-NRS05250
HM10BP-NRS1625U08
HM10BP-NRS1750U08
HM10BP-NRS1875U08
HM10BP-NRS2000U08

Serie HM, Tensionadores para plataformas HydraMax®

Tamaños de rosca y paso

Para diferentes tamaños de roscas 
y pasos, póngase en contacto con 
Enerpac. Kits de adaptadores de tamaño 

alternativo pueden suministrarse a petición.

Serie  

HM

Rango de perno:

M33 - M52, 1¼ - 2 pulg.
Capacidad máxima de carga:

746 - 1179 kN
Carrera:

15 mm
Presión máxima de trabajo:

1500 bar

Modelo de 
célula de 
carga *

Tamaño  
de rosca

Área 
efectiva 

del cilindro

(mm2)

Capacidad  
máxima  
de carga

(kN)

Dimensiones
(mm)

Peso de 
kit de 

adapta-
dores 

y puente
(kg)

Peso de 
célula  

de carga

(kg)

Modelo de kit  
de adaptadores y puente

Obstrucción próxima

mín. mín.

X  =  Rotación mínima  
  de vaso 60⁰

Espárrago mínimo 
Protuberancia

* Célula de carga con Tommy Bar.
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146
149
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149
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39
43
44
50
50
39
43
44
50
43
44
50
50
56
43
44
50
56
56
63
69
69
56
63
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69
70
70
79
69
70
79
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81
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175
175
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175
175
175
175
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194
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194
194
194
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219
219
219
219
219
219
219
259
259
259
259
259
259
259
259
296
296
296
296
296
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E

297
301
306
318
323
297
301
306
318
301
306
318
323
320
301
306
318
320
337
350
347
352
337
350
352
351
352
367
374
389
352
374
389
389
405
421
389
405
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F

51
54
58
66
66
51
54
58
66
54
58
66
66
70
54
58
66
70
70
78
82
82
70
78
82
82
82
91
91
96
82
91
96
96
101
107
96
101
107

N

116
118
120
122
124
116
117
119
122
127
129
131
133
135
127
128
132
135
148
150
152
154
147
150
161
172
174
176
178
181
174
177
184
199
202
204
198
202
210

HM11-LC

HM12-LC

HM13-LC

HM14-LC

HM15-LC

M45 x 4,5
M48 x 5
M52 x 5

M56 x 5,5
M60 x 5,5
1¾"- 8un

1⅞"- 8un

2"- 8un

2¼"- 8un

M48 x 5
M52 x 5

M56 x 5,5
M60 x 5,5
M64 x 6
1⅞"- 8un

2"- 8un

2¼"- 8un

2½"- 8un

M64 x 6
M68 x 6
M72 x 6
M76 x 6
2½"- 8un

2¾"- 8un

3"- 8un

M72 x 6
M76 x 6
M80 x 6
M85 x 6
M90 x 6
3"- 8un

3¼"- 8un

3½"- 8un

M90 x 6
M95 x 6
M100 x 6
3½"- 8un

3¾"- 8un

4"- 8un

10152
10152
10152
10152
10152
10152
10152
10152
10152
12722
12722
12722
12722
12722
12722
12722
12722
12722
16964
16964
16964
16964
16964
16964
16964
23451
23451
23451
23451
23451
23451
23451
23451
31008
31008
31008
31008
31008
31008

1522,5
1522,5
1522,5
1522,5
1522,5
1522,5
1522,5
1522,5
1522,5
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
2544,0
2544,0
2544,0
2544,0
2544,0
2544,0
2544,0
3516,7
3516,7
3516,7
3516,7
3516,7
3516,7
3516,7
3516,7
4650,0
4650,0
4650,0
4650,0
4650,0
4650,0

7,4
7,9
8,1
9,1
8,7
7,5
7,9
8,1
8,8
9,7
9,8
10,7
10,4
11,1
9,6
9,8
10,4
10,8
14,5
16,5
16,0
16,3
14,2
15,8
15,8
20,8
21,3
21,2
22,9
23,3
20,4
22,7
23,9
30,0
33,7
35,1
29,5
32,8
34,0

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
25,8
25,8
25,8
25,8
25,8
25,8
25,8
25,8
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5

HM11BPM-NRS04545
HM11BPM-NRS04850
HM11BPM-NRS05250
HM11BPM-NRS05655
HM11BPM-NRS06055
HM11BP-NRS1750U08
HM11BP-NRS1875U08
HM11BP-NRS2000U08
HM11BP-NRS2250U08
HM12BPM-NRS04850
HM12BPM-NRS05250
HM12BPM-NRS05655
HM12BPM-NRS06055
HM12BPM-NRS06460
HM12BP-NRS1875U08
HM12BP-NRS2000U08
HM12BP-NRS2250U08
HM12BP-NRS2500U08
HM13BPM-NRS06460
HM13BPM-NRS06860
HM13BPM-NRS07260
HM13BPM-NRS07660
HM13BP-NRS2500U08
HM13BP-NRS2750U08
HM13BP-NRS3000U08
HM14BPM-NRS07260
HM14BPM-NRS07660
HM14BPM-NRS08060
HM14BPM-NRS08560
HM14BPM-NRS09060
HM14BP-NRS3000U08
HM14BP-NRS3250U08
HM14BP-NRS3500U08
HM15BPM-NRS09060
HM15BPM-NRS09560
HM15BPM-NRS10060
HM15BP-NRS3500U08
HM15BP-NRS3750U08
HM15BP-NRS4000U08

Tensionadores para plataformas HydraMax®

Serie  

HM

Rango de perno:

M45 - M100, 1¾ - 4 pulg.
Capacidad máxima de carga a 1500 bar:

1522 - 4650 kN
Carrera:

15 mm

Modelo de 
célula de 
carga *

Tamaño  
de rosca **

Área 
efectiva 

del cilindro

(mm2)

Capacidad  
máxima  
de carga

(kN)

Dimensiones
(mm)

Peso de 
kit de  

adapta-
dores 

y puente
(kg)

Peso de 
célula  

de carga

(kg)

Modelo de kit  
de adaptadores y puente

Obstrucción próxima

mín. mín.

X  =  Rotación mínima  
  de vaso 60⁰

Espárrago mínimo 
Protuberancia

* Célula de carga con tommy bar.
** Para diferentes tamaños de roscas y pasos, póngase en contacto con Enerpac. Kits de adaptadores de tamaño alternativo pueden suministrarse a petición.
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113
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113
113
113
113
111
111
111
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27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
35
35
35
35
35
35
35
35

D

86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
107
107
107
107
107
107
107
107

E

243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
226
226
226
226
226
226
226
226

F

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
41
41
41
41
41
41
41
41

N

57
58
59
61
64
66
57
59
62
64
66
75
76
79
82
74
76
79
82

GT1-LCB

GT2-LCB

M16 x 2
M18 x 2,5
M20 x 2,5
M24 x 3
M27 x 3

M30 x 3,5
⅝"- 11un

¾"- 10un

⅞"- 9un

1"- 8un

1⅛"- 8un

M30 x 3,5
M33 x 3,5
M36 x 4
M39 x 4
1⅛"- 8un

1¼"- 8un

1⅜"- 8un

1½"- 8un

1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
2677,2
2677,2
2677,2
2677,2
2677,2
2677,2
2677,2
2677,2

224,3
224,3
224,3
224,3
224,3
224,3
224,3
224,3
224,3
224,3
224,3
401,5
401,5
401,5
401,5
401,5
401,5
401,5
401,5

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,0
1,6
1,4
1,3
1,2
1,0
2,6
2,4
2,2
1,9
2,6
2,4
2,2
2,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

GT1PM-NRS01620
GT1PM-NRS01825
GT1PM-NRS02025
GT1PM-NRS02430
GT1PM-NRS02730
GT1PM-NRS03035
GT1P-NRS0625U11
GT1P-NRS0750U10
GT1P-NRS0875U09
GT1P-NRS1000U08
GT1P-NRS1125U08
GT2PM-NRS03035
GT2PM-NRS03335
GT2PM-NRS03640
GT2PM-NRS03940
GT2P-NRS1125U08
GT2P-NRS1250U08
GT2P-NRS1375U08
GT2P-NRS1500U08
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• 7 células de carga de M16 a M105 o de ⅝" a 4 pulgadas
• Dos puertos para una rápida conexión de múltiples herramientas
• Un solo tamaño de puente por tamaño de célula de carga
• El puente desmontable y rotatorio facilita el posicionamiento de herramientas
• Ventana completa del puente – mayor acceso al vaso
• Conexión de agarre – elimina el riesgo de caída de objetos
• Indicador de carrera del pistón
• Tratamiento superficial negro protege contra la corrosión
• Agarre antideslizante para un manejo más seguro
• Herramienta universal y de multiuso
• Los tensionadores de la serie GT cumplen con lo siguiente: Directiva de 

Maquinaria 2006/42/CE, ASME B30.1, EN-ISO 4413:2010 y EN-ISO 12100:2010

Serie GT, Tensionadores de pernos para plataformas
En la foto: Tensionadores de pernos para plataformas, serie GT

Tensionador de pernos 
de alto rendimiento 
preciso y fiable

Cómo realizar un pedido

Para proporcionar la máxima 
flexibilidad, las células de carga 
y los puentes se han clasificado 

separadamente de los kits de adaptadores. 
Por ejemplo, para pedir un tensionador completo 
para un perno roscado M36 x 4, debe pedir:
1 x célula de carga y puente: GT2-LCB
1 x kit de adaptadores  GT2PM-NRS03640

Modelo  
de célula  
de carga *  
y puente

Tamaño  
de rosca

Área 
efectiva 

del cilindro

(mm2)

Capacidad  
máxima  
de carga

(kN)

Dimensiones
(mm)

Peso  
de kit de  
adapta-
dores

(kg)

Peso de 
célula de 
carga y 
puente

(kg)

Modelo  
de kit de adaptadores

Software de integridad de empernado 

El software comprende la selección de 
herramientas, los cálculos de las cargas 
sobre los pernos y los tarados de presión 

de las herramientas, así como una hoja combinada 
de datos técnicos de la aplicación y el  
informe de final de la junta.

mín. mín.

Tensado de bombas, mangueras 
y acoplamientos

 Bombas, mangueras y conexiones 
de alta presión apropiadas para 
uso con los tensionadores de 
pernos de Enerpac. 

 Página:

 Página:

* Célula de carga con tommy bar.
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F

X

A

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
180
180
180
180
180
202
202
202
202
202
202
202
202
219
219
219
219
219
219
219
243
243
243

B

126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
141
141
141
141
141
141
141
141
157
157
157
157
157
157
157
157
173
173
173
173
173
173
173
182
182
182

C

46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
62
62
62
62
62
62
62
62
78
78
78
78
78
78
78
78
82
82
82
82
82
82
82
89
89
89

D

138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
174
174
174
174
174
174
174
174
210
210
210
210
210
210
210
210
240
240
240
240
240
240
240
277
277
277

E

256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
281
281
281
281
281
281
281
281
302
302
302
302
302
302
302
302
323
323
323
323
323
323
323
332
332
332

F

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
71
71
71
71
71
71
71
71
86
86
86
86
86
86
86
86
95
95
95
95
95
95
95
110
110
110

N

96
98
101
104
107
95
98
101
104
106
121
124
127
129
132
120
126
132
148
149
152
155
148
153
158
161
167
170
175
179
173
181
188
196
199
204

GT3-LCB

GT4-LCB

GT5-LCB

GT6-LCB

GT7-LCB

M39 x 4
M42 x 4,5
M45 x 4,5
M48 x 5
M52 x 5
1½"- 8un

1⅝"- 8un

1¾"- 8un

1⅞"- 8un

2"- 8un

M52 x 5
M56 x 5,5
M60 x 5,5
M64 x 6
M68 x 6
2"- 8un

2¼"- 8un

2½"- 8un

M68 x 6
M72 x 6
M76 x 6
M80 x 6
2½"- 8un

2¾"- 8un

3"- 8un

3¼"- 8un

M80 x 6
M85 x 6
M90 x 6
M95 x 6
3¼"- 8un

3½"- 8un

3¾"- 8un

M100 x 6
M105 x 6
4"- 8un

5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1

15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
18972,1
18972,1
18972,1
18972,1
18972,1
18972,1
18972,1
26389,4
26389,4
26389,4

768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2845,1
2845,1
2845,1
2845,1
2845,1
2845,1
2845,1
3958,4
3958,4
3958,4

5,7
5,4
5,0
4,7
4,2
5,7
5,3
5,0
4,6
4,2
10,7
10,1
9,4
8,8
8,1
10,7
9,7
8,5
17,3
16,4
15,5
14,6
17,8
16,3
14,8
13,1
22,3
21,0
19,4
18,0
20,7
18,8
16,8
28,5
27,3
27,3

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
27,8
27,8
27,8
27,8
27,8
27,8
27,8
38,2
38,2
38,2

GT3PM-NRS03940
GT3PM-NRS04245
GT3PM-NRS04545
GT3PM-NRS04850
GT3PM-NRS05250
GT3P-NRS1500U08
GT3P-NRS1625U08
GT3P-NRS1750U08
GT3P-NRS1875U08
GT3P-NRS2000U08
GT4PM-NRS05250
GT4PM-NRS05655
GT4PM-NRS06055
GT4PM-NRS06460
GT4PM-NRS06860
GT4P-NRS2000U08
GT4P-NRS2250U08
GT4P-NRS2500U08
GT5PM-NRS06860
GT5PM-NRS07260
GT5PM-NRS07660
GT5PM-NRS08060
GT5P-NRS2500U08
GT5P-NRS2750U08
GT5P-NRS3000U08
GT5P-NRS3250U08
GT6PM-NRS08060
GT6PM-NRS08560
GT6PM-NRS09060
GT6PM-NRS09560
GT6P-NRS3250U08
GT6P-NRS3500U08
GT6P-NRS3750U08
GT7PM-NRS10060
GT7PM-NRS10560
GT7P-NRS4000U08

Tensionadores de pernos para plataformas

Serie  

GT

Rango de perno:

M16 - M105, ⅝" - 4 pulg.
Capacidad máxima de carga a 1500 bar:

224 - 3958 kN
Carrera:

10 mm
Presión máxima de trabajo:

1500 bar

Modelo  
de célula *  
de carga 
y puente

Tamaño  
de rosca

Área 
efectiva 

del cilindro

(mm2)

Capacidad  
máxima  
de carga

(kN)

Dimensiones
(mm)

Peso  
de kit de  
adapta-
dores

(kg)

Peso de 
célula de 
carga y 
puente

(kg)

Modelo  
de kit de adaptadores

Obstrucción próxima

Tamaños de rosca y paso

Para diferentes tamaños de roscas 
y pasos, póngase en contacto con 
Enerpac. Kits de adaptadores de tamaño 

alternativo pueden suministrarse a petición.

mín. mín.

X  =  Rotación mínima  
  de vaso 60⁰

Espárrago mínimo 
Protuberancia

* Célula de carga con tommy bar.


	Serie HM, Tensionadores para plataformas HydraMax®
	HM01 - HM06 (134 - 624 kN)
	HM07 - HM10 (746 - 1179 kN)
	HM11 - HM15 (1522 - 4650 kN)

	Serie GT, Tensionadores de pernos para plataformas, GT1 - GT2
	GT3 - GT7 (768 - 3958 kN)




